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Knauf Insulation
najpokrokovej¸ia izol‡cia pre œsporu energie

Tepeln‡ izolace budov je ºivotn� d�leºit‡ �‡st moderního zp�sobu ºivota, kter‡ umoº�uje •et�it energii na z‡klad� 
sníºení tepelných ztr‡t st�nami, podlahou a st�echou budovy. Architekti a stavitelé na celém sv�t� se snaºí najít 
dokonalej•í systémy tepelných izolací s cílem vytvo�it komfortn�j•í ºivotní prost�edí v obytných domech, kancel‡�ích, 
pr�myslových objektech. Izola�ní materi‡ly spole�nosti Knauf Insulation zaji•�ují komplexní tepelnou a zvukovou izo-
laci a také protipoº‡rní ochranu budov a staveb.

Knauf Insulation vyuºíva progresívnu technológiu, a tým zais�uje trvalo vysokú kvalitu vyr‡baných materi‡lov a balení 
svojich výrobkov. Nami vyvinuté •peci‡lne balenie umoº�uje zníºi� dobu nakl‡dky i vykl‡dky a taktieº zmen•i� plochu 
nutnú pre dopravu a skladovanie materi‡lov

Knauf Insulation vyuºíva progresívnu technológiu, a tým zais�uje trvalo vysokú kvalitu vyr‡baných materi‡lov a balení 
svojich výrobkov. Nami vyvinuté •peci‡lne balenie umoº�uje zníºi� dobu nakl‡dky i vykl‡dky a taktieº zmen•i� plochu 
nutnú pre dopravu a skladovanie materi‡lov

Knauf Insulation je významný 
nadn‡rodný výrobca izola�ných 
materi‡lov z miner‡lnych vl‡kien 
… sklenných i �adi�ových, z EPS 
a XPS. Svoje výrobné kapacity m‡ 
v USA, Ve�kej Brit‡nii a v krajin‡ch 
EU. V m‡ji 2006 bola v Krupke 
pri Tepliciach zah‡jen‡ výroba 
najpokrokovej•ej tepelnej izol‡cie 
pre úsporu energie na b‡ze miner‡l-
nych sklenných vl‡kien.

Výrobný z‡vod Krupka
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1. Z‡kladnŽ obchodnŽ podmienky

1. 1. Kontakt na z‡kaznick� servis

4

1. 2.  Objedn‡vka
È    V•etky objedn‡vky zasielajte písomne (faxom, e-mailom), s uvedením: 
…  I	O, DI	 kupujúceho 
…  	íslo objedn‡vky kupujúceho  
…  D‡tum a miesto dodania tovaru  (adresa, vr‡tane PS	) 
…  Kontaktn‡ osoba, ktor‡ bude zodpovedn‡ za prevzatie tovaru 
…  —pecifik‡cie objednaného materi‡lu … hrúbka, rozmer, mnoºstvo, �íslo materi‡lu z cenníku 
…  Razítko a podpis osoby, ktor‡ objedn‡vku vystavila (len pri faxovej objedn‡vke) 
 

È   Minim‡lny objedn‡vkový tovar je 1 kamión … tzn. 24 MPS. 

È  Pred‡vajúci za•le faxom (e-mailom) potvrdenie objedn‡vky. Toto potvrdenie je z‡väzné, materi‡l bude dodaný pod�a uvedenej 

•pecifik‡cie. Je teda dôleºité zo strany kupujúceho urobi� kontrolu spr‡vnosti potvrdenia v súlade s objedn‡vkou.

È  Pokia� kupujúci potvrdenie neobdrºí, je nutné, aby kontaktoval z‡kaznícky servis Knauf Insulation, spol. s r. o. 

È  Prípadné zmeny objedn‡vok sú moºné najneskôr do 12 hod. d�a pred dodaním (pred‡vajúci si na z‡klade zmeny objedn‡vky 

vyhradzuje pr‡vo upravi� termín dodania).

È  Pri objednaní ne•tandardného tovaru si predajca vyhradzuje pr‡vo stanovi� mimoriadne podmienky predaja.. 

1. 3.  Dod‡vka
È  Pokia� nieje na objedn‡vke uvedené inak, je miestom dodania adresa objedn‡vate�a, ktorým bola objedn‡vka vystaven‡. 

È  Vyloºenie tovaru je kupujúci povinný zaisti�  na svoje n‡klady, a to najneskôr  do 1 hodiny od príjazdu kamióna.

È  Dodanie tovaru bude uskuto�nené na z‡klade dodacieho listu, ktorý musí by� potvrdený osobou, ktor‡ je na objedn‡vke uveden‡ ako 
osoba opr‡vnen‡ k prevzatiu tovaru (preberajúci). Pokia� t‡to osoba nebude na mieste prítomna je kupujúci povinný zasla� písomne 
na z‡kaznícky servis Knauf Insulation, spol. s r. o., inform‡ciu o novej opr‡vnenej osobe. 

È  Podpisom dodacieho listu potvrdzuje preberajúci jeho spr‡vnos�. Akéko�vek nezrovnalosti a výhrady k dod‡vke tovaru je preberajúci 
povinný uvies� na dodacom liste pri preberaní tovaru

1. 4. V¸eobecnŽ
È  Knauf Insulation, spol. s r. o., dod‡va výhradne zmluvným partnerom.

È  Tento cenník ru•í v•etky predch‡dzajúce cenníky a nahradzuje ich v plnom rozsahu.

È  Ceny sú uvedené v Sk bez DPH.

È  Akéko�vek dod‡vky tovaru sa riadia V•eobecnými obchodnými podmienkami spolo�nosti Knauf Insulation, spol. s r. o., ktoré 
sú v plnej verzii na internetovej str‡nke www.knaufinsulation.sk, alebo je moºno si ich vyºiada� na z‡kazníckom servise 
Knauf Insulation, spol. s r. o.

order.sk@knaufinsulation.com Tel: +420 234 714 014; Fax: +420 800 800 060 www. knauf insulation .sk@

2. Ceny a technickŽ ¸pecifik‡cie v�robkov

Najmodernej•ie technológie na•ich z‡vodov umoº�ujú výrobu sklenných vl‡kien s tepelne technickými vlastnos�ami, ktoré najlep•ie 
chr‡nia va•u energiu. Spr‡vne pouºitie tepelnej izol‡cie Knauf Insulation zniºuje spotrebu energie a n‡klady na vykurovanie aº o 50 %. 
V
aka tomu sa investície do tepelnej izol‡cie vr‡tia za ve�mi kr‡tku dobu.
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2.1. Preh�ad vlastnost’
Nasledujœci preh�ad vysvet�uje základné vlastnosti výrobkov, vrátane ich grafických symbolov.

typ izol‡cie

•írka
d�ºka

po�et kusov v balení

plocha

deklarovaný tepelný odpor

sú�inite� tepelnej vodivosti

n‡rodné a iné certifik‡cie

menovit‡ hrúbka

trieda reakcie na ohe�

európska certifik‡cia

Oblasti použitia
Norma STN EN 13 162 stanovuje pravidla pre aplik‡ciu výrobkov 
v stavebných kon•trukci‡ch. U kaºdého typu izol‡cie je uvedené dopo-
ru�ené pouºitie, tj. pouºitie, pre ktoré je daný typ izol‡cie zvl‡•� vhodný 
s oh�adom na technické vlastnosti, rozmery, primerané n‡klady apod. 
V niektorých prípadoch sú uvedené taktieº 
al•ie moºné aplik‡cie.

Trieda reakcie na ohe�
Nov‡ klasifik‡cia pod�a výsledkov skú•ok reakcie na ohe� pod�a STN 
EN 13501-1, zn‡ma tieº ako ŒEuroclass•. Výrobky sú pod�a tejto klasifik‡-
cie zaradené zostupne (tj. v smere zhor•ujúcich sa výsledkov) do 7 tried 
A1, A2, B, C, D, E a F. Doplnkov‡ klasifik‡cia pod�a tvorby dymu s1, s2, 
s3 a pre plame�om horiace kvapky/�astice d0, d1, d2.
Výrobky triedy A1 sú nehor�avé a nebudú prispieva� poºiaru v ºiadnom
jeho •t‡diu, vr‡tane plne rozvinutého poºiaru.

Sœ�inite� tepelnej vodivosti � D

U kaºdého typu izol‡cie je uveden‡ deklarovan‡ hodnota sú�inite�a 
tepelnej vodivosti �  a v tabu�ke pre príslu•nú  hrúbku je uvedený 
deklarovaný tepelný odpor R, ktorý je stanovený ako podiel menovitej 
hrúbky a hodnoty � 90/90 .  

Nasiakavos�
Kr‡tkodob‡ nasiakavos� aj dlhodob‡ nasiakavos� patrí medzi poºiadav-
ky pre •pecifické pouºitie. Je deklarovan‡ pri vybraných typoch izol‡cii.

Difœzny odpor
Difúzny odpor patrí medzi poºiadavky pre •pecifické pouºitie a je dekla-
rovaný pri vybraných typoch izol‡cií.

Odpor pri prœden’ vzduchu
Odpor pri prúdení vzduchu patrí medzi poºiadavky pre •pecifické pouºi-
tie a je deklarovaný pri vybraných typoch izol‡cií

Pevnos� v �ahu v rovine dosky
Minim‡lna hodnota pevnosti v �ahu v rovine dosky � t v kPa pre v•etky uve-
dené typy izol‡cií zodpoved‡ napätiu od dvojn‡sobku vlastnej tiaºe.

RozmerovŽ tolerancie a stabilita
Spolo�né hodnoty deklarované v súlade s STN EN 13 162 platné pre
v•etky uvedené typy izol‡cií:
D�ºka: +/- 2 %, —írka: +/- 1,5 %
Pre v•etky izol‡cie v dosk‡ch sú 
alej deklarované hodnoty odchýlok pre:
Pravouhlos�: � 5 mm/m, Rovinnos�: � 6 mm
Hrúbka … u jednotlivých izol‡cií n‡jdete pod týmto symbolom uvedenú 
triedu tolerancie hrúbky. Vy••ia trieda zodpoved‡ niº•ím toleranci‡m. 
U uvedených izol‡cií sa vyskytujú nasledujúce triedy a im zodpovedajúce 
tolerancie: 

1) Rozhodujúca je vy••ia �íseln‡ hodnota tolerancie.
2) Rozhodujúca je niº•ia �íseln‡ hodnota tolerancie.
Rozmerov‡ stabilita … je stanoven‡ za ur�ených podmienok 
(48 hod., 23 °C, 90 % rel. vlhkosti) 
a deklarovan‡ pre v•etky uvedené typy izol‡cií v hodnot‡ch:
Relatívna zmena hrúbky, d�ºky a •írky: � 1,0 %
Relatívna zmena rovinnosti: � 1,0 mm/m

Kód zna�enia izol‡cie pod�a STN EN 13 162
Jednotlivé �asti kódu predstavujú: MW … ozna�enie miner‡lnej vlny, �íslo 
normy a 
alej vlastnosti pod�a tejto normy.

ES certifik‡t
Pri jednotlivých izol‡ci‡ch je uvedené �íslo ES certifik‡tu zhody.

T1 -5 % nebo -5 mm1) odchýlenie je dovolené

T2 -5 % nebo -5 mm1) +15 % nebo +15 mm2)

T4 -3 % nebo -3 mm1) +5 % nebo +5 mm2)

trieda tolerancie



Více inovace, více izolace.
Inovativní technologie komprimovaného balení znamená, že díky novému balení MPS se na jednu paletu vejde mnohem 
více izolace Knauf Insulation. Od ledna 2007 proto s Knauf Insulation u•et�íte nejen prostor pro skladování, ale také 
náklady na dopravu a manipulaci. 

V souvislosti s vy••í komprimací 
jsme museli zkrátit délku role u 
n�kterých výrobk� a tlou•t�k. 
Tyto zm�ny jsou v ceníku pod-
barveny oranžov�.
Nové balení se týká pouze 
rolovaných materiál�.

€

€

Viac inov‡cie, viac izol‡cie.
Inovatívna technológia balenia znamen‡, ºe v
aka novému baleniu MPS sa na jednu paletu zmestí ove�a viac izol‡cie 
Knauf Insulation. Od janu‡ra 2007 preto s Knauf Insulation u•etríte nielen priestor pre skladovanie, ale taktieº n‡klady 
na dopravu a manipul‡ciu..

€  V súvislosti s vy••ou komprim‡-
ciou sme museli zkr‡ti� d�ºku role 
u niektorých výrobkov a hrúbok. 
Tieto zmeny sú v ceníku podfar-
bené oranºovo.

€  Nové balenie sa týka len 
rolovaných materi‡lov.
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Popis:
Classic 040 je viacú�elový izola�ný materi‡l vyrobený z miner‡lnych sklenných vl‡kien 
bez povrchovej úpravy

Použitie:
-  medzistropnŽ priestory a stropy pod nevykurovan� m 
podkrovn�m priestorom

- •ikmé strechy - medzi krokvy, •ikmé strechy - pod krovy
- deliace a predsadené steny, vnútorné s‡drokartónové prie�ky
- zavesené stropné podh�ady
- �ahké montované podlahy na nosnom ro•te
- drevené (oce�ové) r‡mové kon•trukcie

b) Classic 040

Hrœbka
(mm)

—’rka
(mm)

D�žka
(mm)

m2/role bal/paleta m 2/paleta m 3/paleta �
(W/mK)

R
(m2K/W)

�’slo SAP Cena/m 2

(Sk bez DPH)

50 1200 2x 10000 24,00 24 576,00 28,80 0,040 1,25 2401681 70

60 1200 2x 7500 18,00 24 432,00 25,92 0,040 1,50 2401682 84

80 1200 12500 15,00 24 360,00 28,80 0,040 2,00 2401684 112

100 1200 11000 13,20 24 316,80 31,68 0,040 2,50 2401685 140

120 1200 9000 10,80 24 259,20 31,10 0,040 2,00 2401686 168

140 1200 7000 8,40 24 201,60 28,22 0,040 3,50 2401687 196

160 1200 6000 7,20 24 172,80 27,65 0,040 4,00 2401689 224

180 1200 5500 6,60 24 158,40 28,51 0,040 4,50 2401691 252

200 1200 5000 6,00 24 144,00 28,80 0,040 5,00 2401692 280

2.2.  Rolky … rolované tepelnoizola�né p‡sy na b‡ze sklenných vl‡kien

Popis:
Classic 044 je viacú�elový izola�ný materi‡l vyrobený z miner‡lnych sklenných vl‡kien 
bez povrchovej úpravy.

Použitie:

-  medzistropnŽ priestory a stropy pod nevykurovan�m  podkrovn�m 
priestorom

- deliace a predsadené steny
- vnútorné s‡drokartónové prie�ky
- zavesené stropné podh�ady
- �ahké montované podlahy na nosnom ro•te

a) Classic 044 �  = 0,044

 Hrœbka
(mm)

—’rka
(mm)

D�žka
(mm)

m2/role bal/paleta m 2/paleta m 3/paleta �
(W/mK)

R
(m2K/W)

�’slo SAP Cena/m 2

(Sk bez DPH)

50 1200 2 x 10000 24,00 24 576,00 28,80 0,044 1,10 2401706 68

60 1200 2x 8000 19,20 24 460,80 27,65 0,044 1,35 2401707 82

80 1200 13000 15,60 24 374,40 29,95 0,044 1,80 2401708 109

100 1200 10500 12,60 24 302,40 30,24 0,044 2,25 2401709 136

120 1200 9000 10,80 24 259,20 31,10 0,044 2,70 2401710 164

140 1200 7500 9,00 24 216,00 30,24 0,044 3,15 2401711 191

160 1200 6500 7,80 24 187,20 29,95 0,044 3,60 2401713 218

180 1200 6000 7,20 24 172,80 31,10 0,044 4,05 2401714 245

200 1200 5300 6,36 24 152,64 30,53 0,044 4,50 2401715 272 

�  = 0,040

Kód zna�enia
MW-EN 13162-T1

Sú�inite� tepelnej vodivosti
� D 0,044 W/mK

Trieda  reakcie na ohe�
A1

Trieda tolerancie hrúbky
T1

ES certifik‡t
0764…CPD…0083

Vysok‡ pevnos� v �ahu
(> 2n‡sobok hmotnosti)

Kód zna�enia
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

Sú�inite� tepelnej vodivosti
� D 0,040 W/mK

Trieda  reakcie na ohe�
A1

Trieda tolerancie hrúbky
T2

ES certifik‡t
0764…CPD…0083

Vysok‡ pevnos� v �ahu
(> 2n‡sobok hmotnosti)

Nasiakavos�
Kr‡tkodob‡: � 1 kg m2

Dlhodob‡: � 3 kg m2
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Popis: 
Unifit 039 je izola�ný materi‡l vyrobený z miner‡lnych sklenných vl‡kien bez povrchovej úpravy. Výrobok 
Unifit 039 m‡ unik‡tnu tuhos�, ktor‡ u�ah�uje in•tal‡ciu vkladaním. —peci‡lne zna�enie ŒXŽ umoº�uje 
�ahké meranie a rezanie.

Použitie:
- ¸ikmŽ strechy - medzi krokvy
- medzistropné priestory a stropy pod nevykurovaným podkrovným priestorom
- montované podlahy na nosnom ro•te

d) Unifit 039 (TI 140 U) �  = 0,039

Hrœbka
(mm)

—’rka
(mm)

D�žka
(mm)

m2/role bal/paleta m2/paleta m 3/paleta �
(W/mK)

R
(m2K/W)

�’slo SAP Cena/m 2

(Sk bez DPH)

100 1200 7000 8,40 24 201,60 20,16 0,039 2,55 2401745 156

120 1200 6000 7,20 24 172,80 20,74 0,039 3,05 2401746 188

140 1200 5000 6,00 24 144,00 20,16 0,039 3,55 2401747 219

160 1200 4500 5,40 24 129,60 20,74 0,039 4,10 2401748 250

180 1200 4000 4,80 24 115,20 20,74 0,039 4,60 2401749 281

200 1200 3500 4,20 24 100,80 20,16 0,039 5,10 2401750 312

220 1200 3300 3,96 24 95,04 20,91 0,039 5,60 2401751 344

240 1200 3000 3,60 24 86,40 20,74 0,039 6,15 2401752 375

Popis:
Classic 035 je viacú�elový izola�ný materi‡l vyrobený z miner‡lnych 
sklenných vl‡kien bez povrchovej úpravy.

Použitie:
- drevenŽ (oce�ovŽ) r‡movŽ kon¸trukcie
- �ahké montované podlahy na nosnom ro•te
- medzistropné priestory a stropy pod nevykurovaným podkrovným 
priestorom
- •ikmé strechy - medzi krokvy, •ikmé strechy - pod krokvy 
- skladané obvodové kon•trukcie a ploché dvojpl‡•�ové strechy
- deliace a predsadené steny
- vnútorné s‡drokartónové prie�ky
- zavesené stropné podh�ady

c) Classic 035 �  = 0,035

Hrœbka
(mm)

—’rka
(mm)

D�žka
(mm)

m2/role bal/paleta m2/paleta m 3/paleta �
(W/mK)

R
(m2K/W)

�’slo SAP Cena/m 2

(Sk bez DPH)

50 1200 11000 13,20 24 316,80 15,84 0,035 1,40 2401694 105

60 1200 9000 10,80 24 259,20 15,55 0,035 1,70 2401695 126

80 1200 7000 8,40 24 201,60 16,13 0,035 2,25 2401696 168

100 1200 6300 7,56 24 181,44 18,14 0,035 2,85 2401697  210

120 1200 5300 6,36 24 152,64 18,32 0,035 3,40 2401698 252

140 1200 4500 5,40 24 129,60 18,14 0,035 4,00 2401699 294

160 1200 4000 4,80 24 115,20 18,43 0,035 4,55 2401700  336

180 1200 3500 4,20 24 100,80 18,14 0,035 5,10 2401702 378

200 1200 3200 3,84 24 92,16 18,43 0,035 5,70 2401703 420

220 1200 3300 3,96 18 71,28 15,68 0,035 6,25t 2400723 462

Kód zna�enia
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AF7

Sú�inite� tepelnej vodivosti
� D 0,035 W/mK

Trieda  reakcie na ohe�
A1

Trieda tolerancie hrúbky
T2

ES certifik‡t
0764…CPD…0083

Vysok‡ pevnos� v �ahu
(> 2n‡sobok hmotnosti)

Nasiakavos�
Kr‡tkodob‡: � 1 kg m2

Dlhodob‡: � 3 kg m2
Odpor pri prúdení vzduchu
7 kPa.s.m2

Kód zna�enia
MW-EN 13162-T2-AF5

Sú�inite� tepelnej vodivosti
� D 0,039 W/mK

Trieda  reakcie na ohe�
A1

Trieda tolerancie hrúbky
T2

ES certifik‡t
0764…CPD…0083

Vysok‡ pevnos� v �ahu
(> 2n‡sobok hmotnosti)

Odpor pri prúdení vzduchu
5 kPa.s.m2
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Popis: 
Unifit 035 je izola�ný materi‡l vyrobený z miner‡lnych sklenných vl‡kien bez povrchovej 
úpravy. Výrobok Unifit 035 m‡ unik‡tnu tuhos�, ktor‡ u�ah�uje in•tal‡ciu vkladaním. —peci‡lne 
zna�enie ŒXŽ umoº�uje �ahké meranie a rezanie.

Použitie:
- ¸ikmŽ strechy - medzi krokvy, ¸ikmŽ strechy - pod  krokvy
- �ahké montované podlahy na nosnom ro•te
- medzistropné priestory a stropy pod nevykurovaným podkrovným priestorom

e) Unifit 035 (TI 135 U) �  = 0,035 

Hrœbka
(mm)

—’rka
(mm)

D�žka
(mm)

m2/role bal/paleta m 2/paleta m 3/paleta �
(W/mK)

R
(m2K/W)

�’slo SAP Cena/m 2

(Sk bez DPH)

60 1200 9000 10,80 24 259,20 15,55 0,035 1,70 2403437 132

80 1200 7000 8,40 24 201,60 16,13 0,035 2,25 2403439 176

100 1200 6300 7,56 24 181,44 18,14 0,035 2,85 2403441 220

120 1200 5300 6,36 24 152,64 18,32 0,035 3,40 2403481 264

140 1200 4500 5,40 24 129,60 18,14 0,035 4,00 2403483 308

160 1200 4000 4,80 24 115,20 18,43 0,035 4,55 2403485 352

180 1200 3500 4,20 24 100,80 18,14 0,035 5,10 2403487 396

200 1200 3200 3,84 24 92,16 18,43 0,035 5,70 2403489 440

220 1200 3300 3,96 18 71,28 15,68 0,035 6,25 2346884 484

240 1200 3000 3,60 18 64,80 15,55 0,035 6,85 2355472 528

Kód zna�enia
MW-EN 13162-T2-AF7

Sú�inite� tepelnej vodivosti
� D 0,035 W/mK

Trieda  reakcie na ohe�
A1

Trieda tolerancie hrúbky
T2

ES certifik‡t
0764…CPD…0083

Vysok‡ pevnos� v �ahu
(> 2n‡sobok hmotnosti)

Odpor pri prúdení vzduchu
7 kPa.s.m2

Popis:
Role so svetlou sklotextíliou.

Použitie:
- ¸ikmŽ strechy - pod krokvy
- deliace a predsadené steny
- vnútorné s‡drokartónové prie�ky
- �ahké montované podlahy na nosnom ro•te

f) TI 435 U �  = 0,035

Hrœbka
(mm)

—’rka
(mm)

D�žka
(mm)

m2/role bal/paleta m 2/paleta m 3/paleta �
(W/mK)

R
(m2K/W)

�’slo SAP Cena/m 2

(Sk bez DPH)

30 1200 2x 9000 21,60 24 518,40 15,55 0,035 0,85 2403768 131

50 1200 10000 12,00 24 288,00 14,40 0,035 1,40 2403769 175

Kód zna�enia
MW-EN 13162-T2-AF5

Sú�inite� tepelnej vodivosti
� D 0,035 W/mK

Trieda  reakcie na ohe�
A1

Trieda tolerancie hrúbky
T2

ES certifik‡t
0764…CPD…0083

Vysok‡ pevnos� v �ahu
(> 2n‡sobok hmotnosti)

Odpor pri prúdení vzduchu
5 kPa.s.m2



2.3.  Desky … tepeln� izola�ní desky na b‡zi sklen�ných vl‡ken

Popis:
TP 116 je polotuh‡ viacú�elov‡ izol‡cia bez povrchovej úpravy. Je dod‡van‡ v dosk‡ch 
v rôznych hrúbkach pre ve�a pouºití v stavebníctve. TP 116 je ur�en‡ hlavne pre tepelnú 
a akustickú izol‡ciu vonkaj•ích stien s drevenou r‡movou kon•trukciou.

Použitie:
- izol‡cia viacvrstvovŽho muriva prevetr‡vanŽ fas‡dy
- deliace a predsadenŽ steny
- vnœtornŽ s‡drokartónovŽ prie�ky
- drevené (oce�ové) r‡mové kon•trukcie
- •ikmé strechy - medzi krovy, •ikmé strechy - pod krovy
- �ahké montované podlahy na nosnom ro•te

a) TP 116 �  = 0,037

Hrœbka
(mm)

—’rka
(mm)

D�žka
(mm)

m2/bal’k ks/bal’k bal’k/paleta m 2/paleta m 3/paleta �
(W/mK)

R
(m2K/W)

�’slo SAP Cena/m 2

(Sk bez DPH)

45 600 1350 12,96 16 24 311,04 14,00 0,037 1,20 2401448 68

50 600 1350 12,96 16 24 311,04 15,55 0,037 1,35 2400909 75

75 600 1350 8,10 10 24 194,40 14,58 0,037 2,00 2400911 113

80 600 1350 8,10 10 24 194,40 15,55 0,037 2,15 2400912 120

100 600 1350 6,48 8 24 155,52 15,55 0,037 2,70 2400913 150

120 600 1350 4,86 6 24 116,64 14,00 0,037 3,20 2400914 180

150 600 1350 4,05 5 24 97,20 14,58 0,037 4,05 2400915 225

40 625 1350 16,88 20 24 405,00 16,20 0,037 1,05 2400817 60

60 625 1350 11,81 14 24 283,50 17,01 0,037 1,60 2400819 90

80 625 1350 8,44 10 24 202,50 16,20 0,037 2,15 2400821 120

10

Kód zna�enia
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5

Sú�inite� tepelnej vodivosti
� D 0,037 W/mK

Trieda  reakcie na ohe�
A1

Trieda tolerancie hrúbky
T4

ES certifik‡t
0764…CPD…0083

Vysok‡ pevnos� v �ahu
(> 2n‡sobok hmotnosti)

Nasiakavos�
Kr‡tkodob‡: � 1 kg m2

Dlhodob‡: � 3 kg m2
Odpor pri prúdení vzduchu
5 kPa.s.m2

Popis:
TI 140T je izola�ný materi‡l vyrobený z miner‡lnych sklených vl‡kien bez povrchovej 
úpravy.  V kaºdom balení je dvojica rolí •írky 625 mm, v rozmere zodpovedajúcom 
obvyklej osovej vzdialenosti zvislých profilov s‡drokartonových prie�ok.

Použit’:
- vnœtornŽ s‡drokartonovŽ prie�ky
- •ikmé strechy … pod krokvy
- zavesené stropné podh�ady

g) TI 140 T �  = 0,036

Hrœbka
(mm)

—’rka
(mm)

D�žka
(mm)

m2/role bal/paleta m 2/paleta m 3/paleta �
(W/mK)

R
(m2K/W)

�’slo SAP Cena/m 2

(Sk bez DPH)

40 625 2x 12500 15,63 24 x 2 375,00 15,00 0,036 1,10 2403728 64

60 625 2x 7500 9,38 24 x 2 225,00 13,50 0,036 1,65 2403731 95

80 625 2x 7500 9,38 24 x 2 225,00 18,00 0,036 2,20 2403732 127

Kód zna�enia
MW-EN 13162-T2-AF5

Sú�inite� tepelnej vodivosti
� D 0,036 W/mK

Trieda  reakcie na ohe�
A1

Trieda tolerancie hrúbky
T2

ES certifik‡t
0764…CPD…0083

Vysok‡ pevnos� v �ahu
(> 2n‡sobok hmotnosti)

Odpor pri prúdení vzduchu
5 kPa.s.m2
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Popis:
TP 115 je polotuh‡ viacú�elov‡ izol‡cia bez povrchovej úpravy. Je dod‡van‡ v dosk‡ch 
v rôznych hrúbkach pre •iroké pouºitie v stavebníctve. TP 115 je ur�en‡ hlavne pre izo-
l‡ciu vnútorných deliacich stien a prie�ok.

Použitie:
- VnœtornŽ s‡drokartónovŽ prie�ky
- —ikmé strechy … medzi krokvy, •ikmé strechy … pod krokvy

b) TP 115 �  = 0,037

Hrœbka
(mm)

—’rka
(mm)

D�žka
(mm)

m2/bal’k ks/bal’k bal’k/paleta m 2/paleta m 3/paleta �
(W/mK)

R
(m2K/W)

�’slo SAP Cena/m 2

(Sk bez DPH)

40 625 1250 15,60 20 20 312 12,48 0,037 1,05 2402752 60

50 625 1250 12,50 16 20 250,00 12,50 0,037 1,35 2304371 75

60 625 1250 9,38 12 20 187,50 11,25 0,037 1,60 2304372 90

80 625 1250 7,81 10 20 156,25 12,50 0,037 2,15 2304424 120

100 625 1250 6,25 8 20 125,00 12,50 0,037 2,70 2304367 150

120 625 1250 4,69 6 20 93,75 11,25 0,037 3,20 2304368 180

140 625 1250 3,91 5 20 78,13 10,94 0,037 3,75 2304370 210

160 625 1250 3,91 5 20 78,13 12,50 0,037 4,30 2304423 240

Kód zna�enia
MW-EN 13162-T2-AF5

Sú�inite� tepelnej vodivosti
� D 0,037 W/mK

Trieda  reakcie na ohe�
A1

Trieda tolerancie hrúbky
T2

ES certifik‡t
0764…CPD…0083

Vysok‡ pevnos� v �ahu
(> 2n‡sobok hmotnosti)

Odpor pri prúdení vzduchu
5 kPa.s.m2

Popis:
TP 425 B je polotuhý izola�ný materi‡l vyrobený z miner‡lnych sklených vl‡kien. Dod‡va 
sa v dosk‡ch s jednostranným ka•írovaním povrchu �iernou netkanou sklotextiliou.

Použit’:
- obvodovŽ steny … prevetr‡vanŽ fas‡dy
- obvodové steny … vnœtorná izolácia
- obvodové steny … viacvrstvé murivo
- zavesené stropné podh�ady

c) TP 425 B �  = 0,035

Hrœbka
(mm)

—’rka
(mm)

D�žka
(mm)

m2/bal’k ks/bal’k bal’k/paleta m 2/paleta m 3/paleta �
(W/mK)

R
(m2K/W)

�’slo SAP Cena/m 2

(Sk bez DPH)

60 600 1250 6,00 8 16 96,00 5,76 0,035 1,70 2345064 189

80 600 1250 4,50 6 16 72,00 5,76 0,035 2,25 2345068 230

100 600 1250 3,75 5 16 60,00 6,00 0,035 2,85 2402758 271

120 600 1250 3,00 4 16 48,00 5,76 0,035 3,40 2358368 313

140 600 1250 2,25 3 16 36,00 5,04 0,035 4,00 2358370 354

Kód zna�enia
MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5

Sú�inite� tepelnej vodivosti
� D 0,035 W/mK

Trieda  reakcie na ohe�
A1

Trieda tolerancie hrúbky
T4

ES ES certifik‡t

0764…CPD…0083

Vysok‡ pevnos� v �ahu
(> 2n‡sobek hmotnosti)

Nasiakavos�
Kr‡tkodob‡: � 1 kg m2

Dlhodob‡: � 3 kg m2
Odpor pri prúdení vzduchu
5 kPa.s.m2



€ At current energy prices Europe is wasting 270 billion EURO  a year 
through a lack of basic energy efficiency measures in buildings, 
such as roof and wall insulation;

€ This is the equivalent of giving every single EU citizen a tax rebate 
of 640 EURO a year;

€ Can we fix it? Yes we can!

To find out how visit: www.eurima.org/270yeswecan

Buildings waste 270 billion EURO a year

Can Energy Ministers fix it? Yes they can!

© 2006 HIT Entertainment Limited and Keith Chapman

Z budov unik‡ 270 mld. EURO za rok
M™ºu tomu na¸i ministri zabr‡ni�? Ano, m™ºu!

�len asociace Eurima

¥  Pri sœ�asných cenách energie Európa stráca 270 mld. EURO
ro�ne vinou nedostato�nej energetickej œ�innosti budov, napr.
izolacií striech a stien.

¥  To zodpovedá ro�nému da�ovému za�aženiu každého 
ob�ana EU vo vý•ke 640 EURO.

¥  Môžeme tomu zabránit? Áno, môžeme!



Východiská štúdie Ecofys VI

Metodika výpo�tov

Ecofys je vedœca energetick‡ a ekologick‡ poradensk‡ spolo�nost
Spolo�nos� Ecofys bola založená v roku 1984 a •pecializuje sa na œspory energií a obnovite�né energetické zdroje. Ako sœ�as� skupiny Econcern 
ponœka výskumné a poradenské služby a vývoj produktov

Spolo�nos� Ecofys prevádza mnohoro�ný rozsiahly výskum a vypracœva projekty pre množstvo energetických spolo�ností, bytových spolo�ností , 
medzinárodných a regionálnych œradov a spotrebite�ov energie na celom svete. S viac ako dvesto zamestnancami v siedmich krajinách je jednou z 
najvä�•ích poradenských firiem v oblasti udržate�nej politiky energetických zdrojov a klímy.

—tœdia spolo�nosti Ecofys pre EURIMA 
EURIMA poverila spolo�nost Ecofys vypracovaním •iestich správ obsahujœcich preukazné skuto�nosti a œdaje, ktoré vysvet�ujœ, pre�o je 
energetická œ�innos� pre Európu tak dôležitá. Prvá správa, ktorœ si EURIMA vyžiadala, Ecofys I, ukázala potenciál œspor energie a zníženie emisií 
CO2 u energeticky œsporných budov (budovy spotrebœvajœ  40% energie). Ecofys II ukázala, ko�ko z tohto potenciálu by bolo možné využit v�aka 
energetickým opatreniam v smernici pre budovy (Energy Performance in Building Directive) a ako využi� zostatok (90% možných œspor je mimo tejto 
smernice). Ecofys III informovala o tom, že energetická œ�innos� budov, hlavne izolácie, predstavuje pre Európu nákladovo najefektívnej•í spôsob 
zníženia spotreby energie a tým podpory konkurencieschopnosti. Ecofys IV a V roz•írili tœto prácu tým, že podchytili nové �lenské krajiny EU (tzv. 
európsku desiatku - EU 10).

Ecofys VI vychádza z Ecofys III a IV-V a demon•truje vplyv novej situácie v oblasti cien energií na nákladovœ efektivitu energetických opatrení v krajinách 
EU 25, ako aj vplyv nieko�kých rôznych scenárov vývoja cien ropy na œspory nákladov dosiahnuté opatreniami k zvý•eniu energetickej œ�innosti.

Ecofys VI - výh�ad k novým možným trendom cien energií
Odhad potenciálnych œspor energetických nákladov dosiahnutých œ�innou izoláciou na tridsa� rokov so sebou priná•a k�œ�ový  problém: ako môžeme 
odhadnœ� pravdepodobný cenový vývoj v tomto období?

—tœdia Ecofys VI sa s týmto problémom vysporiadala vytvorením piatich rôznych možných scenárov budœceho vývoja cien energií a zistením potenciálu 
œspor nákladov v�aka izoláciam, ktoré by mohol prinies� každý z týchto scenárov. Vo v•etkých scenároch  sa izolácie a energetická œ�innos� hodnotí 
na základe œspor za dobu životnosti. EURIMA vzala jeden zo scenárov ako základ. Scenár, ktorý sme pre komunikáciu zvolili my, je tzv. scenár 
vysokých cien (scenár �. 5 pod�a Ecofys VI). Ten ukazuje možné œspory za predpokladu, že ceny ropy zostanœ na sœ�asnej vysokej œrovni.

Stanovenie œspor n‡kladov dosiahnutých zvý•ením energetickej œ�innosti

Klimatické oblasti

Pre odhad možných œspor energetických nákladov boli krajiny EU 15 rozdelené do troch klimatických oblastí.

€ Chladn‡: Finsko a —védsko
€ Mierna: Rakœsko, Belgicko, Dánsko, Francœzko, Nemecko, Írsko, Luxembursko, Holandsko, Ve�ká Británia
€ Tepl‡: Grécko, Taliansko, Portugalsko, —panielsko

K tomu œ�elu boli krajiny EU 10 (okrem Malty a Cypru, ktoré produkujœ len 1% emisií CO2 z domácností nových �lenských krajín a majœ nízké 
•pecifické emisie z  vykurovania) rozdelené do troch zón:

€ Zóna 1:  Estónsko, Loty•sko a Litva 
€ Zóna 2:  Po�sko
€ Zóna 3:  �eská republika, Ma�arsko, Slovensko a Slovinsko

N‡klady

Kapit‡lové n‡klady … boli zvolené dva prístupy

€  Jednoduchý:  Pod�a tohoto scenára boli podkladom k hodnoteniu energetických œspor v•etky náklady vrátane celkových pracovných 
nákladov, materiálov, daní, réžie a zisku potrebného k prevedeniu energeticky œsporných opatrení.

€  Kombinovaný: V V tomto scenári sa predpokladalo, že už prebieha renovácia (napr. pri presakujœcich plochých strechách) a sœ zahrnuté 
len �al•ie náklady na zlep•enie tepelnej izolácie. Stru�ne povedané náklady vychádzajœ z dát kombinovaného scenáru. V nieko�kých 
prípadoch boli použité jednoduché œdaje, pretože niektoré energetické opatrenia možno  hodnoti� len týmto spôsobom.

Prev‡dzkové n‡klady a œdržba

€  N‡klady na œdržbu: Náklady na œdržbu izolácií sœ zanedbate�né, ale  ak porovnáme izolácie s inými opatreniami, ako sœ in•talácie 
tepelných výmenníkov, solárnych panelov alebo ohrieva�ov vody, potom je treba vzia� do œvahy náklady na œdržbu týchto zariadení.

€  ™ivotnos�: Ako porovnávaciu životnos� opatrení z h�adiska efektivity nákladov a potenciálu œspor bolo vzaté obdobie 30 rokov. V 
skuto�nosti je životnos� izolácie rovnaká ako životnos� celej budovy a �asto dosahuje 70 …100 rokov.

Knauf Insulation, spolo�nost skupiny Knauf Group, patrí medzi najvýznamnej•ie a najpokrokovej•ie firmy v oblasti izolácií na celom svete. S výrob-
nými závodmi v Európe, Rusku a USA presahuje jej ro�ný obrat 1 miliardu Eur, je najrýchlej•ie rastœcim výrobcom izolácií na svete. Knauf Insulation 
ponœka •irokœ  •kálu produktov, ktoré sp��ajœ najnáro�n	j•ie požiadavky na œsporu energie aj akustické izola�né vlastnosti v nových i existujœ-
cich bytových domoch, komer�ných budovách aj priemyselných stavbách. Najznámej•ími zna�kami produktov Knauf Insulation sœ Thermolan®, 
Rocksilk®, Polyfoam Knauf- Therme®.
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3. Použitie v�robkov
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