VYHLASENIE O PARAMETROCH

1. Jedine¢ny identifikaény kod typu vyrobku:
VENTATEC Typ vyrobku — Priloha 1

2. Zamyslané pouzitie/pouzitia:

C. KA-PT-V24-13

podhlFadova konstruckia pre pouzitie v interiéroch budov

3. Vyrobca:

Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany
+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de

4. Splnomocneny zastupca:

Neuvadza sa.

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

6a. Harmonizovana norma:

Notifikovany(-€) subjekt(-y):

6b. Eurépsky hodnotiaci dokument:

7. Deklarované parametre:

System 4

EN 13964:2014

Neuvadza sa.

Neuvadza sa.

Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické
Specifikacie

Poziarne vlastnosti

Al

Uvolniovanie a/alebo obsahu
nebezpecénych latok

Ziadne uvolfiovanie

Nosnost

- Charakteristiky nosnosti

pozri technicky list

— Priloha 1
- Rozmery a tolerancie podla EN 13964:2014, Tab. 1
Odolnost proti upevneniu NPD*
Zivotnost B

EN 13964:2014

*Vlastnost' nestanovena

8. Vhodna technicka dokumentacia a/alebo Specificka technicka dokumentacia:

KA-PT-V24-13

Neuvadza sa.

1/2

ver. 7



Uvedené parametre vyrobku su v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v

sulade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Director Research & Development

Priloha 1

Elsenthal, 27.02.2017

Zflslinl

ppa. Andreas Schiedeck

Charakteristiky nosnosti

Trieda Rozpéatie (mm) El (Nm?) admM (Nmm)
PH T24 - 38 white 1 1.000/ 1.500 1.450 23.000
PQ T24 - 38 white 1 600/1.100 1.140 16.500
PQ T24 - 33 white 1 600/1.100 760 16.500
PQ T24 - 25 white 1 625/ 1.250 310 4.500
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