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Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ObKLaDOv STROPOv Na KLObúKOvýCH PROFiLOCH NiDa PK48

577 PK48/12,5/Expert PK48 400/500 1200 Expert 12,5 27,5 9,9 - 30/24 - 1a

577 PK48/12,5/Woda 4) PK48 400/500 1200 Woda 12,5 27,5 10,4 - 30/24 - 1a

577 PK48/12,5/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 12,5 27,5 11,7 (R)Ei15 66 7,5 1a

577 PK48/12,5/WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 
Plus 12,5 27,5 11,7 (R)Ei15 66 7,5 1a

577 PK48/12,5/Twarda PK48 400 900 Twarda 12,5 27,5 14,5 (R)Ei15 66 7,5 1a

577 PK48/12,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 12,5 27,5 12,5 (R)Ei15 66 7,5 1a

577 PK48/15/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 15 30 15,2 (R)Ei15 66 7,5 1a

577 PK48/15/Twarda PK48 400 900 Twarda 15 30 17,1 (R)Ei15 66 7,5 1a

577 PK48/15/Hydro PK48 400 900 Hydro 15 30 15,2 (R)Ei15 66 7,5 1a

577 PK48/18/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 18 33 15,9 (R)Ei30 66 7,5 1a

579 PK48/25/Expert PK48 400/500 1200 Expert 2x12,5 40 18,1 - 33/26 - 1a

579 PK48/25/Woda 4) PK48 400/500 1200 Woda 2x12,5 40 19,1 - 33/26 - 1a

579 PK48/25/OgieńTypF PK48 400 900 Ogień Typ F 2x12,5 40 18,9 (R)Ei30 72 13,3 1a

579 PK48/25/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 2x12,5 40 21,7 (R)Ei45 72 7,5 1a

579 PK48/25/WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 
Plus 2x12,5 40 21,7 (R)Ei45 72 7,5 1a

579 PK48/25/Twarda PK48 400 900 Twarda 2x12,5 40 27,3 (R)Ei45 72 7,5 1a

579 PK48/25/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x12,5 40 23,3 (R)Ei45 72 7,5 1a

579 PK48/30/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 2x15,0 45 28,7 (R)Ei60 72 7,5 1a

579 PK48/30/Twarda PK48 400 900 Twarda 2x15,0 45 32,5 (R)Ei60 72 7,5 1a

579 PK48/30/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x15,0 45 28,7 (R)Ei60 72 7,5 1a

581 PK48/37,5/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)Ei60 88 7,5 1a

581 PK48/37,5/WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 
Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)Ei60 88 7,5 1a

581 PK48/37,5/Twarda PK48 400 900 Twarda 3x12,5 52,5 40,1 (R)Ei60 88 7,5 1a

581 PK48/37,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 3x12,5 52,5 34,1 (R)Ei60 88 7,5 1a

581 PK48/40/Ogień+ PK48 400 850 Ogień Plus 2x12,5+15,0 55 35,2 (R)Ei90 93 7,5 1a

581 PK48/40/Twarda PK48 400 850 Twarda 2x12,5+15,0 55 42,7 (R)Ei90 93 7,5 1a

581 PK48/40/Hydro PK48 400 850 Hydro 2x12,5+15,0 55 36,8 (R)Ei90 93 7,5 1a

581 PK48/55/Ogień+ PK48 400 750 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 75 48,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

581 PK48/60/Ogień+ PK48 400 750 Ogień Plus 4x15,0 75 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

581 PK48/60/Twarda PK48 400 750 Twarda 4x15,0 75 63,3 (R)Ei120 100 7,5 1a

581 PK48/60/Hydro PK48 400 750 Hydro 4x15,0 75 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a
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Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
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nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

NiDa SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na NOSNEJ KONšTRUKCii CD60 (NiDa ES60)

583 ES/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 42,5 9,9 - 60 - 1a

583 ES/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 42,5 10,4 - 60 - 1a

583 ES/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 42,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

583 ES/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 42,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

583 ES/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 42,5 14,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

583 ES/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 42,5 12,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

583 ES/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15 45 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

583 ES/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15 45 17,1 (R)Ei15 85 7,5 1a

583 ES/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15 45 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

583 ES/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18 48 15,9 (R)Ei30 85 7,5 1a

585 ES/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 55 18,1 - 65 - 1a

585 ES/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 55 19,1 - 65 - 1a

585 ES/CD60-25/OgieńTypF CD60 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 55 18,9 (R)Ei30 92 13,3 1a

585 ES/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 55 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

585 ES/CD60-25/WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 
Plus 2x12,5 55 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

585 ES/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 55 27,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

585 ES/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 55 23,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

585 ES/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 60 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

585 ES/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 60 32,5 (R)Ei60 92 7,5 1a

585 ES/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 60 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

587 ES/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

587 ES/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

587 ES/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 67,5 40,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

587 ES/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 67,5 34,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

587 ES/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 70 35,2 (R)Ei90 100 7,5 1a

587 ES/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 70 42,7 (R)Ei90 100 7,5 1a

587 ES/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 36,8 (R)Ei90 100 7,5 1a

587 ES/CD60-55/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 90 48,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

587 ES/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 90 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

587 ES/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 90 63,3 (R)Ei120 100 7,5 1a

587 ES/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 90 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa EL60)

589 EL/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1a

589 EL/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1a

589 EL/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

589 EL/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

589 EL/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 62,5 14,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

589 EL/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

589 EL/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15 65 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

589 EL/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15 65 17,1 (R)Ei15 85 7,5 1a

589 EL/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15 65 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

589 EL/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18 68 15,9 (R)Ei30 85 7,5 1a

591 EL/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1a

591 EL/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1a

591 EL/CD60-25/OgieńTypF CD60 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 75 18,9 (R)Ei30 92 13,3 1a

591 EL/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

591 EL/CD60-25/WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 
Plus 2x12,5 75 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

591 EL/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 75 27,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

591 EL/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

591 EL/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

591 EL/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 80 32,5 (R)Ei60 92 7,5 1a

591 EL/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

593 EL/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

593 EL/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

593 EL/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 40,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

593 EL/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

593 EL/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)Ei90 100 7,5 1a

593 EL/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)Ei90 100 7,5 1a

593 EL/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)Ei90 100 7,5 1a

593 EL/CD60-55/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 110 48,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

593 EL/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

593 EL/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 110 63,3 (R)Ei120 100 7,5 1a

593 EL/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a
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Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WP60)

595 WP/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1a

595 WP/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1a

595 WP/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

595 WP/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

595 WP/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 62,5 14,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

595 WP/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

595 WP/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15 65 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

595 WP/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15 65 17,1 (R)Ei15 85 7,5 1a

595 WP/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15 65 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

595 WP/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18 68 15,9 (R)Ei30 85 7,5 1a

597 WP/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1a

597 WP/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1a

597 WP/CD60-25/OgieńTypF CD60 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 75 18,9 (R)Ei30 92 13,3 1a

597 WP/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

597 WP/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

597 WP/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 75 27,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

597 WP/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

597 WP/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

597 WP/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 80 32,5 (R)Ei60 92 7,5 1a

597 WP/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

599 WP/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

599 WP/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

599 WP/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 40,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

599 WP/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

599 WP/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)Ei90 100 7,5 1a

599 WP/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)Ei90 100 7,5 1a

599 WP/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)Ei90 100 7,5 1a

599 WP/CD60-55/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 110 48,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

599 WP/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

599 WP/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 110 63,3 (R)Ei120 100 7,5 1a

599 WP/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WO60)

601 WO/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - -

601 WO/CD60-12,5/Woda 3) CD60 400 1200 Woda 12,5 192,5 10,4 - 60 - -

601 WO/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - -

601 WO/CD60-25/Woda 3) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 205 19,1 - 65 - -
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Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WON60)

603 WON/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - 1a

603 WON/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 192,5 10,4 - 60 - 1a

603 WON/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 192,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

603 WON/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 192,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

603 WON/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 192,5 14,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

603 WON/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 192,5 12,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

603 WON/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15 195 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

603 WON/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15 195 17,1 (R)Ei15 85 7,5 1a

603 WON/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15 195 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

603 WON/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18 198 15,9 (R)Ei30 85 7,5 1a

605 WON/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - 1a

605 WON/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 205 19,1 - 65 - 1a

605 WON/CD60-25/
OgieńTypF CD60 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 205 18,9 (R)Ei30 92 13,3 1a

605 WON/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 205 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

605 WON/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 205 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

605 WON/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 205 27,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

605 WON/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 205 23,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

605 WON/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 210 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

605 WON/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 210 32,5 (R)Ei60 92 7,5 1a

605 WON/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 210 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

607 WON/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

607 WON/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

607 WON/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 217,5 40,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

607 WON/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 217,5 34,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

607 WON/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 220 35,2 (R)Ei90 100 7,5 1a

607 WON/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 220 42,7 (R)Ei90 100 7,5 1a

607 WON/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 36,8 (R)Ei90 100 7,5 1a

607 WON/CD60-55/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 240 48,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

607 WON/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 240 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

607 WON/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 240 63,3 (R)Ei120 100 7,5 1a

607 WON/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 240 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na JEDNOúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa ES60)

609 JK/ES/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 42,5 10,9 - 23 - 1a

609 JK/ES/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 42,5 11,4 - 23 - 1a

609 JK/ES/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 42,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

609 JK/ES/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 42,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

609 JK/ES/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 42,5 15,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

609 JK/ES/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 42,5 13,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

609 JK/ES/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15 45 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

609 JK/ES/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15 45 18,1 (R)Ei15 44 7,5 1a

609 JK/ES/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15 45 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

609 JK/ES/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18 48 16,9 (R)Ei30 44 7,5 1a

611 JK/ES/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 55 19,1 - 25 - 1a

611 JK/ES/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 55 20,1 - 25 - 1a

611 JK/ES/CD60-25/OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 55 19,9 (R)Ei30 47 13,3 1a

611 JK/ES/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 55 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

611 JK/ES/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 55 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

611 JK/ES/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 55 28,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

611 JK/ES/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 55 24,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

611 JK/ES/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 60 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

611 JK/ES/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 60 33,5 (R)Ei60 47 7,5 1a

611 JK/ES/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 60 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 67,5 41,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 67,5 35,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 70 36,2 (R)Ei90 65 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 70 43,7 (R)Ei90 65 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 37,8 (R)Ei90 65 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 90 49,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 90 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 90 64,3 (R)Ei120 75 7,5 1a

613 JK/ES/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 90 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na JEDNOúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa EL60)

615 JK/EL/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1a

615 JK/EL/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1a

615 JK/EL/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

615 JK/EL/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

615 JK/EL/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 62,5 15,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

615 JK/EL/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

615 JK/EL/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15 65 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

615 JK/EL/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15 65 18,1 (R)Ei15 44 7,5 1a

615 JK/EL/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15 65 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

615 JK/EL/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18 68 16,9 (R)Ei30 44 7,5 1a

617 JK/EL/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1a

617 JK/EL/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1a

617 JK/EL/CD60-25/OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 75 19,9 (R)Ei30 47 13,3 1a

617 JK/EL/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

617 JK/EL/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

617 JK/EL/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 75 28,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

617 JK/EL/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

617 JK/EL/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

617 JK/EL/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 80 33,5 (R)Ei60 47 7,5 1a

617 JK/EL/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 41,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)Ei90 65 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)Ei90 65 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)Ei90 65 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 110 49,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 110 64,3 (R)Ei120 75 7,5 1a

619 JK/EL/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a
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Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60
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profilov 

Nida CD60
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[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na JEDNOúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WP60)

621 JK/WP/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1a

621 JK/WP/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1a

621 JK/WP/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

621 JK/WP/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

621 JK/WP/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 62,5 15,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

621 JK/WP/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

621 JK/WP/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15 65 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

621 JK/WP/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15 65 18,1 (R)Ei15 44 7,5 1a

621 JK/WP/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15 65 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

621 JK/WP/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18 68 16,9 (R)Ei30 44 7,5 1a

623 JK/WP/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1a

623 JK/WP/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1a

623 JK/WP/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 75 19,9 (R)Ei30 47 13,3 1a

623 JK/WP/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

623 JK/WP/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

623 JK/WP/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 75 28,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

623 JK/WP/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

623 JK/WP/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

623 JK/WP/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 80 33,5 (R)Ei60 47 7,5 1a

623 JK/WP/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 41,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)Ei90 65 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)Ei90 65 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)Ei90 65 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 110 49,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 110 64,3 (R)Ei120 75 7,5 1a

625 JK/WP/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na JEDNOúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WO60)

627 JK/WO/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - -

627 JK/WO/CD60-12,5/Woda 3) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 192,5 11,4 - 23 - -

627 JK/WO/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - -

627 JK/WO/CD60-25/Woda 3) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 205 20,1 - 25 - -

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na JEDNOúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WON60)

629 JK/WON/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - 1a

629 JK/WON/CD60-12,5/Woda 
4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 192,5 11,4 - 23 - 1a

629 JK/WON/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 192,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

629 JK/WON/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 192,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

629 JK/WON/CD60-12,5/
Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 192,5 15,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

629 JK/WON/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 192,5 13,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

629 JK/WON/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15 195 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

629 JK/WON/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15 195 18,1 (R)Ei15 44 7,5 1a

629 JK/WON/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15 195 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

629 JK/WON/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18 198 16,9 (R)Ei30 44 7,5 1a

631 JK/WON/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - 1a

631 JK/WON/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 205 20,1 - 25 - 1a

631 JK/WON/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 205 19,9 (R)Ei30 47 13,3 1a

631 JK/WON/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 205 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

631 JK/WON/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 205 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

631 JK/WON/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 205 28,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

631 JK/WON/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 205 24,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

631 JK/WON/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 210 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

631 JK/WON/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 210 33,5 (R)Ei60 47 7,5 1a

631 JK/WON/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 210 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-37,5/
Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-37,5/
Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 217,5 41,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 217,5 35,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 220 36,2 (R)Ei90 65 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 220 43,7 (R)Ei90 65 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 37,8 (R)Ei90 65 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 240 49,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 240 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 240 64,3 (R)Ei120 75 7,5 1a

633 JK/WON/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 240 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
3)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové dosky 

s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa ES60)

635 DK/ES/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 82,5 10,9 - 20/18 - 1a

635 DK/ES/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 82,5 11,4 - 20/18 - 1a

635 DK/ES/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

635 DK/ES/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

635 DK/ES/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 82,5 15,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

635 DK/ES/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

635 DK/ES/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15 85 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

635 DK/ES/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15 85 18,1 (R)Ei15 36 7,5 1a

635 DK/ES/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15 85 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

635 DK/ES/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18 88 16,9 (R)Ei30 36 7,5 1a

637 DK/ES/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 95 19,1 - 24 - 1a

637 DK/ES/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1a

637 DK/ES/CD60-25/OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 95 19,9 (R)Ei30 36 13,3 1a

637 DK/ES/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

637 DK/ES/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

637 DK/ES/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 95 28,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

637 DK/ES/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

637 DK/ES/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 100 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

637 DK/ES/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 100 33,5 (R)Ei60 36 7,5 1a

637 DK/ES/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 107,5 41,1 (R)Ei60 49 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)Ei60 49 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)Ei90 58 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)Ei90 58 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)Ei90 58 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 130 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 130 64,3 (R)Ei120 87 7,5 1a

639 DK/ES/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa EL60)

641 DK/EL/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1a

641 DK/EL/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1a

641 DK/EL/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

641 DK/EL/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

641 DK/EL/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 102,5 15,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

641 DK/EL/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

641 DK/EL/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15 105 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

641 DK/EL/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15 105 18,1 (R)Ei15 36 7,5 1a

641 DK/EL/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15 105 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

641 DK/EL/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18 108 16,9 (R)Ei30 36 7,5 1a

643 DK/EL/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1a

643 DK/EL/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1a

643 DK/EL/CD60-25/OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 115 19,9 (R)Ei30 36 13,3 1a

643 DK/EL/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

643 DK/EL/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

643 DK/EL/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 115 28,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

643 DK/EL/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

643 DK/EL/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 120 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

643 DK/EL/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 120 33,5 (R)Ei60 36 7,5 1a

643 DK/EL/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 127,5 41,1 (R)Ei60 49 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)Ei60 49 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)Ei90 58 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)Ei90 58 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)Ei90 58 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 150 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 150 64,3 (R)Ei120 87 7,5 1a

645 DK/EL/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WP60)

647 DK/WP/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1a

647 DK/WP/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1a

647 DK/WP/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

647 DK/WP/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

647 DK/WP/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 102,5 15,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

647 DK/WP/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

647 DK/WP/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15 105 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

647 DK/WP/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15 105 18,1 (R)Ei15 36 7,5 1a

647 DK/WP/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15 105 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

647 DK/WP/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18 108 16,9 (R)Ei30 36 7,5 1a

649 DK/WP/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1a

649 DK/WP/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1a

649 DK/WP/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 115 19,9 (R)Ei30 36 13,3 1a

649 DK/WP/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

649 DK/WP/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

649 DK/WP/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 115 28,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

649 DK/WP/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

649 DK/WP/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 120 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

649 DK/WP/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 120 33,5 (R)Ei60 36 7,5 1a

649 DK/WP/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda 

Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 127,5 41,1 (R)Ei60 49 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)Ei60 49 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)Ei90 58 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)Ei90 58 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)Ei90 58 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 150 49,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 150 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 150 64,3 (R)Ei120 87 7,5 1a

651 DK/WP/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WO60)

653 DK/WO/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1a

653 DK/WO/CD60-12,5/Woda 3) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1a

653 DK/WO/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1a

653 DK/WO/CD60-25/Woda 3) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1a

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WON60)

655 DK/WON/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1a

655 DK/WON/CD60-12,5/Woda 
4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1a

655 DK/WON/CD60-12,5/
Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

655 DK/WON/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda 

Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

655 DK/WON/CD60-12,5/
Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 222,5 15,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

655 DK/WON/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 222,5 13,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

655 DK/WON/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15 225 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

655 DK/WON/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15 225 18,1 (R)Ei15 36 7,5 1a

655 DK/WON/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15 225 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

655 DK/WON/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18 228 16,9 (R)Ei30 36 7,5 1a

657 DK/WON/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1a

657 DK/WON/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1a

657 DK/WON/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 235 19,9 (R)Ei30 36 13,3 1a

657 DK/WON/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

657 DK/WON/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

657 DK/WON/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 235 28,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

657 DK/WON/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 235 24,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

657 DK/WON/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 240 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

657 DK/WON/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 240 33,5 (R)Ei60 36 7,5 1a

657 DK/WON/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 240 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
3)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové dosky 

s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
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Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolno-

sti

Maximálne 
zaťaženie stropu 

Nida
Odolnosť 

proti 
nárazom 3)

Typ profilu Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez 
požiarnej 
odolno-

sti 1)

s 
požiar-

nou 
odolno-
sťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa MF

667 DK/MFC-12,5/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 12,5 82,5 10,9 - 31 - 1a

667 DK/MFC-12,5/Woda 4) MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda 12,5 82,5 11,4 - 31 - 1a

667 DK/MFC-12,5/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

667 DK/MFC-12,5/WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

667 DK/MFC-12,5/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 12,5 82,5 15,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

667 DK/MFC-12,5/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

667 DK/MFC-15/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 15 85 16,2 (R)Ei15 31 7,5 1a

667 DK/MFC-15/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 15 85 18,1 (R)Ei15 31 7,5 1a

667 DK/MFC-15/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 15 85 16,2 (R)Ei15 31 7,5 1a

667 DK/MFC-18/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 18 88 16,9 (R)Ei30 31 7,5 1a

669 DK/MFC-25/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 2x12,5 95 19,1 - 31 - 1a

669 DK/MFC-25/Woda 4) MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1a

669 DK/MFC-25/OgieńTypF MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Typ F 2x12,5 95 19,9 (R)Ei30 31 13,3 1a

669 DK/MFC-25/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)Ei45 31 7,5 1a

669 DK/MFC-25/WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)Ei45 31 7,5 1a

669 DK/MFC-25/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 2x12,5 95 28,3 (R)Ei45 31 7,5 1a

669 DK/MFC-25/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)Ei45 31 7,5 1a

669 DK/MFC-30/Ogień+ MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Ogień Plus 2x15,0 100 29,7 (R)Ei60 41 7,5 1a

669 DK/MFC-30/Twarda MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Twarda 2x15,0 100 33,5 (R)Ei60 41 7,5 1a

669 DK/MFC-30/Hydro MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)Ei60 41 7,5 1a

671 DK/MFC-37,5/Ogień+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)Ei60 43 7,5 1a

671 DK/MFC-37,5/WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Woda Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)Ei60 43 7,5 1a

671 DK/MFC-37,5/Twarda MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Twarda 3x12,5 107,5 41,1 (R)Ei60 43 7,5 1a

671 DK/MFC-37,5/Hydro MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)Ei60 43 7,5 1a

671 DK/MFC-40/Ogień+ MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Ogień Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)Ei90 46 7,5 1a

671 DK/MFC-40/Twarda MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Twarda 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)Ei90 46 7,5 1a

671 DK/MFC-40/Hydro MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)Ei90 46 7,5 1a

671 DK/MFC-55/Ogień+ MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)Ei120 73 7,5 1a

671 DK/MFC-60/Ogień+ MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Ogień Plus 4x15,0 130 56,7 (R)Ei120 73 7,5 1a

671 DK/MFC-60/Twarda MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Twarda 4x15,0 130 64,3 (R)Ei120 73 7,5 1a

671 DK/MFC-60/Hydro MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)Ei120 73 7,5 1a

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne 
zaťaženie 

stropu Nida
Odolnosť proti 

nárazom 2)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez požiarnej 
odolnosti 1)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa RTG)

663 DK/WON/CD60-13/RTG CD60/CD60 1000 400 900 RTG 12,5 + 0,5 83,0 18,6 - 31 1a

663 DK/WON/CD60-13,5/RTG CD60/CD60 1000 400 850 RTG 12,5 + 1,0 83,5 24,3 - 36 1a

663 DK/WON/CD60-14/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 1,5 84,0 30,0 - 49 1a

663 DK/WON/CD60-14,5/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 2,0 84,5 35,7 - 49 1a

663 DK/WON/CD60-15/RTG CD60/CD60 850 400 750 RTG 12,5 + 2,5 85,0 41,4 - 58 1a

663 DK/WON/CD60-15,5/RTG CD60/CD60 650 400 650 RTG 12,5 + 3,0 85,5 47,1 - 87 1a

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 
Opláštenie 

sadrokartónom
Hmotnosť 

výstavby 1 m2
Trieda požiarnej 

odolnosti
Odolnosť proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup hlavných 
profilov Nida CD60 Typ závesov Maximálny rozstup 

závesov Nida

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [kg] [min] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na NOSNEJ KONšTRUKCii  NiDa CD60 (ZaKRivENá PLOCHa)

673 ES/CD60-12,5/Gięta CD60 300 ES 1000 Gięta 2x6,5 12 - 1a

673 EL/CD60-12,5/Gięta CD60 300 EL 1000 Gięta 2x6,5 12 - 1a

673 WP/CD60-12,5/Gięta CD60 300 WP 1000 Gięta 2x6,5 12 - 1a

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu Opláštenie 
sadrokartónom izolačný materiál

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 1) 

(a ↔ b)

Maximálne 
zaťaženie stropu 

Nida Odolnosť 
proti 

nárazom 

3)
špeciálny 

systém
Typ 

profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

Obchodný 
názov Hrúbka

Minerálna 
vlna

Hrúbka Hustota 
bez 

požiarnej 
odolnosti 

2)

s 
požiar-

nou 
odolno-

sťou

[mm] [mm] [mm] Nida [mm] [mm] [kg/m3] [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WON60) - ObOJSTRaNNá POžiaRNa ODOLNOSť

659 DK/WON/CD60-
25/MW/Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 skalna 2x50 25 235 25,2 (R)Ei45/30 

4) 33 2,5 1a •
659 DK/WON/CD60-

25/MW/WodaOgień+
CD60/
CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 skalna 2x50 25 235 25,2 (R)Ei45/30 
4) 33 2,5 1a •

659 DK/WON/CD60-
30/MW/Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 skalna 2x50 25 240 32,2 (R)Ei60 4) 33 2,5 1a •

659 DK/WON/CD60-
30/MW/WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x15,0 skalna 2x50 25 240 32,2 (R)Ei60 4) 33 2,5 1a •
1) vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (vúv) - DoP/Ceiling System/0037/15.11.2016, Požiarna klasifikácia iTb 01060/17/R117NZP.
2) Prípustné zaťaženie pri zohľadnení vlastnej hmotnosti, izolačného materiálu a dodatočného technologického zaťaženia. Technický posudok 1060/12/R14NK.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4) Trieda požiarnej odolnosti (a ↔ b) - spĺňa podmienky účinku ohňa zhora aj zdola. 

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne 
zaťaženie stropu 

Nida Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

bez 
požiarnej 
odolnosti 

1)

s 
požiar-

nou 
odolno-
sťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa CD60 (NiDa WON60)

661 DK/WON/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a
661 DK/WON/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a
661 DK/WON/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 247,5 41,1 (R)Ei60 49 7,5 1a
661 DK/WON/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 247,5 35,1 (R)Ei60 49 7,5 1a
661 DK/WON/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 250 36,2 (R)Ei90 58 7,5 1a
661 DK/WON/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 250 43,7 (R)Ei90 58 7,5 1a
661 DK/WON/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 250 37,8 (R)Ei90 58 7,5 1a
661 DK/WON/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 270 49,7 (R)Ei120 87 7,5 1a
661 DK/WON/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 270 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a
661 DK/WON/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 270 64,3 (R)Ei120 87 7,5 1a
661 DK/WON/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 270 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.



SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV574 575

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Odolnosť 
proti 

nárazom 1)

Typ profilu 
Nida

Krížová spojka 
Nida

Zawiesie- 
pręt 

gwintowany 
(ø)

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov 

Nida Ua50 2)

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

[mm] [mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa UaR50 / NiDa CD60

681 DK/PG/Ua/CD60-12,5/Expert Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1500 400 1750 Expert 12,5 222,5 10,9 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-12,5/Woda 3) Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1500 400 1750 Woda 12,5 222,5 11,4 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-12,5/Ogień+ Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1500 400 1750 Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-12,5/
WodaOgień+ Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1500 400 1750 Woda Ogień 

Plus 12,5 222,5 12,7 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-12,5/Twarda Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Twarda 12,5 222,5 15,5 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-12,5/Hydro Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 12,5 222,5 13,5 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-25/Expert Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Expert 2x12,5 235 19,1 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-25/Woda 3) Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Woda 2x12,5 235 20,1 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-25/Ogień+ Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-25/
WodaOgień+ Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 235 22,7 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-25/Twarda Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Twarda 2x12,5 235 28,3 - 1a

681 DK/PG/Ua/CD60-25/Hydro Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 2x12,5 235 24,3 - 1a

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia 2)

izolačný materiál
výška 

zavese-
nia

Koeficient 
pohlcova-

nia zvuku 3)

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2 4)

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Odolnosť 
proti 

nárazom1)

Nida Hrúbka
[mm]

Označenie 
podľa 
nomy

Typ 
profilu 
Nida

Rozstup 
závesov 

Nida 
WO60

Rozstup 
hlavných 

profilov Nida 
CD60

Rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

[mm] [mm] [mm] Minerálna 
vlna [mm] [mm] αw [mm] [min] Trieda

SySTéM aKUSTiCKýCH ZávESNýCH PODHľaDOv NiDa SONiC

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR6n0 Sonic R6n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,45 10 - 1a

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8n0 Sonic R8n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,65 10 - 1a

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR10n0 Sonic R10n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,65 10 - 1a

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n0 Sonic R12n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,7 10 - 1a

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n0 Sonic R15n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,7 10 - 1a

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN8/15/20n0

Sonic 
RN8/15/20n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,45 10 - 1a

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8/12n0 Sonic R8/12n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,6 10 - 1a

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12/20n0

Sonic 
R12/20n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,7 10 - 1a

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN12/20/35n0

Sonic 
RN12/20/35n0 12,5 a CD60 900 1000 300 - - 400 0,4 10 - 1a

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicC8n0 Sonic C8n0 12,5 a CD60 900 1000 300 - - 400 0,6 10 - 1a

675 DK/WO/CD60-12,5/
SonicC12n0 Sonic C12n0 12,5 a CD60 900 1000 300 - - 400 0,55 10 - 1a

677 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n1 Sonic R15n1 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 80 300 0,6 10 - 1a

677 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n2 Sonic R12n2 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 80 300 0,6 10 - 1a

677 DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n8 Sonic R15n8 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 80 300 0,5 10 - 1a

677 DK/WO/CD60-12,5/
SonicC10n8 Sonic C10n8 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 80 300 0,7 10 - 1a

677 DK/WO/CD60-12,5/
SonicL5x80n8

Sonic 
L5x80n8 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 80 300 0,55 10 - 1a

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť proti 
nárazom3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s 
požiarnou 

odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa (SySTéM STROP POD STROPOM)
679 DK/WON/CD60-12,5/Cicha CD60/CD60 1000 400 900 Cicha 12,5 222,5 15,5 (R)Ei15 31 16 1a

679 DK/WON/CD60-12,5/Ciężka CD60/CD60 1000 400 900 Ciężka 12,5 222,5 15,5 (R)Ei15 31 16 1a

679 DK/WON/CD60-25/Cicha CD60/CD60 1000 400 850 Cicha 2x12,5 235 28,3 (R)Ei45 36 16 1a

679 DK/WON/CD60-25/Ciężka CD60/CD60 1000 400 850 Ciężka 2x12,5 235 28,3 (R)Ei45 36 16 1a

679 DK/WON/CD60-37,5/Cicha CD60/CD60 1000 400 750 Cicha 3x12,5 247,5 41,1 (R)Ei60 49 16 1a

679 DK/WON/CD60-37,5/Ciężka CD60/CD60 1000 400 750 Ciężka 3x12,5 247,5 41,1 (R)Ei60 49 16 1a

679 DK/WON/CD60-50/Cicha CD60/CD60 850 400 750 Cicha 4x12,5 250 43,7 (R)Ei90 58 16 1a

679 DK/WON/CD60-50/Ciężka CD60/CD60 850 400 750 Ciężka 4x12,5 250 43,7 (R)Ei90 58 16 1a

679 DK/WON/CD60-62,5/Cicha CD60/CD60 650 400 650 Cicha 5x12,5 270 64,3 (R)Ei120 87 16 1a

679 DK/WON/CD60-62,5/Ciężka CD60/CD60 650 400 650 Ciężka 5x12,5 270 64,3 (R)Ei120 87 16 1a

Strona

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu Opláštenie 
sadrokartónom izolačný materiál

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)

Maximálne 
zaťaženie

Odolnosť 
proti 

nárazom 1)
špeciálny 

systémTyp profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 
(prent 

gwitowany 
ø 8)

Obchodný 
názov Hrúbka Minerálna 

vlna
Hrúbka Hustota 

[mm] [mm] [mm] Nida [mm] [mm] [kg/m3] [mm] [kg] [min] [kg/m2] Trieda

SySTéM ZávESNýCH PODHľaDOv Na DvOJúROvňOvEJ KRížOvEJ NOSNEJ KONšTRUKCii NiDa Ua50 / NiDa CD60 - ObOJSTRaNNá POžiaRNa ODOLNOSť

683
DK/PG/Ua/
CD60- 60/MW/
Ogień+

UaR50/
CD60 800 400 700 Ogień Plus 4x15,0 skalna 2x50 25 300 62,5 (R)Ei120 3) 2,5 1a •

683
DK/PG/Ua/
CD60- 60/MW/
WodaOgień+

UaR50/
CD60 800 400 700 Woda 

Ogień Plus 4x15,0 skalna 2x50 25 300 62,5 (R)Ei120 3) 2,5 1a •

1) Možno použiť všetky typy nosných konštrukcií a závesov Nida.
2) Správa z akustických skúšok iTb:  Na-1162/P/2004 (La-1197a/2005 ).
3) v hmotnosti nie je započítaná hmotnosť izolačného materiálu.
4) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

1) Možno použiť všetky typy nosných konštrukcií a závesov Nida.
2) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok iTb 1060/12/R14NK.
3) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie LbO-438-K/20.
4) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
5) v závislosti od požiadaviek môžu byť nasledujúce panely zameniteľné: Nida Twarda typ DEFH1iR, Nida Hydro typ GMFH1i, Resistex typ DFH2iR.

1) Pre iné konfigurácie hlavného profila a prvkov závesov použite tabuľku (na konci tejto kapitoly).
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
3)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

1) vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (vúv) - DoP/Ceiling System/0038/15.11.2016, Požiarna klasifikácia iTb 01060/17/R117NZP.
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
3)  Trieda požiarnej odolnosti (a ↔ b) - spĺňa podmienky účinku ohňa zhora aj zdola. 



DoP/Ceiling System/0023/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV576 577

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

9,9-17,1 kg27,5 mm66 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Klobúkový profil Nida PK48

3.  Oceľový kotviaci prvok

max 150 mm

2 13

SYSTÉm OBKLADOV STROPOV NA KLOBúKOVýcH PROfILOcH NIDA PK48

SpotREba matERIálov na 1 m2 obkladov StRopov v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

PK48/12,5/
Expert

PK48/12,5/
Woda

PK48/12,5/
Ogień+

PK48/12,5/
WodaOgień+

PK48/12,5/
Twarda

PK48/12,5/
Hydro

PK48/15/
Ogień+

PK48/15/
Twarda

PK48/15/
Hydro

PK48/18/
Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida PK48 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

PK48/12,5/Expert PK48 400/500 1200 Expert 12,5 27,5 9,9 - 30/24 - 1a

PK48/12,5/Woda 4) PK48 400/500 1200 Woda 12,5 27,5 10,4 - 30/24 - 1a

PK48/12,5/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 12,5 27,5 11,7 (R)Ei15 66 7,5 1a

PK48/12,5/WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 
Plus 12,5 27,5 11,7 (R)Ei15 66 7,5 1a

PK48/12,5/Twarda PK48 400 900 Twarda 12,5 27,5 14,5 (R)Ei15 66 7,5 1a

PK48/12,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 12,5 27,5 12,5 (R)Ei15 66 7,5 1a

PK48/15/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 15,0 30 15,2 (R)Ei15 66 7,5 1a

PK48/15/Twarda PK48 400 900 Twarda 15,0 30 17,1 (R)Ei15 66 7,5 1a

PK48/15/Hydro PK48 400 900 Hydro 15,0 30 15,2 (R)Ei15 66 7,5 1a

PK48/18/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 18,0 33 15,9 (R)Ei30 66 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

5)  Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby. 
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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max 200 mm

max 1200 mm

max 15
0 mm

max 500 mm

SyStémy:

PK48/12,5; PK48/15; PK48/18



DoP/Ceiling System/0023/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV578 579

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

18,1-32,5 kg40 mm72 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Klobúkový profil Nida PK48

3.  Oceľový kotviaci prvok

max 150 mm

SYSTÉm OBKLADOV STROPOV NA KLOBúKOVýcH PROfILOcH NIDA PK48

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

PK48/25/Expert PK48 400/500 1200 Expert 2x12,5 40 18,1 - 33/26 - 1a

PK48/25/Woda 4) PK48 400/500 1200 Woda 2x12,5 40 19,1 - 33/26 - 1a

PK48/25/OgieńTypF PK48 400 900 Ogień Typ F 2x12,5 40 18,9 (R)Ei30 72 13,3 1a

PK48/25/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 2x12,5 40 21,7 (R)Ei45 72 7,5 1a

PK48/25/WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 
Plus 2x12,5 40 21,7 (R)Ei45 72 7,5 1a

PK48/25/Twarda PK48 400 900 Twarda 2x12,5 40 27,3 (R)Ei45 72 7,5 1a

PK48/25/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x12,5 40 23,3 (R)Ei45 72 7,5 1a

PK48/30/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 2x15,0 45 28,7 (R)Ei60 72 7,5 1a

PK48/30/Twarda PK48 400 900 Twarda 2x15,0 45 32,5 (R)Ei60 72 7,5 1a

PK48/30/Hydro PK48 400 900 Hydro 2x15,0 45 28,7 (R)Ei60 72 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 obkladov StRopov v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

PK48/25/
Expert

PK48/25/
Woda

PK48/25/
OgieńTypF

PK48/25/
Ogień+

PK48/25/
WodaOgień+

PK48/25/
Twarda

PK48/25/
Hydro

PK48/30/
Ogień+

PK48/30/
Twarda

PK48/30/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida PK48 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7

5)  Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby. 
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

12 3
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max 200 mm

max 1200 mm

max 15
0 mm

max 500 mm

SyStémy:

PK48/25; PK48/30



DoP/Ceiling System/0023/15.11.2016
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV580 581

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

31,7-63,3 kg52,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Klobúkový profil Nida PK48

3.  Oceľový kotviaci prvok

max 150 mm

12 3

SYSTÉm OBKLADOV STROPOV NA KLOBúKOVýcH PROfILOcH NIDA 
PK48

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

PK48/37,5/Ogień+ PK48 400 900 Ogień Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)Ei60 88 7,5 1a
PK48/37,5/
WodaOgień+ PK48 400 900 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 52,5 31,7 (R)Ei60 88 7,5 1a

PK48/37,5/Twarda PK48 400 900 Twarda 3x12,5 52,5 40,1 (R)Ei60 88 7,5 1a

PK48/37,5/Hydro PK48 400 900 Hydro 3x12,5 52,5 34,1 (R)Ei60 88 7,5 1a

PK48/40/Ogień+ PK48 400 850 Ogień Plus 2x12,5+15,0 55 35,2 (R)Ei90 93 7,5 1a

PK48/40/Twarda PK48 400 850 Twarda 2x12,5+15,0 55 42,7 (R)Ei90 93 7,5 1a

PK48/40/Hydro PK48 400 850 Hydro 2x12,5+15,0 55 36,8 (R)Ei90 93 7,5 1a

PK48/55/Ogień+ PK48 400 750 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 75 48,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

PK48/60/Ogień+ PK48 400 750 Ogień Plus 4x15,0 75 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

PK48/60/Twarda PK48 400 750 Twarda 4x15,0 75 63,3 (R)Ei120 100 7,5 1a

PK48/60/Hydro PK48 400 750 Hydro 4x15,0 75 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 obkladov StRopov v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

PK48/37,5/
Ogień+

PK48/37,5/
WodaOgień+

PK48/37,5/
Twarda

PK48/37,5/
Hydro

PK48/40/
Ogień+

PK48/40/
Twarda

PK48/40/
Hydro

PK48/55/
Ogień+

PK48/60/
Ogień+

PK48/60/
Twarda

PK48/60/
Hydro

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0

Profil Nida PK48 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,7 6,7 6,7 6,7

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3

4)  Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby. 
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

2 1 3

max 200 mm

max 900 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

PK48/37,5; PK48/40; PK48/55; PK48/60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV582 583

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

9,9-17,1 kg42,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Záves Nida ES 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD®

max 150 mm

4 1
2

3
6

5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII 
NIDA cD60 (NIDA ES60) 

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

ES/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 42,5 9,9 - 60 - 1a

ES/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 42,5 10,4 - 60 - 1a

ES/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 42,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a
ES/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 42,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

ES/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 42,5 14,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

ES/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 42,5 12,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

ES/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 45 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

ES/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 45 17,1 (R)Ei15 85 7,5 1a

ES/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 45 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

ES/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 48 15,9 (R)Ei30 85 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Záves Nida Nida ES60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby. 
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

564 2 1 3

max 200 mm

max 1200 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

ES/CD60-12,5; ES/CD60-15; ES/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV584 585

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

18,1-32,5 kg55 mm92 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Záves Nida ES 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD®

max 150 mm

4 152 36

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII 
NIDA cD60 (NIDA ES60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

ES/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 55 18,1 - 65 - 1a

ES/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 55 19,1 - 65 - 1a

ES/CD60-25/OgieńTypF CD60 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 55 18,9 (R)Ei30 92 13,3 1a

ES/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 55 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a
ES/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 55 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

ES/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 55 27,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

ES/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 55 23,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

ES/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 60 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

ES/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 60 32,5 (R)Ei60 92 7,5 1a

ES/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 60 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida ES60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

3564 2 1

max 200 mm

max 1200 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

ES/CD60-25; ES/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV586 587

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

31,7-63,3 kg67,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Záves Nida ES 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD®

max 150 mm

4 12 36

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII 
NIDA cD60 (NIDA ES60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ 
profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

ES/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a
ES/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 67,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

ES/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 67,5 40,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

ES/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 67,5 34,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

ES/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 70 35,2 (R)Ei90 100 7,5 1a

ES/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 70 42,7 (R)Ei90 100 7,5 1a

ES/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 36,8 (R)Ei90 100 7,5 1a

ES/CD60-55/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 90 48,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

ES/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 90 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

ES/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 90 63,3 (R)Ei120 100 7,5 1a

ES/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 90 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0

Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Záves Nida Nida ES60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLaT HEaD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3

Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

3564 2 1

max 200 mm

max 750 mm

max 15
0 mm

max 400 mm
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SyStémy:

ES/CD60-37,5; ES/CD60-40; ES/CD60-55; ES/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV588 589

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

9,9-17,1 kg62,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Záves Nida EL 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD®

max 150 mm

4 1
2

3
6

5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (NIDA EL60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

EL/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1a

EL/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1a

EL/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a
EL/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

EL/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 62,5 14,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

EL/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

EL/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 65 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

EL/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 65 17,1 (R)Ei15 85 7,5 1a

EL/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 65 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

EL/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 68 15,9 (R)Ei30 85 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Záves Nida Nida EL60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

3564 2 1

max 200 mm

max 1200 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

EL/CD60-12,5; EL/CD60-15; EL/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV590 591

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

18,1-32,5 kg18,1 mm92 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Záves Nida EL 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD®

max 150 mm

4 2 356 1

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (NIDA EL60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

EL/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1a

EL/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1a

EL/CD60-25/OgieńTypF CD60 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 75 18,9 (R)Ei30 92 13,3 1a

EL/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a
EL/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

EL/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 75 27,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

EL/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

EL/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

EL/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 80 32,5 (R)Ei60 92 7,5 1a

EL/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida EL60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

3564 2 1

max 200 mm

max 1200 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

EL/CD60-25; EL/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV592 593

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

31,7-63,3 kg87,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Záves Nida EL 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD®

max 150 mm

4 2 36 15

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (NIDA EL60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konstruk cja rusztu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

EL/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a
EL/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

EL/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 40,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

EL/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

EL/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)Ei90 100 7,5 1a

EL/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)Ei90 100 7,5 1a

EL/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)Ei90 100 7,5 1a

EL/CD60-55/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 110 48,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

EL/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

EL/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 110 63,3 (R)Ei120 100 7,5 1a

EL/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida EL60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 
1 mm FLaT HEaD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 14,0 14,0 14,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

3564 2 1

max 200 mm

max 750 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

EL/CD60-37,5; EL/CD60-40; EL/CD60-55; EL/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV594 595

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

9,9-17,1 kg62,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Krokvový záves Nida WP 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

max 150 mm

4 1 3 52

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (NIDA WP60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

WP/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 62,5 9,9 - 60 - 1a

WP/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 62,5 10,4 - 60 - 1a

WP/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a
WP/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

WP/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 62,5 14,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

WP/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 62,5 12,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

WP/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 65 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

WP/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 65 17,1 (R)Ei15 85 7,5 1a

WP/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 65 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

WP/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 68 15,9 (R)Ei30 85 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Krokvový záves Nida WP60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

34 2 1

max 200 mm

max 1200 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

WP/CD60-12,5; WP/CD60-15; WP/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV596 597

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

18,1-32,5 kg75 mm92 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Krokvový záves Nida WP 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

max 150 mm

4 1 3 52

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (NIDA WP60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

WP/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 75 18,1 - 65 - 1a

WP/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 75 19,1 - 65 - 1a
WP/CD60-25/
OgieńTypF CD60 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 75 18,9 (R)Ei30 92 13,3 1a

WP/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a
WP/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

WP/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 75 27,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

WP/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 75 23,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

WP/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

WP/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 80 32,5 (R)Ei60 92 7,5 1a

WP/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 80 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

W
P/

CD
60

-2
5/

Ex
pe

rt

W
P/

CD
60

-2
5/

W
od

a

W
P/

CD
60

-2
5/

Og
ie

ńT
yp

F

W
P/

CD
60

-2
5/

Og
ie

ń+

W
P/

CD
60

-2
5/

W
od

aO
gi

eń
+

W
P/

CD
60

-2
5/

Tw
ar

da

W
P/

CD
60

-2
5/

Hy
dr

o

W
P/

CD
60

-3
0/

Og
ie

ń+

W
P/

CD
60

-3
0/

Tw
ar

da

W
P/

CD
60

-3
0/

Hy
dr

o

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Krokvový záves Nida WP60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

34 2 1

max 200 mm

max 1200 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

WP/CD60-25; WP/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV598 599

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

31,7-63,3 kg87,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Krokvový záves Nida WP 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

max 150 mm

4 1 3 52

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (NIDA WP60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ 
profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

WP/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a
WP/CD60-37,5/
WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień 

Plus 3x12,5 87,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a

WP/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 40,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

WP/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 34,1 (R)Ei60 100 7,5 1a

WP/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 35,2 (R)Ei90 100 7,5 1a

WP/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 42,7 (R)Ei90 100 7,5 1a

WP/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 36,8 (R)Ei90 100 7,5 1a

WP/CD60-55/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 110 48,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

WP/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

WP/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 110 63,3 (R)Ei120 100 7,5 1a

WP/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 110 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Krokvový záves Nida WP60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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max 200 mm

max 750 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

WP/CD60-37,5; WP/CD60-40; WP/CD60-55; WP/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV600 601

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

9,9-19,1 kg192,5 mm65 kg/m2neklasifikova-
né

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Perový rýchlozáves Nida WO60

5.  Kotviaci drôt Nida

6.  Oceľový kotviaci prvok

max 150 mm

1 5 362 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (NIDA WO60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 2)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

WO/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - -

WO/CD60-12,5/Woda 3) CD60 400 1200 Woda 12,5 192,5 10,4 - 60 - -

WO/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - -

WO/CD60-25/Woda 3) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 205 19,1 - 65 - -

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
3)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové dosky 

s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

WO/CD60-12,5/Expert WO/CD60-12,5/Woda WO/CD60-25/Expert WO/CD60-25/Woda

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6

Perový rýchlozáves Nida WO 60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0

Kotviaci drôt Nida ks. 3,0 3,0 3,0 3,0

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - 18,0 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby. 
5) Použitie podľa požiadaviek. 
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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max 200 mm

max 1200 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

WO/CD60-12,5; WO/CD60-25



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV602 603

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

9,9-17,1 kg192,5 mm85 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

6.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

max 150 mm

1 352 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (NIDA WON60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

WON/CD60-12,5/Expert CD60 400 1200 Expert 12,5 192,5 9,9 - 60 - 1a

WON/CD60-12,5/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 12,5 192,5 10,4 - 60 - 1a

WON/CD60-12,5/Ogień+ CD60 400 900 Ogień Plus 12,5 192,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a
WON/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 192,5 11,7 (R)Ei15 80 7,5 1a

WON/CD60-12,5/Twarda CD60 400 900 Twarda 12,5 192,5 14,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

WON/CD60-12,5/Hydro CD60 400 900 Hydro 12,5 192,5 12,5 (R)Ei15 80 7,5 1a

WON/CD60-15/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 15,0 195 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

WON/CD60-15/Twarda CD60 400 850 Twarda 15,0 195 17,1 (R)Ei15 85 7,5 1a

WON/CD60-15/Hydro CD60 400 850 Hydro 15,0 195 15,2 (R)Ei15 85 7,5 1a

WON/CD60-18/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 18,0 198 15,9 (R)Ei30 85 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

štvorbodový záves nónius Nida WON 60 5) ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 6) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 7) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
6) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
7) v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8) Použitie podľa požiadaviek. 
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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max 200 mm

max 1200 mm

max 15
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max 400 mm
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SyStémy:

WON/CD60-12,5; WON/CD60-15; WON/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV604 605

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,1-32,5 kg205 mm92 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

6.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

max 150 mm

1 352 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (NIDA WON60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 1 m2

Trieda požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

WON/CD60-25/Expert CD60 400 1200 Expert 2x12,5 205 18,1 - 65 - 1a

WON/CD60-25/Woda 4) CD60 400 1200 Woda 2x12,5 205 19,1 - 65 - 1a
WON/CD60-25/
OgieńTypF CD60 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 205 18,9 (R)Ei30 92 13,3 1a

WON/CD60-25/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x12,5 205 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a
WON/CD60-25/
WodaOgień+ CD60 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 205 21,7 (R)Ei45 92 7,5 1a

WON/CD60-25/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x12,5 205 27,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

WON/CD60-25/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x12,5 205 23,3 (R)Ei45 92 7,5 1a

WON/CD60-30/Ogień+ CD60 400 850 Ogień Plus 2x15,0 210 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a

WON/CD60-30/Twarda CD60 400 850 Twarda 2x15,0 210 32,5 (R)Ei60 92 7,5 1a

WON/CD60-30/Hydro CD60 400 850 Hydro 2x15,0 210 28,7 (R)Ei60 92 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
štvorbodový záves nónius Nida WON 60 5) ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 6) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 7) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
6) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
7) v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8) Použitie podľa požiadaviek. 
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

34 2 1

max 200 mm

max 1200 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

6

SyStémy:

WON/CD60-25; WON/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV606 607

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

31,7-63,3 kg217,5 mm100 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0021/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida CD 60

3.  Profil Nida UD 27

4.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

5.  Oceľový kotviaci prvok

6.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu® 

max 150 mm

1 3652 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (NIDA WON60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie stropu 
Nida

Odolnosť 
proti nárazom 

3)
Typ profilu 

Nida

Maximálny rozstup 
nosných profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
WON/CD60-37,5/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a
WON/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 217,5 31,7 (R)Ei60 100 7,5 1a
WON/CD60-37,5/Twarda CD60 400 750 Twarda 3x12,5 217,5 40,1 (R)Ei60 100 7,5 1a
WON/CD60-37,5/Hydro CD60 400 750 Hydro 3x12,5 217,5 34,1 (R)Ei60 100 7,5 1a
WON/CD60-40/Ogień+ CD60 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 220 35,2 (R)Ei90 100 7,5 1a
WON/CD60-40/Twarda CD60 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 220 42,7 (R)Ei90 100 7,5 1a
WON/CD60-40/Hydro CD60 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 36,8 (R)Ei90 100 7,5 1a
WON/CD60-55/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 240 48,7 (R)Ei120 100 7,5 1a
WON/CD60-60/Ogień+ CD60 400 650 Ogień Plus 4x15,0 240 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a
WON/CD60-60/Twarda CD60 400 650 Twarda 4x15,0 240 63,3 (R)Ei120 100 7,5 1a
WON/CD60-60/Hydro CD60 400 650 Hydro 4x15,0 240 55,7 (R)Ei120 100 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0

Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

štvorbodový záves nónius Nida WON 60 4) ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 3,6 3,6 3,6 3,6 4,1 4,1 4,1 4,6 4,6 4,6 4,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
6) v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek. 
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

34 2 1

max 200 mm

max 750 mm

max 15
0 mm

max 400 mm

SyStémy:

WON/CD60-37,5; WON/CD60-40; WON/CD60-55; WON/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV608 609

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

10,9-18,1 kg42,5 mm44 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida ES 60

6.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

max 200 mm

13 6 47 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA ES60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

JK/ES/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 42,5 10,9 - 23 - 1a

JK/ES/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 42,5 11,4 - 23 - 1a

JK/ES/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 42,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a
JK/ES/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 42,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/ES/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 42,5 15,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/ES/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 42,5 13,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/ES/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 45 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/ES/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 45 18,1 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/ES/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 45 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/ES/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 48 16,9 (R)Ei30 44 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Záves Nida Nida ES60 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

47562 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/ES/CD60-12,5; JK/ES/CD60-15; JK/ES/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV610 611

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,1-33,5 kg55 mm47 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida ES 60

6.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

max 200 mm

13 6 47 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA ES60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

JK/ES/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 55 19,1 - 25 - 1a

JK/ES/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 55 20,1 - 25 - 1a
JK/ES/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 55 19,9 (R)Ei30 47 13,3 1a

JK/ES/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 55 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a
JK/ES/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 55 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

JK/ES/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 55 28,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

JK/ES/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 55 24,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

JK/ES/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 60 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

JK/ES/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 60 33,5 (R)Ei60 47 7,5 1a

JK/ES/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 60 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida ES60 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

47562 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/ES/CD60-25; JK/ES/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV612 613

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

32,7-64,3 kg67,5 mm75 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida ES 60

6.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

max 200 mm

13 6 47 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA ES60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)
Typ profilu 

Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
JK/ES/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/ES/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 67,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/ES/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 67,5 41,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/ES/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 67,5 35,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/ES/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 70 36,2 (R)Ei90 65 7,5 1a

JK/ES/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 70 43,7 (R)Ei90 65 7,5 1a

JK/ES/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 70 37,8 (R)Ei90 65 7,5 1a

JK/ES/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 90 49,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

JK/ES/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 90 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

JK/ES/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 90 64,3 (R)Ei120 75 7,5 1a

JK/ES/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 90 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida ES60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2 6,2
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 
1 mm FLaT HEaD® ks. 4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6 9,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

47562 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 750 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/ES/CD60-37,5; JK/ES/CD60-40; JK/ES/CD60-55; 
JK/ES/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV614 615

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

10,9-18,1 kg62,5 mm44 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida EL 60

6.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

max 200 mm

13 6 47 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA EL60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

JK/EL/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1a

JK/EL/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1a

JK/EL/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a
JK/EL/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/EL/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 62,5 15,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/EL/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/EL/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 65 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/EL/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 65 18,1 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/EL/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 65 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/EL/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 68 16,9 (R)Ei30 44 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Záves Nida Nida EL60 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

47562 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/EL/CD60-12,5; JK/EL/CD60-15; JK/EL/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV616 617

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,1-33,5 kg75 mm47 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida EL 60

6.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

max 200 mm

13 6 47 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA EL60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

JK/EL/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1a
JK/EL/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1a
JK/EL/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 75 19,9 (R)Ei30 47 13,3 1a

JK/EL/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a
JK/EL/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

JK/EL/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 75 28,3 (R)Ei45 47 7,5 1a
JK/EL/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)Ei45 47 7,5 1a
JK/EL/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a
JK/EL/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 80 33,5 (R)Ei60 47 7,5 1a
JK/EL/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida EL60 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

47562 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/EL/CD60-25; JK/EL/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV618 619

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

32,7-64,3 kg87,5 mm75 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida EL 60

6.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

max 200 mm

13 6 47 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA EL60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)
Typ profilu 

Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
JK/EL/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/EL/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/EL/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 41,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/EL/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/EL/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)Ei90 65 7,5 1a

JK/EL/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)Ei90 65 7,5 1a

JK/EL/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)Ei90 65 7,5 1a

JK/EL/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 110 49,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

JK/EL/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

JK/EL/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 110 64,3 (R)Ei120 75 7,5 1a

JK/EL/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida EL60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2 6,2
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 
1 mm FLaT HEaD® ks. 4,8 4,8 4,8 4,8 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6 9,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

47562 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 750 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/EL/CD60-37,5; JK/EL/CD60-40; JK/EL/CD60-55; 
JK/EL/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV620 621

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

10,9-18,1 kg62,5 mm44 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Krokvový záves Nida WP 60

6.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

max 200 mm

1 4 726 53

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WP60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez požiarnej 
odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

JK/WP/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 62,5 10,9 - 23 - 1a

JK/WP/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 62,5 11,4 - 23 - 1a

JK/WP/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 62,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a
JK/WP/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 62,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/WP/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 62,5 15,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/WP/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 62,5 13,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/WP/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 65 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/WP/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 65 18,1 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/WP/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 65 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/WP/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 68 16,9 (R)Ei30 44 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Krokvový záves Nida WP60 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

4562 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/WP/CD60-12,5; JK/WP/CD60-15; JK/WP/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV622 623

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,1-33,5 kg75 mm47 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Krokvový záves Nida WP 60

6.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

max 200 mm

1 4 726 53

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WP60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

JK/WP/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 75 19,1 - 25 - 1a

JK/WP/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 75 20,1 - 25 - 1a
JK/WP/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 75 19,9 (R)Ei30 47 13,3 1a

JK/WP/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 75 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a
JK/WP/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 75 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

JK/WP/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 75 28,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

JK/WP/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 75 24,3 (R)Ei45 47 7,5 1a

JK/WP/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 80 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

JK/WP/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 80 33,5 (R)Ei60 47 7,5 1a

JK/WP/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 80 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Krokvový záves Nida WP60 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

4562 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/WP/CD60-25; JK/WP/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV624 625

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

32,7-64,3 kg87,5 mm75 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Krokvový záves Nida WP 60

6.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

max 200 mm

1 4 726 53

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WP60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
JK/WP/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/WP/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 87,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/WP/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 87,5 41,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/WP/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 87,5 35,1 (R)Ei60 65 7,5 1a

JK/WP/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 90 36,2 (R)Ei90 65 7,5 1a

JK/WP/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 90 43,7 (R)Ei90 65 7,5 1a

JK/WP/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 90 37,8 (R)Ei90 65 7,5 1a

JK/WP/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 110 49,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

JK/WP/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 110 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

JK/WP/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 110 64,3 (R)Ei120 75 7,5 1a

JK/WP/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 110 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Krokvový záves Nida WP60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2 6,2
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

4562 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 750 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/WP/CD60-37,5; JK/WP/CD60-40; JK/WP/CD60-55; 
JK/WP/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV626 627

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neklasifiko-
vané

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

10,9-20,1 kg192,5 mm25 kg/m2

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Perový rýchlozáves Nida WO 60

6.  Kotviaci drôt Nida

7.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

8.  Oceľový kotviaci prvok

max 150 mm

1 3 4827 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WO60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 2)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

JK/WO/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - -

JK/WO/CD60-12,5/Woda 3) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 192,5 11,4 - 23 - -

JK/WO/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - -

JK/WO/CD60-25/Woda 3) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 205 20,1 - 25 - -

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
3)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové dosky 

s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

JK/WO/CD60-12,5/Expert JK/WO/CD60-12,5/Woda JK/WO/CD60-25/Expert JK/WO/CD60-25/Woda

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6

Perový rýchlozáves Nida WO60 ks. 1,0 1,0 1,0 1,0

Kotviaci drôt Nida szt 1,0 1,0 1,0 1,0

Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 1,6 1,6 1,6 1,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - 18,0 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby. 
5) Použitie podľa požiadaviek. 
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

46572 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/WO/CD60-12,5; JK/WO/CD60-25



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV628 629

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

10,9-18,1 kg192,5 mm44 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

6.  Predĺženie nóniusa Nida WGN

7.  vrchný nóniusový záves Nida

8.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

9.  Oceľový kotviaci prvok

10.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

max 200 mm

13 45798 102

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WON60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

JK/WON/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 12,5 192,5 10,9 - 23 - 1a

JK/WON/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 12,5 192,5 11,4 - 23 - 1a

JK/WON/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 192,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a
JK/WON/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 192,5 12,7 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/WON/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 192,5 15,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/WON/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 192,5 13,5 (R)Ei15 41 7,5 1a

JK/WON/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 195 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/WON/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 195 18,1 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/WON/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 195 16,2 (R)Ei15 44 7,5 1a

JK/WON/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 198 16,9 (R)Ei30 44 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -
Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0
Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
štvorbodový záves nónius Nida WON 60 5) ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 6) ks. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 7) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Minerálna vlna 8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
6) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
7) v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8) Použitie podľa požiadaviek. 
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

47582 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 1200 mm

max 1200 mm

SyStémy:

JK/WON/CD60-12,5; JK/WON/CD60-15; JK/WON/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV630 631

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,1-33,5 kg205 mm47 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

6.  Predĺženie nóniusa Nida

7.  vrchný nóniusový záves Nida WGN

8.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

9.  Oceľový kotviaci prvok

10.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

max 200 mm

13 57109 2 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WON60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

JK/WON/CD60-25/Expert CD60/CD60 1200 500 1200 Expert 2x12,5 205 19,1 - 25 - 1a
JK/WON/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1200 500 1200 Woda 2x12,5 205 20,1 - 25 - 1a
JK/WON/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 205 19,9 (R)Ei30 47 13,3 1a

JK/WON/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 205 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a
JK/WON/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 205 22,7 (R)Ei45 47 7,5 1a

JK/WON/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 205 28,3 (R)Ei45 47 7,5 1a
JK/WON/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 205 24,3 (R)Ei45 47 7,5 1a
JK/WON/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 210 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a
JK/WON/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 210 33,5 (R)Ei60 47 7,5 1a
JK/WON/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 210 29,7 (R)Ei60 47 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
štvorbodový záves nónius Nida WON 60 5) ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 6) ks. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 7) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
6) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
7) v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

47582 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 1200 mm

max 1200 mm
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SyStémy:

JK/WON/CD60-25; JK/WON/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV632 633

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

32,7-64,3 kg217,5 mm75 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0024/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Hlavný profil Nida CD 60

3.  Nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

6.  Predĺženie nóniusa Nida

7.  vrchný nóniusový záves Nida WGN

8.  Priečna jednostranná spojka Nida LPJ 60 alebo dvojitá 
priečna spojka Nida LPP 60

9.  Oceľový kotviaci prvok

10.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

max 200 mm

13 57109 2 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WON60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)
Typ profilu 

Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s 
požiarnou 

odolno-
sťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
JK/WON/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a
JK/WON/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 217,5 32,7 (R)Ei60 65 7,5 1a
JK/WON/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 217,5 41,1 (R)Ei60 65 7,5 1a
JK/WON/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 217,5 35,1 (R)Ei60 65 7,5 1a
JK/WON/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 220 36,2 (R)Ei90 65 7,5 1a
JK/WON/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 220 43,7 (R)Ei90 65 7,5 1a
JK/WON/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 220 37,8 (R)Ei90 65 7,5 1a
JK/WON/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 240 49,7 (R)Ei120 75 7,5 1a
JK/WON/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 240 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a
JK/WON/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 240 64,3 (R)Ei120 75 7,5 1a
JK/WON/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 240 56,7 (R)Ei120 75 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profil Nida CD60 bm 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 3,2 3,2 3,6 3,6 3,6 3,6
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
štvorbodový záves nónius Nida WON 60 4) ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Priečna jednostranná spojka Nida LPJ60 ks. 3,4 3,4 3,4 3,4 4,8 4,8 4,8 6,2 6,2 6,2 6,2
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,9 1,9 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
6) v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

47582 3 1

max 200 mm

max 500 mm

max 15
0 mm

max 750 mm

max 1200 mm
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SyStémy:

JK/WON/CD60-37,5; JK/WON/CD60-40; 
JK/WON/CD60-55; JK/WON/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV634 635

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

10,9-18,1 kg82,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida ES 60

6.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

12 63 87 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA ES60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť proti 
nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/ES/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 82,5 10,9 - 20/18 - 1a

DK/ES/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 82,5 11,4 - 20/18 - 1a

DK/ES/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a
DK/ES/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 82,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/ES/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 82,5 15,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/ES/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/ES/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 85 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/ES/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 85 18,1 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/ES/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 85 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/ES/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 88 16,9 (R)Ei30 36 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Záves Nida Nida ES60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

48 756 13 2

max 200 mm

max 12
00 mm

max 15
0 mm

max 1000 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/ES/CD60-12,5; DK/ES/CD60-15; DK/ES/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV636 637

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,1-33,5 kg95 mm36 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida ES 60

6.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

12 63 87 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA ES60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/ES/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 95 19,1 - 24 - 1a
DK/ES/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1a
DK/ES/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 95 19,9 (R)Ei30 36 13,3 1a

DK/ES/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a
DK/ES/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 95 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

DK/ES/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 95 28,3 (R)Ei45 36 7,5 1a
DK/ES/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)Ei45 36 7,5 1a
DK/ES/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 100 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a
DK/ES/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 100 33,5 (R)Ei60 36 7,5 1a
DK/ES/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida ES60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

48 756 13 2

max 200 mm

max 12
00 mm

max 15
0 mm

max 1000 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/ES/CD60-25; DK/ES/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV638 639

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

32,7-64,3 kg107,5 mm87 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida ES 60

6.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

12 63 87 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA ES60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida Odolnosť 

proti 
nárazom 

3)Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov 
Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
DK/ES/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a

DK/ES/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a

DK/ES/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 107,5 41,1 (R)Ei60 49 7,5 1a

DK/ES/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)Ei60 49 7,5 1a

DK/ES/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)Ei90 58 7,5 1a

DK/ES/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)Ei90 58 7,5 1a

DK/ES/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)Ei90 58 7,5 1a

DK/ES/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

DK/ES/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 130 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

DK/ES/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 130 64,3 (R)Ei120 87 7,5 1a

DK/ES/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida ES60 ks. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9 3,9
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 
1 mm FLaT HEaD® ks. 5,6 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6 9,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

48 756 13 2

max 200 mm

max 12
00 mm

max 15
0 mm

max 750 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/ES/CD60- 37,5; DK/ES/CD60-40; DK/ES/CD60-55; 
DK/ES/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV640 641

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

10,9-18,1 kg102,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida EL 60

6.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

12 63 87 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA EL60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/EL/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1a

DK/EL/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1a

DK/EL/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a
DK/EL/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 102,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/EL/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 102,5 15,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/EL/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/EL/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 105 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/EL/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 105 18,1 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/EL/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 105 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/EL/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 108 16,9 (R)Ei30 36 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Záves Nida Nida EL60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

48 756 13 2

max 200 mm

max 12
00 mm

max 15
0 mm

max 1000 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/EL/CD60-12,5; DK/EL/CD60-15; DK/EL/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV642 643

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,1-33,5 kg115 mm36 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida EL 60

6.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

12 63 87 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA EL60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)
Typ profilu 

Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
DK/EL/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1a

DK/EL/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1a

DK/EL/CD60-25/OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 115 19,9 (R)Ei30 36 13,3 1a

DK/EL/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

DK/EL/CD60-25/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

DK/EL/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 115 28,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

DK/EL/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

DK/EL/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 120 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

DK/EL/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 120 33,5 (R)Ei60 36 7,5 1a

DK/EL/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida EL60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

48 756 13 2

max 200 mm

max 12
00 mm

max 15
0 mm

max 1000 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/EL/CD60-25; DK/EL/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV644 645

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

32,7-64,3 kg127,5 mm87 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Záves Nida EL 60

6.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

12 63 87 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA EL60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)
Typ profilu 

Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
DK/EL/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a
DK/EL/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a
DK/EL/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 127,5 41,1 (R)Ei60 49 7,5 1a
DK/EL/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)Ei60 49 7,5 1a
DK/EL/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)Ei90 58 7,5 1a
DK/EL/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)Ei90 58 7,5 1a
DK/EL/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)Ei90 58 7,5 1a
DK/EL/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)Ei120 87 7,5 1a
DK/EL/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 150 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a
DK/EL/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 150 64,3 (R)Ei120 87 7,5 1a
DK/EL/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Záves Nida Nida EL60 ks. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9 3,9
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 
1 mm FLaT HEaD® ks. 5,6 5,6 5,6 5,6 6,4 6,4 6,4 9,6 9,6 9,6 9,6

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

48 756 13 2

max 200 mm

max 10
00 mm

max 15
0 mm

max 750 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/EL/CD60-37,5; DK/EL/CD60-40; DK/EL/CD60-55; 
DK/EL/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV646 647

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

10,9-18,1 kg102,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Krokvový záves Nida WP 60

6.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

12 63 5 8 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WP60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/WP/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 102,5 10,9 - 20/18 - 1a

DK/WP/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 102,5 11,4 - 20/18 - 1a

DK/WP/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 102,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a
DK/WP/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 102,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/WP/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 102,5 15,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/WP/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 102,5 13,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/WP/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 105 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/WP/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 105 18,1 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/WP/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 105 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/WP/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 108 16,9 (R)Ei30 36 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

DK
/W

P/
CD

60
-12

,5
/

Ex
pe

rt

DK
/W

P/
CD

60
-12

,5
/

W
od

a

DK
/W

P/
CD

60
-12

,5
/

Og
ie

ń+

DK
/W

P/
CD

60
-12

,5
/

W
od

aO
gi

eń
+

DK
/W

P/
CD

60
-12

,5
/

Tw
ar

da

DK
/W

P/
CD

60
-12

,5
/

Hy
dr

o

DK
/W

P/
CD

60
-15

/
Og

ie
ń+

DK
/W

P/
CD

60
-15

/
Tw

ar
da

DK
/W

P/
CD

60
-15

/
Hy

dr
o

DK
/W

P/
CD

60
-18

/
Og

ie
ń+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Krokvový záves Nida WP60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

4856 13 2

max 200 mm

max 12
00 mm

max 15
0 mm

max 1000 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/WP/CD/60-12,5; DK/WP/CD/60-15; DK/WP/CD/60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV648 649

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,1-33,5 kg115 mm36 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Krokvový záves Nida WP 60

6.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

12 63 5 8 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WP60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/WP/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 115 19,1 - 24 - 1a
DK/WP/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 115 20,1 - 31 - 1a
DK/WP/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 115 19,9 (R)Ei30 36 13,3 1a

DK/WP/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 115 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a
DK/WP/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 115 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

DK/WP/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 115 28,3 (R)Ei45 36 7,5 1a
DK/WP/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 115 24,3 (R)Ei45 36 7,5 1a
DK/WP/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 120 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a
DK/WP/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 120 33,5 (R)Ei60 36 7,5 1a
DK/WP/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 120 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Krokvový záves Nida WP60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

4856 13 2

max 200 mm

max 12
00 mm

max 15
0 mm

max 1000 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/WP/CD60-25; DK/WP/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV650 651

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

32,7-64,3 kg127,5 mm87 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Krokvový záves Nida WP 60

6.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

7.  Oceľový kotviaci prvok

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

12 63 5 8 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WP60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)
Typ profilu 

Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov 
Nida CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s 
požiarnou 

odolno-
sťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
DK/WP/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a

DK/WP/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 127,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a

DK/WP/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 127,5 41,1 (R)Ei60 49 7,5 1a

DK/WP/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 127,5 35,1 (R)Ei60 49 7,5 1a

DK/WP/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 130 36,2 (R)Ei90 58 7,5 1a

DK/WP/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 130 43,7 (R)Ei90 58 7,5 1a

DK/WP/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 130 37,8 (R)Ei90 58 7,5 1a

DK/WP/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 150 49,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

DK/WP/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 150 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

DK/WP/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 150 64,3 (R)Ei120 87 7,5 1a

DK/WP/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 150 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -

Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -

Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0

Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Krokvový záves Nida WP60 ks. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4

Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9 3,9

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0

Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3

Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

48563 2 1

max 200 mm

max 10
00 mm

max 15
0 mm

max 750 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/WP/CD60-37,5; DK/WP/CD60-40; DK/WP/CD60-55; 
DK/WP/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV652 653

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neklasifiko-
vané

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

10,9-20,1 kg222,5 mm31 kg/m2

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Perový rýchlozáves Nida WO 60

6.  Kotviaci drôt Nida

7.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

8.  Oceľový kotviaci prvok

9.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

1 3 482 5 9

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WO60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 2)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/WO/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/Woda 3) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1a

DK/WO/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1a

DK/WO/CD60-25/Woda 3) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
3)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové dosky 

s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

DK/WO/CD60-12,5/Expert DK/WO/CD60-12,5/Woda DK/WO/CD60-25/Expert DK/WO/CD60-25/Woda

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - 2,0 -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0

Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6

Perový rýchlozáves Nida WO60 ks. 1,2 1,2 1,1 1,1

Kotviaci drôt Nida szt 1,0 1,0 1,0 1,0

Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,6 0,6 0,6 0,6

Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - 18,0 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

4965 73 2 1

max 200 mm

max 12
00 mm

max 15
0 mm

max 1000 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/WO/CD60-12,5; DK/WO/CD60-25



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV654 655

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

10,9-18,1 kg222,5 mm36 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

6.  Predĺženie nóniusa Nida

7.  vrchný nóniusový záves Nida WGN

8.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

9.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

10.  Oceľový kotviaci prvok

11.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

178 3 42 11810 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WON60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/WON/CD60-12,5/Expert CD60/CD60 1200 400/500 1000 Expert 12,5 222,5 10,9 - 20/18 - 1a

DK/WON/CD60-12,5/Woda 4) CD60/CD60 1200 400/500 1000 Woda 12,5 222,5 11,4 - 20/18 - 1a

DK/WON/CD60-12,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 900 Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a
DK/WON/CD60-12,5/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 900 Woda Ogień 

Plus 12,5 222,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/WON/CD60-12,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 900 Twarda 12,5 222,5 15,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/WON/CD60-12,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 900 Hydro 12,5 222,5 13,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/WON/CD60-15/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 15,0 225 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/WON/CD60-15/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 15,0 225 18,1 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/WON/CD60-15/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 15,0 225 16,2 (R)Ei15 36 7,5 1a

DK/WON/CD60-18/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 18,0 228 16,9 (R)Ei30 36 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -
Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0
Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
štvorbodový záves nónius Nida WON 60 5) ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Oceľový kotviaci prvok 6) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 7) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Minerálna vlna 8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
6) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
7) v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

411 6593 2 1

max 200 mm

max 12
00 mm

max 15
0 mm

max 1000 mm

400/500 mm

SyStémy:

DK/WON/CD60-12,5; DK/WON/CD60-15; DK/WON/CD60-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV656 657

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,1-33,5 kg235 mm36 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

6.  Predĺženie nóniusa Nida

7.  vrchný nóniusový záves Nida WGN

8.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

9.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

10.  Oceľový kotviaci prvok

11.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

17 3 42 1110 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WON60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/WON/CD60-25/Expert CD60/CD60 1000 400 1000 Expert 2x12,5 235 19,1 - 24 - 1a

DK/WON/CD60-25/Woda 4) CD60/CD60 1000 400 900 Woda 2x12,5 235 20,1 - 31 - 1a
DK/WON/CD60-25/
OgieńTypF CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Typ F 2x12,5 235 19,9 (R)Ei30 36 13,3 1a

DK/WON/CD60-25/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a
DK/WON/CD60-25/
WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 850 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 235 22,7 (R)Ei45 36 7,5 1a

DK/WON/CD60-25/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x12,5 235 28,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

DK/WON/CD60-25/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x12,5 235 24,3 (R)Ei45 36 7,5 1a

DK/WON/CD60-30/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 240 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

DK/WON/CD60-30/Twarda CD60/CD60 1000 400 850 Twarda 2x15,0 240 33,5 (R)Ei60 36 7,5 1a

DK/WON/CD60-30/Hydro CD60/CD60 1000 400 850 Hydro 2x15,0 240 29,7 (R)Ei60 36 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
štvorbodový záves nónius Nida WON 60 5) ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Oceľový kotviaci prvok 6) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 7) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
6) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
7) v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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SyStémy:

DK/WON/CD60-25; DK/WON/CD60-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV658 659

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ceiling System/0037/15.11.2016

En 13964:2014-0525,2-32,2 kg235 mm33 kg/m2(R)EI30
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

6.  Predĺženie nóniusa Nida

7.  vrchný nóniusový záves Nida WGN

8.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

9.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

10.  Oceľový kotviaci prvok

11.  izolačný materiál minerálna vlna

max 150 mm

17 3 42 1110 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WON60) - OBOjSTRANNÁ POžIARNA ODOLNOSť

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu Opláštenie 
sadrokartónom izolačný materiál

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 1) 

(a ↔ b)

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3) špeciálny 
systém

Typ 
profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

Obchodný 
názov Hrúbka

Minerálna 
vlna

Hrúbka Hustota 
bez 

požiarnej 
odolnosti 

2)

s 
požiarnou 

odolno-
sťou

[mm] [mm] [mm] Nida [mm] [mm] [kg/m3] [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/WON/CD60-25/
MW/Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x12,5 skalna 2x50 25 235 25,2 (R)Ei45/30 4) 33 2,5 1a •

DK/WON/CD60-25/
MW/WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x12,5 skalna 2x50 25 235 25,2 (R)Ei45/30 4) 33 2,5 1a •
DK/WON/CD60-30/
MW/Ogień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Ogień Plus 2x15,0 skalna 2x50 25 240 32,2 (R)Ei60 4) 33 2,5 1a •

DK/WON/CD60-30/
MW/WodaOgień+

CD60/
CD60 1000 400 850 Woda 

Ogień Plus 2x15,0 skalna 2x50 25 240 32,2 (R)Ei60 4) 33 2,5 1a •
1) vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (vúv) - DoP/Ceiling System/0037/15.11.2016, Požiarna klasifikácia iTb 01060/17/R117NZP.
2) Prípustné zaťaženie pri zohľadnení vlastnej hmotnosti, izolačného materiálu a dodatočného technologického zaťaženia. Technický posudok 1060/12/R14NK.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4) Trieda požiarnej odolnosti (a ↔ b) - spĺňa podmienky účinku ohňa zhora aj zdola. 

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

DK/WONCD60-
25/MW/Ogień+

 DK/WONCD60-25/MW/
WodaOgień+

DK/WONCD60-
30/MW/Ogień+ 

DK/WONCD60-
30/MW/WodaOgień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15 mm m2 - - 2,0 -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 2,0 - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 15 mm m2 - - - 2,0
Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6
štvorbodový záves nónius Nida WON 60 5) ks. 1,2 1,2 1,2 1,2
vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 1,2 1,2 1,2 1,2
Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 1,2 1,2 1,2 1,2
Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9
Oceľový kotviaci prvok 6) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - 18,0 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1
Minerálna vlna 7) m2 2,0 2,0 2,0 2,0

5) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
6) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
7) Minerálna vlna z minerálnych vlákien s hrúbkou min. 2x50 mm a minimálnej objemovej hmotnosti 25 kg/m3.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

411 6593 2 1
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SyStémy:

DK/WON/CD60-25/MW; DK/WON/CD60-25/MW; DK/WON/CD60-30/MW; 
DK/WON/CD60-30/MW



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV660 661

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

32,7-64,3 kg247,5 mm87 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0025/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

6.  Predĺženie nóniusa Nida 

7.  vrchný nóniusový záves Nida WGN

8.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

9.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

10.  Oceľový kotviaci prvok

11.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

17 3 42 1110 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA WON60)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)
Typ profilu 

Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 

2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
DK/WON/CD60-37,5/Ogień+ CD60/CD60 1000 400 750 Ogień Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a
DK/WON/CD60-37,5/WodaOgień+ CD60/CD60 1000 400 750 Woda Ogień Plus 3x12,5 247,5 32,7 (R)Ei60 49 7,5 1a
DK/WON/CD60-37,5/Twarda CD60/CD60 1000 400 750 Twarda 3x12,5 247,5 41,1 (R)Ei60 49 7,5 1a
DK/WON/CD60-37,5/Hydro CD60/CD60 1000 400 750 Hydro 3x12,5 247,5 35,1 (R)Ei60 49 7,5 1a
DK/WON/CD60-40/Ogień+ CD60/CD60 850 400 750 Ogień Plus 2x12,5+15,0 250 36,2 (R)Ei90 58 7,5 1a
DK/WON/CD60-40/Twarda CD60/CD60 850 400 750 Twarda 2x12,5+15,0 250 43,7 (R)Ei90 58 7,5 1a
DK/WON/CD60-40/Hydro CD60/CD60 850 400 750 Hydro 2x12,5+15,0 250 37,8 (R)Ei90 58 7,5 1a
DK/WON/CD60-55/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 270 49,7 (R)Ei120 87 7,5 1a
DK/WON/CD60-60/Ogień+ CD60/CD60 650 400 650 Ogień Plus 4x15,0 270 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a
DK/WON/CD60-60/Twarda CD60/CD60 650 400 650 Twarda 4x15,0 270 64,3 (R)Ei120 87 7,5 1a
DK/WON/CD60-60/Hydro CD60/CD60 650 400 650 Hydro 4x15,0 270 56,7 (R)Ei120 87 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1 4,1
Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
štvorbodový záves nónius Nida WON 60 4) ks. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,4 2,4 2,4 2,4
Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,9 3,9 3,9 3,9
Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - 18,0 - - 18,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

4) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
6) v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

411 6593 2 1

max 200 mm

max 650 mm
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max 650 mm
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SyStémy:

DK/WON/CD60-37,5; DK/WON/CD60-40; 
DK/WON/CD60-55; DK/WON/CD60-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV662 663

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neklasifiko-
vané

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ceiling System/0027/15.11.2016

18,6-47,1 kg83 mm87 kg/m2

1.  Sadrokartónová doska s oloveným povlakom Nida RTG

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60

6.  Predĺženie nóniusa Nida 

7.  vrchný nóniusový záves Nida WGN

8.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

9.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

10.  Oceľový kotviaci prvok

max 150 mm

17 3 42 10 5

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj 
NOSNEj KONšTRuKcII NIDA cD60 (NIDA RTG)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne 
zaťaženie 

stropu Nida
Odolnosť proti 

nárazom 2)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez požiarnej 
odolnosti 1)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] Trieda
DK/WON/CD60-13/RTG CD60/CD60 1000 400 900 RTG 12,5 + 0,5 83,0 18,6 - 31 1a

DK/WON/CD60-13,5/RTG CD60/CD60 1000 400 850 RTG 12,5 + 1,0 83,5 24,3 - 36 1a

DK/WON/CD60-14/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 1,5 84,0 30,0 - 49 1a

DK/WON/CD60-14,5/RTG CD60/CD60 1000 400 750 RTG 12,5 + 2,0 84,5 35,7 - 49 1a

DK/WON/CD60-15/RTG CD60/CD60 850 400 750 RTG 12,5 + 2,5 85,0 41,4 - 58 1a

DK/WON/CD60-15,5/RTG CD60/CD60 650 400 650 RTG 12,5 + 3,0 85,5 47,1 - 87 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

DK/WON/
CD60-13/RTG

DK/WON/
CD60-13,5/RTG

DK/WON/
CD60-14/RTG

DK/WON/
CD60-14,5/RTG

DK/WON/
CD60-15/RTG

DK/WON/
CD60-15,5/RTG

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida RTG 12,5 mm + 0,5 mm m2 1,0 - - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,0 mm m2 - 1,0 - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,5 mm m2 - - 1,0 - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,0 mm m2 - - - 1,0 - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,5 mm m2 - - - - 1,0 -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 3,0 mm m2 - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Záves Nida Nida ES60, EL60, WP60, WON60 (komplet) ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu 3) ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® 5) ks. 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Páska s olovom Nida RTG (samolepiaca) 6) bm 7) 7) 7) 7) 7) 7)

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerálna vlna 8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3)  Platí pre použitie závesov vyrobených ako úplný noniový ramienko, ktoré obsahuje: spodný štvorbodový záves nónius Nida WON 60 (alternatívne použite zosilnený spodný noniový 
vešiak), rozšírenie pre Nida nonius, vrchný nóniusový záves Nida WGN.

4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
5) Platí pri použití závesov Nida ES60, EL60.
6) voľba hrúbky olovenej pásky závisí od typu použitej dosky.
7) Spotreba závisí od typu konštrukcie a výstavby.
8) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

47593 2 1

max 200 mm

max 10
00 mm

max 15
0 mm

max 900 mm

400/500 mm

8

SyStémy:

DK/WON/CD60-13/RTG; DK/WON/CD60-13,5/RTG; DK/WON/CD60-14/RTG;  
DK/WON/CD60-14,5/RTG; DK/WON/CD60-15/RTG; DK/WON/CD60-15,5/RTG



C5

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

PROFESIONÁLNE 
SYSTÉMOVÉ 
RIEŠENIA

Príslušenstvo Siniat

Jednoduché a bezpečné riešenia 
na zavesenie stropov Siniat 
v ťažkých podmienkach

Klipsa k oceľovým 
konštrukciám Nida KKS

Záves k trapézovému 
plechu Nida WBT
Záves k trapézovému plechu 
Nida WBT umožňuje spojenie medzi 
trapézovým plechom a stropnými 
vešiakmi.

Klipsa Nida KKS umožňuje pripevnenie 
stropných vešiakov na vodorovné prvky 
oceľovej konštrukcie budovy, ako sú 
napríklad oceľové I-profi ly.

Efektívne 
riešenia

Jednoduchá 
montáž

Prvky zabezpečené 
inovatívnym náterom 

odolným voči koróznemu 
prostrediu C5

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

SI_reklama_wieszaki_A4_2020_v2_SK_r1.indd   All Pages 2020-10-02   14:56:16



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV666 667

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

10,9-18,1 kg82,5 mm31 kg/m2(R)EI15
(R)EI30

dop/ceiling System/0030/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Obvodový profil Nida MFCE26

3.  Horný hlavný profil Nida MFCP44

4.  Spodný nosný profil Nida MFCC50

5.  Stropný L profil Nida MFC2330

6.  Oceľový kotviaci prvok

7.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD®

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

9.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

max 1200 mm

5 246 1 837

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA mf

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 
profilov Nida MF

Maximálny 
rozstup nosných 
profilov Nida MF

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/MFC-12,5/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 12,5 82,5 10,9 - 31 - 1a

DK/MFC-12,5/Woda 4) MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda 12,5 82,5 11,4 - 31 - 1a

DK/MFC-12,5/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 12,5 82,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a
DK/MFC-12,5/
WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda Ogień 

Plus 12,5 82,5 12,7 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/MFC-12,5/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 12,5 82,5 15,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/MFC-12,5/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 12,5 82,5 13,5 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/MFC-15/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 15,0 85 16,2 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/MFC-15/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 15,0 85 18,1 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/MFC-15/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 15,0 85 16,2 (R)Ei15 31 7,5 1a

DK/MFC-18/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 18,0 88 16,9 (R)Ei30 31 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - 1,0 - -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - 1,0 -
Doska Nida Ogień Plus 18,0 mm m2 - - - - - - - - - 1,0
Obvodový profil Nida MFCE26 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Hlavný profil Nida MFCP44 bm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stropný profil Nida MFCC50 ks. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Stropný L profil Nida MFC2330 5) ks. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Oceľový kotviaci prvok 6) ks. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 18,0 - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - - - - 18,0
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - 18,0 -
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,3 - - 0,3
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 7) kg - - - - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 -
Minerálna vlna8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Na výpočet sa použila výška zavesenia 500 mm.
6) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby. 
7)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

27853 4 1

max 1200 mm

500 mm

400 mm

max 1200 mm

max 900 mm

SyStémy:

DK/MFC-12,5; DK/MFC-15; DK/MFC-18



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV668 669

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,1-33,5 kg95 mm41 kg/m2(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

dop/ceiling System/0030/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Obvodový profil Nida MFCE26

3.  Horný hlavný profil Nida MFCP44

4.  Spodný nosný profil Nida MFCC50

5.  Stropný L profil Nida MFC2330

6.  Oceľový kotviaci prvok

7.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD®

8.  Minerálna vlna

9.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

10.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

max 1200 mm

5 246 1 9 837

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 3)

Typ profilu Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 
profilov Nida MF

Maximálny 
rozstup nosných 
profilov Nida MF

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/MFC-25/Expert MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Expert 2x12,5 95 19,1 - 31 - 1a

DK/MFC-25/Woda 4) MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda 2x12,5 95 20,1 - 31 - 1a

DK/MFC-25/OgieńTypF MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Typ F 2x12,5 95 19,9 (R)Ei30 31 13,3 1a

DK/MFC-25/Ogień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Ogień Plus 2x12,5 95 22,7 (R)Ei45 31 7,5 1a
DK/MFC-25/
WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Woda Ogień 

Plus 2x12,5 95 22,7 (R)Ei45 31 7,5 1a

DK/MFC-25/Twarda MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Twarda 2x12,5 95 28,3 (R)Ei45 31 7,5 1a

DK/MFC-25/Hydro MFCP44/MFCC50 1200 400 1200 Hydro 2x12,5 95 24,3 (R)Ei45 31 7,5 1a

DK/MFC-30/Ogień+ MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Ogień Plus 2x15,0 100 29,7 (R)Ei60 41 7,5 1a

DK/MFC-30/Twarda MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Twarda 2x15,0 100 33,5 (R)Ei60 41 7,5 1a

DK/MFC-30/Hydro MFCP44/MFCC50 900 400 1200 Hydro 2x15,0 100 29,7 (R)Ei60 41 7,5 1a

1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
4)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -
Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -
Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 - - - - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - - - - 2,0
Obvodový profil Nida MFCE26 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Hlavný profil Nida MFCP44 bm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Stropný profil Nida MFCC50 ks. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Stropný L profil Nida MFC2330 5) ks. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Oceľový kotviaci prvok 6) ks. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - - 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - 24,0 - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - 6,0 - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - 18,0 - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix7) kg - - - - - 0,7 0,7 - 0,7 0,7
Minerálna vlna 8) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA mf

5) Na výpočet sa použila výška zavesenia 500 mm.
6) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby. 
7)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

27853 4 1

max 1200 mm

500 mm

400 mm

max 1200 mm

max 900 mm

SyStémy:

DK/MFC-25; DK/MFC-30



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV670 671

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

32,7-64,3 kg107,5 mm73 kg/m2(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/ceiling System/0030/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Obvodový profil Nida MFCE26

3.  Horný hlavný profil Nida MFCP44

4.  Spodný nosný profil Nida MFCC50

5.  Stropný L profil Nida MFC2330

6.  Oceľový kotviaci prvok

7.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLaT HEaD®

8.  Minerálna vlna (podľa voľby)

9.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

10.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

11.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

12.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

max 900 mm

5 246 1 9 837

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida Odolnosť 

proti 
nárazom 3)

Typ profilu Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 
profilov Nida MF

Maximálny 
rozstup nosných 
profilov Nida MF

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 1)

s požiarnou 
odolnosťou 2)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda
DK/MFC-37,5/Ogień+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)Ei60 43 7,5 1a

DK/MFC-37,5/WodaOgień+ MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Woda Ogień Plus 3x12,5 107,5 32,7 (R)Ei60 43 7,5 1a

DK/MFC-37,5/Twarda MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Twarda 3x12,5 107,5 41,1 (R)Ei60 43 7,5 1a

DK/MFC-37,5/Hydro MFCP44/MFCC50 850 400 1200 Hydro 3x12,5 107,5 35,1 (R)Ei60 43 7,5 1a

DK/MFC-40/Ogień+ MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Ogień Plus 2x12,5+15,0 110 36,2 (R)Ei90 46 7,5 1a

DK/MFC-40/Twarda MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Twarda 2x12,5+15,0 110 43,7 (R)Ei90 46 7,5 1a

DK/MFC-40/Hydro MFCP44/MFCC50 800 400 1200 Hydro 2x12,5+15,0 110 37,8 (R)Ei90 46 7,5 1a

DK/MFC-55/Ogień+ MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Ogień Plus 2x12,5+2x15,0 130 49,7 (R)Ei120 73 7,5 1a

DK/MFC-60/Ogień+ MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Ogień Plus 4x15,0 130 56,7 (R)Ei120 73 7,5 1a

DK/MFC-60/Twarda MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Twarda 4x15,0 130 64,3 (R)Ei120 73 7,5 1a

DK/MFC-60/Hydro MFCP44/MFCC50 500 400 1200 Hydro 4x15,0 130 56,7 (R)Ei120 73 7,5 1a
1) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok 1060/12/R14NK.
2) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie iTb 01060/17/R117NZP.
3) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 3,0 - - - 2,0 - - 2,0 - - -
Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - - - - - -
Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - 3,0 - - 2,0 - - - - -
Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - 2,0 - - - -
Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 - - - - 1,0 - - 2,0 4,0 - -
Doska Nida Twarda 15,0 mm m2 - - - - - 1,0 - - - 4,0 -
Doska Nida Hydro 15,0 mm m2 - - - - - - 1,0 - - - 4,0
Obvodový profil Nida MFCE26 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Hlavný profil Nida MFCP44 bm 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,9 1,9 1,9 1,9
Stropný profil Nida MFCC50 ks. 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Stropný L profil Nida MFC2330 4) ks. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8
Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 
1 mm FLaT HEaD® ks. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 6,0 6,0 - - 6,0 - - - - - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. - - - - - - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 18,0 18,0 - - 18,0 - - 6,0 6,0 - -
Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. - - - - - - - 18,0 18,0 - -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - 12,0 - - 12,0 - - - 6,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - - 18,0 - - - 12,0 -
Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - 18,0 -
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - 6,0 - - 6,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x55 mm ks. - - - 18,0 - - 18,0 - - - 6,0
Rýchloskrutky Nida Hydro C5 4,2x70 mm ks. - - - - - - - - - - 18,0
výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 - - 0,9 - - 1,2 1,2 - -
Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 - - 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 6) kg - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - - 1,3 1,3
Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA mf

4) Na výpočet sa použila výška zavesenia 500 mm.
5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

27853 4 1 6

max 1200 mm

500 mm

400 mm

max 1200 mm

max 900 mm

SyStémy:

DK/MFC-37,5; DK/MFC-40; DK/MFC-55; DK/MFC-60



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV672 673

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ceiling System/0022/15.11.2016

12,0 kgneklasifikovanéneklasifikované v súlade 
s typom 
výstavby

1.  Sadrokartónová doska Nida Gięta 6,25 mm

2.  Profil Nida CD 60

3.  Prvok na zavesenie výstavby (WP60, ES60, EL60)

4.  šablóna z preglejky alebo OSb dosky OSb

5.  Upevňovací uholník

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Skrutky do dreva Nida

x

x - rozstaw uzależniony od promienia krzywizny sufitu
     i zawiera się w przedziale od 200 do 300 mm

1 24 6 5 3 7

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD60 (ZAKRIVENÁ PLOcHA)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 
Opláštenie 

sadrokartónom
Hmotnosť 

výstavby 1 m2
Trieda požiarnej 

odolnosti
Odolnosť proti 

nárazom 1)

Typ profilu 
Nida

Maximálny rozstup hlavných 
profilov Nida CD60 Typ závesov Maximálny rozstup 

závesov Nida

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [kg] [min] Trieda

ES/CD60-12,5/Gięta CD60 300 ES 1000 Gięta 2x6,5 12,0 - 1a

EL/CD60-12,5/Gięta CD60 300 EL 1000 Gięta 2x6,5 12,0 - 1a

WP/CD60-12,5/Gięta CD60 300 WP 1000 Gięta 2x6,5 12,0 - 1a

1) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

ES/CD60-12,5/Gięta EL/CD60-12,5/Gięta WP/CD60-12,5/Gięta

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Gięta 6,25 mm m2 2,0 2,0 2,0

Profil Nida CD60 bm 4,5 4,5 4,5

Záves Nida Nida ES60 ks. 5,0 - -

Záves Nida Nida EL60 ks. - 5,0 -

Krokvový záves Nida WP60 ks. - - 5,0

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 1,3 1,3 1,3

Oceľový kotviaci prvok 2) ks. 5,0 5,0 5,0

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 20,0 20,0 20,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 24,0 24,0 24,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 1,0 1,0 1,0

2) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
3) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu. 

51 3 7 2 4

max 10
00 m

m

SyStémy:

ES/CD60-12,5/GięTa; EL/CD60-12,5/GięTa; 
WP/CD60-12,5/GięTa



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV674 675

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neklasifiko-
vané

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ceiling System/0026/15.11.2016

Koeficient 
pohlcovania 
zvuku:

10,0 kg400 mm0,70 db

1.  Sadrokartónová doska perforowana Nida Sonic 12,5 mm

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Perový rýchlozáves Nida WO 60

6.  Kotviaci drôt Nida

7.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

8.  Oceľový kotviaci prvok

9.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

1 3 482 5 9

SYSTÉm AKuSTIcKýcH ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD 60 (NIDA SONIc n0)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia 1)

izolačný materiál výška 
zavesenia

Koeficient 
pohlcovania 

zvuku 2)

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2 3)

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Odolnosť 
proti 

nárazom 4)

Nida Hrúbka
[mm]

Označenie 
podľa nomy

Typ 
profilu 
Nida

Rozstup 
závesov 

Nida WO60 

1)

Rozstup 
hlavných 

profilov Nida 
CD60

Rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

[mm] [mm] [mm] Minerálna 
vlna [mm] [mm] αw [kg] [min] Trieda

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR6n0 Sonic R6n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,45 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8n0 Sonic R8n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,65 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR10n0 Sonic R10n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,65 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n0 Sonic R12n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,70 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n0 Sonic R15n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,70 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN8/15/20n0

Sonic 
RN8/15/20n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,45 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR8/12n0 Sonic R8/12n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,60 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12/20n0 Sonic R12/20n0 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 40 400 0,70 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicRN12/20/35n0

Sonic 
RN12/20/35n0 12,5 a CD60 900 1000 300 - - 400 0,40 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC8n0 Sonic C8n0 12,5 a CD60 900 1000 300 - - 400 0,60 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC12n0 Sonic C12n0 12,5 a CD60 900 1000 300 - - 400 0,55 10,0 - 1a

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Sonic R6n0 m2 1,0 - - - - - - - - - -

Doska Nida Sonic R8n0 m2 - 1,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Sonic R10n0 m2 - - 1,0 - - - - - - - -

Doska Nida Sonic R12n0 m2 - - - 1,0 - - - - - - -

Doska Nida Sonic R15n0 m2 - - - - 1,0 - - - - - -

Doska Nida Sonic RN8/15/20n0 m2 - - - - - 1,0 - - - - -

Doska Nida Sonic R8/12n0 m2 - - - - - - 1,0 - - - -

Doska Nida Sonic R12/20n0 m2 - - - - - - - 1,0 - - -

Doska Nida Sonic RN12/20/35n0 m2 - - - - - - - - 1,0 - -

Doska Nida Sonic C8n0 m2 - - - - - - - - - 1,0 -

Doska Nida Sonic C12n0 m2 - - - - - - - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Perový rýchlozáves Nida WO60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Kotviaci drôt Nida ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Sadrový tmel Nida Max kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Možno použiť všetky typy nosných konštrukcií a závesov Nida.
2) Správa z akustických skúšok iTb:  Na-1162/P/2004 (La-1197a/2005 ).
3) v hmotnosti nie je započítaná hmotnosť izolačného materiálu.
4) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

49 65 73 2 1 6

max 200 mm

max 10
0 mm

max 15
0 mm

max 900 mm

max 300 mm

SyStémy:

DK/WO/CD60-12,5/SONiC



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV676 677

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neklasifiko-
vané

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

10,0 kg300 mm0,60 db

dop/ceiling System/0026/15.11.2016

Koeficient 
pohlcovania 
zvuku:

1.  Sadrokartónová doska perforowana Nida Sonic 12,5 mm

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Perový rýchlozáves Nida WO 60

6.  Kotviaci drôt Nida

7.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

8.  Oceľový kotviaci prvok

9.  Minerálna vlna (podľa voľby)

max 150 mm

1 3 482 5 9

SYSTÉm AKuSTIcKýcH ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII  
NIDA cD 60 (NIDA SONIc n1-n8)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Opláštenie sadrokartónom Nosná konštrukcia 1)

izolačný materiál výška 
zavesenia

Koeficient 
pohlcovania 

zvuku 2)

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2 3)

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Odolnosť 
proti 

nárazom 4)

Nida Hrúbka
[mm]

Označenie 
podľa 
nomy

Typ profilu 
Nida

Rozstup 
závesov 

Nida WO60 

1)

Rozstup 
hlavných 

profilov Nida 
CD60

Rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

[mm] [mm] [mm] Minerálna 
vlna [mm] [mm] αw [mm] [min] Trieda

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n1 Sonic R15n1 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 80 300 0,60 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR12n2 Sonic R12n2 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 80 300 0,60 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicR15n8 Sonic R15n8 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 80 300 0,50 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicC10n8 Sonic C10n8 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 80 300 0,70 10,0 - 1a

DK/WO/CD60-12,5/
SonicL5x80n8 Sonic L5x80n8 12,5 a CD60 900 1000 300 sklená vlna 80 300 0,55 10,0 - 1a

1) Možno použiť všetky typy nosných konštrukcií a závesov Nida.
2) Správa z akustických skúšok iTb:  Na-1162/P/2004 (La-1197a/2005 ).
3) v hmotnosti nie je započítaná hmotnosť izolačného materiálu.
4) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Sonic R15n1 m2 1,0 - - - -

Doska Nida Sonic R12n2 m2 - 1,0 - - -

Doska Nida Sonic R15n8 m2 - - 1,0 - -

Doska Nida Sonic C10n8 m2 - - - 1,0 -

Doska Nida Sonic L5x80n8 m2 - - - - 1,0

Profil Nida CD60 bm 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Perový rýchlozáves Nida WO60 ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Kotviaci drôt Nida ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Oceľový kotviaci prvok 5) ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Sadrový tmel Nida Max kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

495 73 2 1 6

max 200 mm

max 10
0 mm

max 15
0 mm

max 900 mm

max 300 mm

SyStémy:

DK/WO/CD60-12,5/SONiC



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV678 679

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ceiling System/0028/15.11.2016

15,5-64,3 kg222,5 mm0,70 db(R)EI15, (R)EI45
(R)EI60, (R)EI90 
(R)EI120

Koeficient 
pohlcovania 
zvuku:

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida CD 60

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Spodný štvorbodový záves nónius  
Nida WON 60 *

6.  Predĺženie nóniusa Nida

7.  vrchný nóniusový záves Nida WGN

8.  Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu®

9.  Krížová spojka Nida Nida LK 60

10.  Oceľový kotviaci prvok

11.  Minerálna vlna (podľa voľby) 

*  možno použiť upevňovacie prvky typu ES 60, EL 60, WP 60

max 150 mm

1 3 47 102 5 11

SYSTÉm AKuSTIcKýcH ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA NOSNEj KONšTRuKcII 
NIDA cD 60 S DODATOČNým ZAťAžENím AKuSTIcKým PODHĽADOm

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 1)

Opláštenie 
sadrokartónom 5)

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Maximálne zaťaženie 
stropu Nida

Odolnosť 
proti 

nárazom 4)

Typ profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup hlavných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup nosných 

profilov Nida 
CD60

Maximálny 
rozstup 

závesov Nida

bez 
požiarnej 

odolnosti 2)

s požiarnou 
odolnosťou 3)

[mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] [kg/m2] [kg/m2] Trieda

DK/WON/CD60-12,5/Cicha CD60/CD60 1000 400 900 Cicha 12,5 222,5 15,5 (R)Ei15 31 16 1a

DK/WON/CD60-12,5/Ciężka CD60/CD60 1000 400 900 Ciężka 12,5 222,5 15,5 (R)Ei15 31 16 1a

DK/WON/CD60-25/Cicha CD60/CD60 1000 400 850 Cicha 2x12,5 235 28,3 (R)Ei45 36 16 1a

DK/WON/CD60-25/Ciężka CD60/CD60 1000 400 850 Ciężka 2x12,5 235 28,3 (R)Ei45 36 16 1a

DK/WON/CD60-37,5/Cicha CD60/CD60 1000 400 750 Cicha 3x12,5 247,5 41,1 (R)Ei60 49 16 1a

DK/WON/CD60-37,5/Ciężka CD60/CD60 1000 400 750 Ciężka 3x12,5 247,5 41,1 (R)Ei60 49 16 1a

DK/WON/CD60-50/Cicha CD60/CD60 850 400 750 Cicha 4x12,5 250 43,7 (R)Ei90 58 16 1a

DK/WON/CD60-50/Ciężka CD60/CD60 850 400 750 Ciężka 4x12,5 250 43,7 (R)Ei90 58 16 1a

DK/WON/CD60-62,5/Cicha CD60/CD60 650 400 650 Cicha 5x12,5 270 64,3 (R)Ei120 87 16 1a

DK/WON/CD60-62,5/Ciężka CD60/CD60 650 400 650 Ciężka 5x12,5 270 64,3 (R)Ei120 87 16 1a

1) Možno použiť všetky typy nosných konštrukcií a závesov Nida.
2) Prípustné zaťaženie zohľadňuje: vlastnú tiaž, izolačný materiál a dodatočné úžitkové zaťaženie. Technický posudok iTb 1060/12/R14NK.
3) Dodatočné zaťaženie na základe požiarnej klasifikácie LbO-438-K/20.
4) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
5) v závislosti od požiadaviek môžu byť nasledujúce panely zameniteľné: Nida Twarda typ DEFH1iR, Nida Hydro typ GMFH1i, Resistex typ DFH2iR.

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 1,0 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 -

Doska Nida Ciężka 12,5 mm m2 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0

Doska Nida Sonic m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Profil Nida CD60 bm 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,2 6,2 6,6 6,6

Profil Nida UD27 bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Záves Nida Nida ES60 ks. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

štvorbodový záves nónius Nida WON 60 6) ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 2,4 2,4

vrchný nóniusový záves Nida WGN ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 2,4 2,4

Závlačka FaST-PiN® k nóniusovému závesu ks. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 2,4 2,4

Krížová spojka Nida LK60 ks. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,9 3,9

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Oceľový kotviaci prvok 7) ks. 5,4 5,4 5,4 5,4 5,6 5,6 5,8 5,8 6,6 6,6

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLaT HEaD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. 18,0 18,0 24,0 24,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x55 mm ks. - - - - 18,0 18,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x70 mm ks. - - - - - - 18,0 18,0 24,0 24,0

výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 8) kg 0,4 0,4 0,7 0,7 1,0 1,0 1,3 1,3 1,6 1,6

Minerálna vlna 9) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

6) Možno nahradiť zosilneným spodným vešiakom.
7) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
8) v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
9) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.

4117 89 53 2 1
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SyStémy:

DK/WON/CD60-12,5; DK/WON/CD60-25; DK/WON/CD60-37,5; 
DK/WON/CD60-50; DK/WON/CD60-62,5



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV680 681

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

neklasifiko-
vané

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

EN 13964:2014-05

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ceiling System/0029/15.11.2016

10,9-28,3 kg222,5 mmneklasifiko-
vané

1.  Sadrová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida Ua 50

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Závitová tyč ø 8 mm s maticami a podložkami

6.  Krížová spojka Nida Ua50-CD60

max 150 mm

13 62 5 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA uA50 / NIDA cD60

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu 

Opláštenie sadrokartónom
Minimálna 

výška 
zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Odolnosť 
proti 

nárazom 2)
Typ profilu 

Nida
Krížová spojka 

Nida

Záves - závi-
tová tyč (ø)

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov 

Nida Ua50 1)

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 

Nida

[mm] [mm] [mm] [mm] Nida Hrúbka [mm] [kg] [min] Trieda

DK/PG/Ua/CD60-12,5/Expert Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1500 400 1750 Expert 12,5 222,5 10,9 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-12,5/Woda 3) Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1500 400 1750 Woda 12,5 222,5 11,4 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-12,5/Ogień+ Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1500 400 1750 Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-12,5/WodaOgień+ Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1500 400 1750 Woda Ogień Plus 12,5 222,5 12,7 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-12,5/Twarda Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Twarda 12,5 222,5 15,5 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-12,5/Hydro Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 12,5 222,5 13,5 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-25/Expert Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Expert 2x12,5 235 19,1 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-25/Woda 3) Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Woda 2x12,5 235 20,1 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-25/Ogień+ Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-25/WodaOgień+ Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Woda Ogień Plus 2x12,5 235 22,7 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-25/Twarda Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Twarda 2x12,5 235 28,3 - 1a

DK/PG/Ua/CD60-25/Hydro Ua50/CD60 LK Ua50-CD60 8 1100 400 1200 Hydro 2x12,5 235 24,3 - 1a

1) Pre iné konfigurácie hlavného profila a prvkov závesov použite tabuľku (na konci tejto kapitoly).
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
3)  v interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop
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Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,0 - - - - - 2,0 - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 1,0 - - - - - 2,0 - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 1,0 - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 1,0 - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 1,0 - - - - - 2,0 -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 1,0 - - - - - 2,0

Profil Nida CD60 bm 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Profil Nida Ua50 bm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Pozinkovaná oceľová závitová tyč ø 8mm bm 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Pozinkovaná oceľová matica ø 8mm ks. 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Pozinkovaná oceľová podložka k tyči ø 8mm ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Krížová spojka Nida Ua50-CD60 ks. 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Oceľová kotva na závitovú tyč ø 8mm ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Oceľový kotviaci prvok 4) ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 - - 6,0 6,0 6,0 6,0 - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. - - - - - - 18,0 18,0 18,0 18,0 - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 18,0 - - - - - 24,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 18,0 - - - - - 6,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - - - 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,3 0,3 0,3 0,3 - - 0,6 0,6 0,6 0,6 - -

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 0,1 0,1 - -

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 5) kg - - - - 0,4 0,4 - - - - 0,8 0,8

Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4) Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.  
5)  v prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6) Použitie podľa požiadaviek.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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max 200 mm
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SyStémy:

DK/PG/Ua/CD60-12,5; DK/PG/Ua/CD60-25



Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

SYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

ZÁVESNÉ PODHĽADY A OBKLADY STROPOV682 683

Trieda 
požiarnej 
odolnosti:

Maximálne 
zaťaženie 
výstavby:

Minimálna 
výška 
zavesenia:

Hmotnosť 
1 m2 výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/ceiling System/0038/15.11.2016

En 13964:2014-05(R)EI120 62,5 kg300 mm2,5 kg/m2

1.  Sadrová doska Nida

2.  Horný hlavný profil Nida Ua 50

3.  Spodný nosný profil Nida CD 60

4.  Profil Nida UD 27

5.  Závitová tyč ø 8 mm s maticami a podložkami

6.  Krížová spojka Nida Ua50-CD60

7.  izolačný materiál minerálna vlna

8.  Oceľové unacie puzdro

max 150 mmmax 860 mm

13 62 8 75 4

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA uA50 / NIDA cD60 - OBOjSTRANNÁ POžIARNA ODOLNOSť

tEchnIcké paRamEtRE

Typ systému  
Nida Strop

Konštrukcia roštu Opláštenie 
sadrokartónom izolačný materiál

Minimálna 
výška 

zavesenia 

Hmotnosť 
výstavby 

1 m2

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 1) 

(a ↔ b)

Maximálne 
zaťaženie

Odolnosť 
proti 

nárazom 2)
špeciálny 

systémTyp profilu 
Nida

Maximálny 
rozstup 

hlavných 
profilov Nida 

CD60

Maximálny 
rozstup 
nosných 
profilov 

Nida CD60

Maximálny 
rozstup 
závesov 
(prent 

gwitowany 
ø 8)

Obchodný 
názov Hrúbka Minerálna 

vlna
Hrúbka Hustota 

[mm] [mm] [mm] Nida [mm] [mm] [kg/m3] [mm] [kg] [min] [kg/m2] Trieda

DK/PG/Ua/CD60-60/
MW/Ogień+

UaR50/
CD60 800 400 700 Ogień Plus 4x15,0 skalna 2x50 25 300 62,5 (R)Ei120 3) 2,5 1a •

DK/PG/Ua/CD60-60/
MW/WodaOgień+

UaR50/
CD60 800 400 700 Woda 

Ogień Plus 4x15,0 skalna 2x50 25 300 62,5 (R)Ei120 3) 2,5 1a •
1) vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (vúv) - DoP/Ceiling System/0038/15.11.2016, Požiarna klasifikácia iTb 01060/17/R117NZP.
2) Podľa technického normy  iTb 01060/12/R34NK časť i a časť ii.
3)  Trieda požiarnej odolnosti (a ↔ b) - spĺňa podmienky účinku ohňa zhora aj zdola. 

SpotREba matERIálov na 1 m2 závESného podhľadu v SyStémE nIda StRop

Názov materiálu J.m.

Typ systému Nida Strop

DK/PG/Ua/CD60-60/MW/Ogień+ DK/PG/Ua/CD60-60/MW/WodaOgień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 15 mm m2 4,0 -

Doska Nida Woda Ogień Plus 15 mm m2 - 4,0

Profil Nida Ua50 bm 1,3 1,3

Profil Nida CD60 bm 2,5 2,5

Profil Nida UD27 bm 0,6 0,6

Závitová tyč ø 8 mm 4) bm 2,0 2,0

Oceľová matica ø 8 mm ks. 8,0 8,0

Oceľová podložka ø 8 mm ks. 8,0 8,0

Krížová spojka Nida Ua50-CD60 ks. 3,4 3,4

Pozdĺžna spojka Nida LW60 ks. 0,9 0,9

Oceľové unacie puzdro ø 8 mm 5) ks. 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 4,2x70 mm ks. 18,0 18,0

výstužná páska Nida bm 1,4 1,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,1 0,1

Minerálna vlna 6) m2 2,0 2,0

4) Na výpočet sa použila výška zavesenia 500 mm. 
5)  Kotviaci prvok zvoľte individuálne na základe danej konštrukcie stropu a celkovej hmotnosti výstavby.
6) Minerálna vlna z minerálnych vlákien s hrúbkou min. 2x50 mm a minimálnej objemovej hmotnosti 25 kg/m3.
Spotreby nezahrňujú straty materiálu.
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SyStémy:

DK/PG/Ua/CD60-60/MW; DK/PG/Ua/CD60-60/MW
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Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

nIda StRop - dvojúRovňový kRížový Rošt (RozStup noSnEj konštRukcIE každých 400 mm)

Prípustné zaťaženia [kg/m2]
Závesy: Nida WP60 1), Nida ES60 2), Nida EL60 3), Nida WON60 4), Nida WO60 5)

Ro
zs

tu
p 

zá
ve

so
v 

[m
]

1,20 30 27 25 23 21 20 19 18 17 16 15 14 14 13 12

1,15 33 30 28 26 24 22 21 20 19 18 17 16 15 15 14

1,10 38 34 31 29 27 25 23 22 21 20 19 18 17 16 16

1,05 42 38 35 33 30 28 26 25 24 22 21 20 19 18 18

1,00 48 44 40 37 34 32 30 28 27 25 24 23 22 21 20

0,95 55 50 46 42 39 36 34 32 30 29 27 26 25 24 23

0,90 63 57 52 48 45 42 39 37 35 33 31 30 29 27 26

0,85 73 66 61 56 52 48 45 43 40 38 36 35 33 32 30

0,80 85 77 71 65 60 56 53 50 47 45 42 40 38 37 35

0,75 99 90 82 76 70 66 62 58 55 52 49 47 45 43 41

0,70 100 96 88 81 75 70 66 62 59 56 53 50 48 46 44

0,65 100 100 95 87 81 76 71 67 63 60 57 54 52 49 47

0,60 100 100 100 95 88 82 77 72 68 65 62 59 56 54 51

0,55 100 100 100 100 96 90 84 79 75 71 67 64 61 58 56

0,50 100 100 100 100 100 99 92 87 82 78 74 70 67 64 62

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Rozstup hlavných profilov [m]
Profil Nida CD60 s nominálnou hrúbkou 0,55 mm s toleranciou +/- 0,06 mm

TABuĽKY PRE VOĽBu STAVBY NOSNEj KONšTRuKcIE PRE SYSTÉm NIDA 
STROP (STROP) V ROZSAHu PRíPuSTNÉHO ZAťAžENIA

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA cD60

1) Krokvový záves Nida WP60.
2) Záves Nida ES60.
3) Ohybný záves Nida EL60.
4) štvorbodový záves nónius Nida WON60.
5) Perový rýchlozáves Nida WO60

nIda StRop - dvojúRovňový kRížový Rošt (RozStup noSnEj konštRukcIE každých 500 mm)

Prípustné zaťaženia [kg/m2]
Závesy: Nida WP60 1), Nida ES60 2), Nida EL60 3), Nida WON60 4), Nida WO60 5)

Ro
zs

tu
p 

zá
ve

so
v 

[m
]

1,20 27 25 23 21 19 18 17 16 15 14 14 13 12 12 11

1,15 30 28 25 23 22 20 19 18 17 16 15 14 14 13 13

1,10 34 31 28 26 24 23 21 20 19 18 17 16 15 15 14

1,05 38 35 32 29 27 26 24 23 21 20 19 18 17 17 16

1,00 43 39 36 33 31 29 27 25 24 23 22 21 20 19 18

0,95 49 45 41 38 35 33 31 29 27 26 25 23 22 21 21

0,90 56 51 47 43 40 38 35 33 31 30 28 27 26 25 24

0,85 65 59 54 50 46 43 41 38 36 34 33 31 30 28 27

0,80 74 67 62 57 53 49 46 4 41 39 37 35 34 32 31

0,75 79 72 66 61 56 53 49 46 44 41 39 38 36 34 33

0,70 84 77 70 65 60 56 53 50 47 44 42 40 38 37 35

0,65 91 83 76 70 65 61 57 54 51 48 45 43 41 40 38

0,60 99 90 82 76 70 66 62 58 55 52 49 47 45 43 41

0,55 100 98 90 83 77 72 67 63 60 57 54 51 49 47 45

0,50 100 100 99 91 84 79 74 70 66 62 59 56 54 51 49

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Rozstup hlavných profilov [m]
Profil Nida CD60 s nominálnou hrúbkou 0,55 mm s toleranciou +/- 0,06 mm

nIda StRop závESný jEdnoúRovňový kRížový

Prípustné zaťaženia [kg/m2]
Závesy: Nida WP60 1), Nida ES60 2), Nida EL60 3), Nida WON60 4), Nida WO60 5)

1 x g-k 2 x g-k 3 x g-k i więcej

Ro
zs

tu
p 

zá
ve

so
v 

[m
]

1,20 23 23 25 25 30 30

1,15 26 26 28 28 34 34

1,10 29 29 32 32 39 39

1,05 34 34 37 37 45 45

1,00 37 37 40 40 49 49

0,95 39 39 42 42 52 52

0,90 41 41 45 45 54 54

0,85 44 44 47 47 58 58

0,80 46 46 50 50 61 61

0,75 49 49 53 53 65 65

0,70 53 53 57 57 70 70

0,65 57 57 62 62 75 75

0,60 62 62 67 67 82 82

0,55 67 67 73 73 89 89

0,50 74 74 80 80 98 98

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Rozstup nosných profilov [m]
Profil Nida CD60 s nominálnou hrúbkou 0,55 mm s toleranciou +/- 0,06 mm

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA cD60

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA jEDNOúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA cD60

1) Krokvový záves Nida WP60.
2) Záves Nida ES60.
3) Ohybný záves Nida EL60.
4) štvorbodový záves nónius Nida WON60.
5) Perový rýchlozáves Nida WO60

nIda StRop závESný jEdnoúRovňový RovnobEžný

Prípustné zaťaženia [kg/m2]
Závesy: Nida WP60 1), Nida ES60 2), Nida EL60 3), Nida WON60 4), Nida WO60 5)

1 x g-k 2 x g-k 3 x g-k i więcej

Ro
zs

tu
p 

zá
ve

so
v 

[m
]

1,20 60 48 65 52 80 64

1,15 63 50 68 54 83 67

1,10 66 53 71 57 87 70

1,05 69 55 75 60 91 73

1,00 72 58 78 63 96 77

0,95 76 61 82 66 100 81

0,90 80 64 87 70 100 85

0,85 85 68 92 74 100 90

0,80 91 72 98 78 100 96

0,75 97 77 100 83 100 100

0,70 100 83 100 89 100 100

0,65 100 89 100 96 100 100

0,60 100 97 100 100 100 100

0,55 100 100 100 100 100 100

0,50 100 100 100 100 100 100

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Rozstup nosných profilov [m]
Profil Nida CD60 s nominálnou hrúbkou 0,55 mm s toleranciou +/- 0,06 mm

nIda StRop závESný jEdnoúRovňový RovnobEžný

Prípustné zaťaženia [kg/m2]
Závesy: Oceľové stropné lince/natĺkacie hmoždinky (výber v závislosti od zaťaženia)

1 x g-k 2 x g-k 3 x g-k i więcej

Ro
zs

tu
p 

zá
ve

so
v 

[m
]

1,20 30 24 33 26 40 32

1,15 34 27 37 30 45 36

1,10 39 31 42 34 52 41

1,05 45 36 49 39 60 48

1,00 52 42 56 45 69 55

0,95 61 49 66 53 80 64

0,90 66 53 72 57 88 70

0,85 70 56 76 61 93 74

0,80 75 60 80 64 98 79

0,75 79 64 86 69 100 84

0,70 85 68 92 74 100 90

0,65 92 73 99 79 100 97

0,60 99 79 100 86 100 100

0,55 100 87 100 94 100 100

0,50 100 95 100 100 100 100

0,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,50

Rozstup nosných profilov [m]
Klobúkový profil Nida 15x48 s nominálnou hrúbkou 0,55 mm s toleranciou 

+/- 0,06 mm

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV 
NA NOSNEj KONšTRuKcII 
NIDA cD60

SYSTÉm OBKLADOV STROPOV NA 
KLOBúKOVýcH PROfILOcH NIDA 
PK48
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Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

nIda StRop mFc dvojúRovňový kRížový „anglIcký“ (RozStup noSnEj konštRukcIE každých 400 mm)

Prípustné zaťaženia [kg/m2]
Závesy: MFC2330

Ro
zs

tu
p 

zá
ve

so
v 

[m
]

1,20 73 67 61 56 52 49 46 43 41 39 37 35 33 32 31

1,15 82 74 68 63 59 55 51 48 46 43 41 39 37 36 34

1,10 92 84 77 71 66 61 57 54 51 48 46 44 42 40 38

1,05 100 94 86 80 74 69 65 61 58 55 52 49 47 45 43

1,00 100 100 98 90 84 78 74 69 65 62 59 56 53 51 49

0,95 100 100 100 100 96 89 84 79 75 71 67 64 61 58 56

0,90 100 100 100 100 100 100 96 91 86 81 77 73 70 67 64

0,85 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 89 85 81 77 74

0,80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 90 86 82 79

0,75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 94 90 86 82

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Rozstup hlavných profilov [m]
Profil MFCP44 s nominálnou hrúbkou 0,80 mm s toleranciou +/- 0,06 mm

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA mf

nIda StRop mFc dvojúRovňový kRížový „anglIcký“ (RozStup noSnEj konštRukcIE každých 500 mm)

Prípustné zaťaženia [kg/m2]
Závesy: MFC2330

Ro
zs

tu
p 

zá
ve

so
v 

[m
]

1,20 67 61 56 51 48 45 42 39 37 35 33 32 30 29 28

1,15 75 68 62 57 53 50 47 44 41 39 37 36 34 32 31

1,10 83 76 70 64 60 56 52 49 46 44 42 40 38 36 35

1,05 94 85 78 72 67 63 59 55 52 49 47 45 43 41 39

1,00 100 97 89 82 76 71 66 62 59 56 53 51 48 46 44

0,95 100 100 100 93 86 81 76 71 67 64 60 58 55 53 50

0,90 100 100 100 100 96 90 84 79 75 71 67 64 61 59 56

0,85 100 100 100 100 100 95 89 84 79 75 71 68 65 62 59

0,80 100 100 100 100 100 100 95 89 84 80 76 72 69 66 63

0,75 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,70 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,65 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,60 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,55 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,50 100 100 100 100 100 100 99 93 88 83 79 75 72 69 66

0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20

Rozstup hlavných profilov [m]
Profil MFCP44 s nominálnou hrúbkou 0,80 mm s toleranciou +/- 0,06 mm

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA mf

nIda StRop ua50/cd60 (FIxný RozStup noSných pRoFIlov 400 mm) závESy vyhotovEné zo závItových tyčí ø 8,0 mm

Prípustné zaťaženia [kg/m2]

Ro
zs

tu
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ve

so
v 

(z
áv

ito
vé

 ty
če

) [
m

]

 2,60 1-15 - - - - - - - - - -

 2,55 1-15 - - - - - - - - - -

 2,50 1-15 - - - - - - - - - -

 2,45 1-15 1-15 - - - - - - - - -

 2,40 1-15 1-15 - - - - - - - - -

 2,35 1-15 1-15 - - - - - - - - -

 2,30 1-15 1-15 1-15 - - - - - - - -

 2,25 1-15 1-15 1-15 - - - - - - - -

 2,20 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - - - -

 2,15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - - -

 2,10 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - - -

 2,05 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - - -

 2,00 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - - -

 1,95 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - - -

 1,90 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 - -

 1,85 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 -

 1,80 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 -

 1,75 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,70 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,65 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,60 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,55 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,45 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,40 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,35 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,30 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,25 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,20 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,15 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,10 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,05 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 1,00 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 0,95 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 0,90 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

 0,85 30-50 30-50 30-50 30-50 15-30 15-30 15-30 1-15 1-15 1-15 1-15

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50

Rozstup hlavných profilov Nida Ua50 [m]

SYSTÉm ZÁVESNýcH PODHĽADOV NA DVOjúROVňOVEj KRížOVEj NOSNEj 
KONšTRuKcII NIDA uA50 / cD60



Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

1.  Vrchný nóniusový záves Nida WGN 20 
alebo WGN 30 (tiež vo verzii Hydro C3)

2.  Záves otočne namontovaný s nóniusom 
Nida WON 60 (tiež vo verzii Hydro C3)

3.  Vrchný nóniusový záves Nida WGN Uni 
(tiež vo verzii Hydro C3)

4.  Spodný nóniusový záves 
Nida posilnený

5.  Predĺženie nóniusa 
Nida PN

6.  Závlačka FAST-PIN® 
k nóniusovému závesu

1.  Vrchný nóniusový záves Nida WGN 20 4.  Spodný nóniusový záves 
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POKYNY PRE INŠTALÁCIU

3. Po dokončení vyrovnania spodnej konštrukcie 
postačuje iba jeden pohyb, aby sa zabezpečilo 
bezpečné spojenie nóniusov (každý piaty otvor).

4. Ohnite hornú časť závlačky Siniat FAST-PIN® 
smerom dole, aby ste dokončili vyrovnanie stro-
pu. Táto jednoduchá operácia chráni spojenie 
pred nekontrolovateľným odpojením závlačiek.

2. Vo fáze vyrovnávania stropných štruktúr 
používate iba dlhší kolík, čo výrazne uľahčuje viac-
násobné rozopínanie a spínanie nóniusov.

1. Nový typ závlačky Siniat FAST-PIN® ľahko 
vytvára bezpečné spojenie nóniusových závesov 
– jeden kus závlačky Siniat FAST-PIN® nahrádza 
dva kusy štandardných závlačiek.

ZÁVLAČKA FAST-PIN® 
K NÓNIUSOVÉMU 
ZÁVESU

Príslušenstvo Siniat

Výhody Siniat FAST-PIN®:
Veľa zjednodušená inštalácia nóniusových závesov. 
Zníženie počtu závlačiek na jedno spojenie o 50 %. 
Úspora času pri vyrovnávaní stropných 
konštrukcií o min. 60 %.

Inovatívny systém spájania 
nóniusových závesov

Efektívne 
riešenia

Jednoduchá 
montáž

Závlačka FAST-PIN® 
k nóniusovému závesu 
Inovatívny tvar závlačky Siniat FAST-PIN® 
automaticky spája nóniusové závesy každý 
piaty otvor.
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