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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50
307 75A50/Expert C50 Expert 12,5 50 12 50 10 3250 42 38 31 19 (R)EI20 II -
307 75A50/Woda 3) C50 Woda 12,5 50 12 50 10 3250 42 38 31 19 (R)EI20 III -
307 75A50/OgieńTypF C50 Ogień Typ F 12,5 50 12 50 10 3250 42 38 31 21 (R)EI30 III -
307 75A50/Ogień+ 4) 5) C50 Ogień Plus 12,5 - - - - 3250 37 34 29 23 (R)EI30 III -
307 75A50/Ogień+ 4) 5) C50 Ogień Plus 12,5 50 10 50 10 3250 41 37 31 23 (R)EI45 III -
307 75A50/Ogień+ C50 Ogień Plus 12,5 50 12 50 30 3250 37 39 32 23 (R)EI60 III -
307 75A50/WodaOgień+ C50 Woda Ogień Plus 12,5 50 12 50 30 3250 44 39 32 23 (R)EI60 III -
307 75A50/Twarda C50 Twarda 12,5 50 14,5 50 30 3250 50 43 35 28 (R)EI60 III ●
307 75A50/Hydro C50 Hydro 12,5 50 12 50 50 3250 44 39 32 24 (R)EI60 III ●
307 75A50/Cicha C50 Cicha 12,5 50 14,5 50 30 3250 51 46 39 28 (R)EI60 III -
309 75AA50/Expert 2xC50 Expert 12,5 50 12 50 10 4250 42 39 31 20 (R)EI20 II -
309 75AA50/Woda 3) 2xC50 Woda 12,5 50 12 50 10 4250 42 39 31 20 (R)EI20 III -
309 75AA50/OgieńTypF 2xC50 Ogień Typ F 12,5 50 12 50 10 4250 42 39 31 22 (R)EI30 III -
309 75AA50/Ogień+ 4) 2xC50 Ogień Plus 12,5 - - - - 4250 - - - 24 (R)EI30 III -
309 75AA50/Ogień+ 4) 2xC50 Ogień Plus 12,5 - - 50 10 4250 - - - 24 (R)EI45 III -
309 75AA50/Ogień+ 2xC50 Ogień Plus 12,5 50 12 50 30 4250 42 39 31 24 (R)EI60 III -
309 75AA50/WodaOgień+ 2xC50 Woda Ogień Plus 12,5 50 12 50 30 4250 42 39 31 24 (R)EI60 III -
309 75AA50/Twarda 2xC50 Twarda 12,5 50 12 50 30 4250 42 39 31 29 (R)EI60 III ●

309 75AA50/Hydro 2xC50 Hydro 12,5 50 12 50 50 4250 42 39 31 25 (R)EI60 III ●
309 75AA50/Cicha 2xC50 Cicha 12,5 50 12 50 30 4250 42 39 31 29 (R)EI60 III -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C100
315 125A100/Expert C100 Expert 12,5 100 14,5 50 10 5000 50 47 39 19 (R)EI20 IV -
315 125A100/Woda 3) C100 Woda 12,5 100 14,5 50 10 5000 50 47 39 19 (R)EI20 IV -
315 125A100/OgieńTypF C100 Ogień Typ F 12,5 100 14,5 50 10 5000 50 47 39 21 (R)EI30 IV -
315 125A100/Ogień+ 4) 5) C100 Ogień Plus 12,5 - - - - 5000 40 36 29 23 (R)EI30 IV -
315 125A100/Ogień+ 4) 5) C100 Ogień Plus 12,5 100 10 50 10 5000 45 41 34 23 (R)EI45 IV -
315 125A100/Ogień+ C100 Ogień Plus 12,5 100 12 50 30 5000 50 48 43 23 (R)EI60 IV -
315 125A100/WodaOgień+ C100 Woda Ogień Plus 12,5 100 12 50 30 5000 50 48 43 23 (R)EI60 IV -
315 125A100/Twarda C100 Twarda 12,5 100 14,5 50 30 5000 54 51 43 29 (R)EI60 IV ●
315 125A100/Hydro C100 Hydro 12,5 100 12 50 50 5000 50 48 43 25 (R)EI60 IV ●
315 125A100/Cicha C100 Cicha 12,5 100 14,5 50 30 5000 56 53 47 29 (R)EI60 IV -
317 125AA100/Expert 2xC100 Expert 12,5 50 12 50 10 6500 46 43 36 21 (R)EI20 IV -
317 125AA100/Woda 3) 2xC100 Woda 12,5 50 12 50 10 6500 46 43 36 21 (R)EI20 IV -
317 125AA100/OgieńTypF 2xC100 Ogień Typ F 12,5 50 12 50 10 6500 46 43 36 22 (R)EI30 IV -
317 125AA100/Ogień+ 4) 2xC100 Ogień Plus 12,5 - - - - 6500 - - - 25 (R)EI30 IV -
317 125AA100/Ogień+ 4) 2xC100 Ogień Plus 12,5 - - 50 10 6500 - - - 25 (R)EI45 IV -
317 125AA100/Ogień+ 2xC100 Ogień Plus 12,5 50 12 50 30 6500 46 43 36 25 (R)EI60 IV -
317 125AA100/WodaOgień+ 2xC100 Woda Ogień Plus 12,5 50 12 50 30 6500 46 43 36 25 (R)EI60 IV -
317 125AA100/Twarda 2xC100 Twarda 12,5 50 12 50 30 6500 46 43 36 31 (R)EI60 IV ●
317 125AA100/Hydro 2xC100 Hydro 12,5 50 12 50 50 6500 46 43 36 27 (R)EI60 IV ●
317 125AA100/Cicha 2xC100 Cicha 12,5 50 12 50 30 6500 46 43 36 31 (R)EI60 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C75
311 100A75/Expert C75 Expert 12,5 75 14,5 50 10 4500 46 41 33 19 (R)EI20 III -
311 100A75/Woda 3) C75 Woda 12,5 75 14,5 50 10 4500 46 41 33 19 (R)EI20 III -
311 100A75/OgieńTypF C75 Ogień Typ F 12,5 75 14,5 50 10 4500 46 41 33 21 (R)EI30 III -
311 100A75/Ogień+ 4) 5) C75 Ogień Plus 12,5 - - - - 4500 38 35 29 23 (R)EI30 III -
311 100A75/Ogień+ 4) 5) C75 Ogień Plus 12,5 50 10 50 10 4500 43 39 31 23 (R)EI45 III -
311 100A75/Ogień+ C75 Ogień Plus 12,5 50 12 50 30 4500 47 44 37 23 (R)EI60 III -
311 100A75/WodaOgień+ C75 Woda Ogień Plus 12,5 50 12 50 30 4500 47 44 37 23 (R)EI60 III -
311 100A75/Twarda C75 Twarda 12,5 75 14,5 50 30 4500 51 48 41 28 (R)EI60 III ●
311 100A75/Hydro C75 Hydro 12,5 50 12 50 50 4500 47 44 37 24 (R)EI60 III ●
311 100A75/Cicha C75 Cicha 12,5 75 14,5 50 30 4500 54 50 43 28 (R)EI60 III -
313 100AA75/Expert 2xC75 Expert 12,5 - - 50 10 6500 - - - 20 (R)EI20 IV -
313 100AA75/Woda 3) 2xC75 Woda 12,5 - - 50 10 6500 - - - 20 (R)EI20 IV -
313 100AA75/OgieńTypF 2xC75 Ogień Typ F 12,5 - - 50 10 6500 - - - 22 (R)EI30 IV -
313 100AA75/Ogień+ 4) 2xC75 Ogień Plus 12,5 - - - - 6500 - - - 24 (R)EI30 IV -
313 100AA75/Ogień+ 4) 2xC75 Ogień Plus 12,5 - - 50 10 6500 - - - 24 (R)EI45 IV -
313 100AA75/Ogień+ 2xC75 Ogień Plus 12,5 - - 50 30 6500 - - - 24 (R)EI60 IV -
313 100AA75/WodaOgień+ 2xC75 Woda Ogień Plus 12,5 - - 50 30 6500 - - - 24 (R)EI60 IV -
313 100AA75/Twarda 2xC75 Twarda 12,5 - - 50 30 6500 - - - 30 (R)EI60 IV ●
313 100AA75/Hydro 2xC75 Hydro 12,5 - - 50 50 6500 - - - 26 (R)EI60 IV ●
313 100AA75/Cicha 2xC75 Cicha 12,5 - - 50 30 6500 - - - 30 (R)EI60 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCI NIDA C50 (NIDA RTG)
319 75A50/RTG-0,5 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 0,5 50 12 50 30 3250 44 39 32 28 (R)EI60 III ●
319 75A50/RTG-1,0 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,0 50 12 50 30 3250 44 39 32 34 (R)EI60 III ●
319 75A50/RTG-1,5 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,5 50 12 50 30 3250 44 39 32 40 (R)EI60 III ●
319 75A50/RTG-2,0 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,0 50 12 50 30 3250 44 39 32 46 (R)EI60 III ●
319 75A50/RTG-2,5 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,5 50 12 50 30 3250 44 39 32 51 (R)EI60 III ●
319 75A50/RTG-3,0 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 3,0 50 12 50 30 3250 44 39 32 57 (R)EI60 III ●
321 100A75/RTG-0,5 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 0,5 50 12 50 30 4500 47 44 37 29 (R)EI60 III ●
321 100A75/RTG-1,0 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,0 50 12 50 30 4500 47 44 37 34 (R)EI60 III ●
321 100A75/RTG-1,5 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,5 50 12 50 30 4500 47 44 37 40 (R)EI60 III ●
321 100A75/RTG-2,0 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,0 50 12 50 30 4500 47 44 37 46 (R)EI60 III ●
321 100A75/RTG-2,5 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,5 50 12 50 30 4500 47 44 37 52 (R)EI60 III ●
321 100A75/RTG-3,0 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 3,0 50 12 50 30 4500 47 44 37 57 (R)EI60 III ●
323 125A100/RTG-0,5 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 0,5 100 12 50 30 5000 50 48 43 29 (R)EI60 IV ●
323 125A100/RTG-1,0 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,0 100 12 50 30 5000 50 48 43 35 (R)EI60 IV ●
323 125A100/RTG-1,5 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,5 100 12 50 30 5000 50 48 43 40 (R)EI60 IV ●
323 125A100/RTG-2,0 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,0 100 12 50 30 5000 50 48 43 46 (R)EI60 IV ●
323 125A100/RTG-2,5 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,5 100 12 50 30 5000 50 48 43 52 (R)EI60 IV ●
323 125A100/RTG-3,0 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 3,0 100 12 50 30 5000 50 48 43 58 (R)EI60 IV ●
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50
325 100A50/Expert 4) 6) C50 Expert 2x12,5 - - - - 4500 43 39 32 35 (R)EI60 III / IV -
325 100A50/Expert C50 Expert 2x12,5 50 14,5 50 10 4500 54 50 43 35 (R)EI60 III / IV -
325 100A50/Woda 3) C50 Woda 2x12,5 50 14,5 50 10 4500 54 50 43 35 (R)EI60 III / IV -
325 100A50/Expert + Ogień+ C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4500 44 40 33 39 (R)EI90 III / IV -
325 100A50/Ogień+ 5) 6) C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4500 47 42 35 43 (R)EI120 III / IV -
325 100A50/Ogień+ 5) 6) C50 Ogień Plus 2x12,5 50 10 50 10 4500 51 46 39 43 (R)EI120 III / IV -
325 100A50/Ogień+ C50 Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 50 30 4500 57 55 49 43 (R)EI120 III / IV -
325 100A50/WodaOgień+ C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 50 30 4500 57 55 49 43 (R)EI120 III / IV -
325 100A50/Twarda C50 Twarda 2x12,5 50 14,5 50 30 4500 60 57 51 54 (R)EI120 III / IV ●
325 100A50/Hydro C50 Hydro 2x12,5 50 14,5 50 50 4500 57 55 49 46 (R)EI120 III / IV ●
325 100A50/Cicha C50 Cicha 2x12,5 50 14,5 50 30 4500 60 57 52 54 (R)EI120 III / IV -
327 100AA50/Expert 4) 2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 5500 - - - 36 (R)EI60 IV -
327 100AA50/Expert 2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10 5500 - - - 36 (R)EI60 IV -
327 100AA50/Woda 3) 2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10 5500 - - - 36 (R)EI60 IV -
327 100AA50/Expert + Ogień+ 2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 - - - 40 (R)EI90 IV -
327 100AA50/Ogień+ 5) 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 - - - 44 (R)EI120 IV -
327 100AA50/Ogień+ 5) 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 5500 - - - 44 (R)EI120 IV -
327 100AA50/Ogień+ 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 44 (R)EI120 IV -
327 100AA50/WodaOgień+ 2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 44 (R)EI120 IV -
327 100AA50/Twarda 2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 57 (R)EI120 IV ●
327 100AA50/Hydro 2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50 5500 - - - 49 (R)EI120 IV ●
327 100AA50/Cicha 2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 57 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C100
333 150A100/Expert 4) 6) C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 47 44 38 36 (R)EI60 IV -
333 150A100/Expert C100 Expert 2x12,5 100 14,5 50 10 6500 58 56 50 36 (R)EI60 IV -
333 150A100/Expert C100 Expert 2x12,5 100 38 50 10 6500 59 55 49 36 (R)EI60 IV -
333 150A100/Woda 3) C100 Woda 2x12,5 100 14,5 50 10 6500 58 56 50 36 (R)EI60 IV -
333 150A100/Woda 3) C100 Woda 2x12,5 100 38 50 10 6500 59 55 49 36 (R)EI60 IV -
333 150A100/Expert + Ogień+ C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 49 45 40 40 (R)EI90 IV -
333 150A100/Ogień+ 5) 6) C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 51 48 42 44 (R)EI120 IV -
333 150A100/Ogień+ 5) 6) C100 Ogień Plus 2x12,5 100 10 50 10 6500 56 53 47 44 (R)EI120 IV -
333 150A100/Ogień+ C100 Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 50 30 6500 59 57 53 44 (R)EI120 IV -
333 150A100/WodaOgień+ C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 50 30 6500 59 57 53 44 (R)EI120 IV -
333 150A100/Twarda C100 Twarda 2x12,5 100 14,5 50 30 6500 62 60 56 55 (R)EI120 IV ●
333 150A100/Hydro C100 Hydro 2x12,5 100 14,5 50 50 6500 59 57 53 47 (R)EI120 IV ●
333 150A100/Cicha C100 Cicha 2x12,5 100 14,5 50 30 6500 63 61 57 55 (R)EI120 IV -
335 150AA100/Expert 4) 2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 37 (R)EI60 IV -
335 150AA100/Expert 2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 37 (R)EI60 IV -
335 150AA100/Woda 3) 2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 37 (R)EI60 IV -
335 150AA100/Expert + Ogień+ 2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 41 (R)EI90 IV -
335 150AA100/Ogień+ 5) 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 45 (R)EI120 IV -
335 150AA100/Ogień+ 5) 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 45 (R)EI120 IV -
335 150AA100/Ogień+ 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 45 (R)EI120 IV -
335 150AA100/WodaOgień+ 2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 45 (R)EI120 IV -
335 150AA100/Twarda 2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 57 (R)EI120 IV ●
335 150AA100/Hydro 2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 49 (R)EI120 IV ●
335 150AA100/Cicha 2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 57 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C75
329 125A75/Expert 5) 7) C75 Expert 2x12,5 - - - - 5500 45 42 35 35 (R)EI60 IV -
329 125A75/Expert-Q 4) C75 Expert 2x12,5 75 14,5 50 10 5500 59 55 49 35 (R)EI60 IV -
329 125A75/Woda-Q 3) 4) C75 Woda 2x12,5 75 14,5 50 10 5500 59 55 49 35 (R)EI60 IV -
329 125A75/Expert C75 Expert 2x12,5 75 14,5 50 10 5500 58 56 51 35 (R)EI60 IV -
329 125A75/Woda 3) C75 Woda 2x12,5 75 14,5 50 10 5500 58 56 51 35 (R)EI60 IV -
329 125A75/Expert + Ogień+ C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 47 43 37 39 (R)EI90 IV -
329 125A75/Ogień+ 6) 7) C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 49 46 39 43 (R)EI120 IV -
329 125A75/Ogień+ 6) 7) C75 Ogień Plus 2x12,5 75 10 50 10 5500 54 50 43 43 (R)EI120 IV -
329 125A75/Ogień+ C75 Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 50 30 5500 58 56 50 43 (R)EI120 IV -
329 125A75/WodaOgień+ C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 50 30 5500 58 56 50 43 (R)EI120 IV -
329 125A75/Twarda C75 Twarda 2x12,5 50 14,5 50 30 5500 60 58 53 55 (R)EI120 IV ●
329 125A75/Hydro C75 Hydro 2x12,5 75 14,5 50 50 5500 58 56 50 47 (R)EI120 IV ●
329 125A75/Cicha C75 Cicha 2x12,5 75 14,5 50 30 5500 61 60 55 55 (R)EI120 IV -
331 125AA75/Expert 4) 2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 37 (R)EI60 IV -
331 125AA75/Expert 2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 37 (R)EI60 IV -
331 125AA75/Woda 3) 2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 37 (R)EI60 IV -
331 125AA75/Expert + Ogień+ 2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 41 (R)EI90 IV -
331 125AA75/Ogień+ 5) 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 45 (R)EI120 IV -
331 125AA75/Ogień+ 5) 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 45 (R)EI120 IV -
331 125AA75/Ogień+ 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 45 (R)EI120 IV -
331 125AA75/WodaOgień+ 2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 45 (R)EI120 IV -
331 125AA75/Twarda 2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 56 (R)EI120 IV ●
331 125AA75/Hydro 2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 48 (R)EI120 IV ●
331 125AA75/Cicha 2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 56 (R)EI120 IV -
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[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCI NIDA C50, C75, C100 (NIDA RTG)
337 100A50/RTG-0,5 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+0,5) 50 14,5 50 30 4500 57 55 49 55 (R)EI120 III/IV ●
337 100A50/RTG-1,0 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,0) 50 14,5 50 30 4500 57 55 49 66 (R)EI120 III/IV ●
337 100A50/RTG-1,5 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,5) 50 14,5 50 30 4500 57 55 49 78 (R)EI120 III/IV ●
337 100A50/RTG-2,0 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,0) 50 14,5 50 30 4500 57 55 49 89 (R)EI120 III/IV ●
337 100A50/RTG-2,5 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,5) 50 14,5 50 30 4500 57 55 49 101 (R)EI120 III/IV ●
337 100A50/RTG-3,0 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+3,0) 50 14,5 50 30 4500 57 55 49 112 (R)EI120 III/IV ●
339 125A75/RTG-0,5 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+0,5) 75 14,5 50 30 5500 58 56 50 55 (R)EI120 IV ●
339 125A75/RTG-1,0 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,0) 75 14,5 50 30 5500 58 56 50 67 (R)EI120 IV ●
339 125A75/RTG-1,5 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,5) 75 14,5 50 30 5500 58 56 50 78 (R)EI120 IV ●
339 125A75/RTG-2,0 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,0) 75 14,5 50 30 5500 58 56 50 89 (R)EI120 IV ●
339 125A75/RTG-2,5 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,5) 75 14,5 50 30 5500 58 56 50 101 (R)EI120 IV ●
339 125A75/RTG-3,0 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+3,0) 75 14,5 50 30 5500 58 56 50 112 (R)EI120 IV ●
341 150A100/RTG-0,5 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+0,5) 100 14,5 50 30 6500 59 57 53 56 (R)EI120 IV ●
341 150A100/RTG-1,0 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,0) 100 14,5 50 30 6500 59 57 53 67 (R)EI120 IV ●
341 150A100/RTG-1,5 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,5) 100 14,5 50 30 6500 59 57 53 78 (R)EI120 IV ●
341 150A100/RTG-2,0 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,0) 100 14,5 50 30 6500 59 57 53 90 (R)EI120 IV ●
341 150A100/RTG-2,5 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,5) 100 14,5 50 30 6500 59 57 53 101 (R)EI120 IV ●
341 150A100/RTG-3,0 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+3,0) 100 14,5 50 30 6500 59 57 53 113 (R)EI120 IV ●
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Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK S čIASTOčNýM OPLáŠTENíM NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (NIDA LS)
347 75A50/LS/Expert C50 Expert 12,5 50 10 - - 3250 - - - 14 - III -
347 100A75/LS/Expert C75 Expert 12,5 75 10 - - 4500 - - - 14 - III -
347 125A100/LS/Expert C100 Expert 12,5 100 10 - - 5000 - - - 15 - IV -
347 75AA50/LS/Expert 2xC50 Expert 12,5 50 10 - - 4250 - - - 16 - III -
347 100AA75/LS/Expert 2xC75 Expert 12,5 75 10 - - 6750 - - - 16 - IV -
347 125AA100/LS/Expert 2xC100 Expert 12,5 100 10 - - 7750 - - - 17 - IV -
349 100A50/LS/Expert C50 Expert 2x12,5 50 10 - - 4500 - - - 27 - III/IV -
349 125A75/LS/Expert C75 Expert 2x12,5 75 10 - - 5500 - - - 27 - IV -
349 150A100/LS/Expert C100 Expert 2x12,5 100 10 - - 6500 - - - 27 - IV -
349 100AA50/LS/Expert 2xC50 Expert 2x12,5 50 10 - - 5500 - - - 28 - IV -
349 125AA75/LS/Expert 2xC75 Expert 2x12,5 75 10 - - 7500 - - - 29 - IV -
349 150AA100/LS/Expert 2xC100 Expert 2x12,5 100 10 - - 9000 - - - 29 - IV -
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[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100
343 125A50/OgieńTypF C50 Ogień Typ F 3x12,5 50 14,5 50 10 4500 54 50 43 58 (R)EI120 IV -
343 150A75/OgieńTypF C75 Ogień Typ F 3x12,5 75 14,5 50 10 5500 57 54 48 59 (R)EI120 IV -
343 175A100/OgieńTypF C100 Ogień Typ F 3x12,5 100 14,5 50 10 6500 58 56 50 59 (R)EI120 IV -
343 125AA50/OgieńTypF 2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 5500 - - - 60 (R)EI120 IV -
343 150AA75/OgieńTypF 2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 60 (R)EI120 IV -
343 175AA100/OgieńTypF 2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 61 (R)EI120 IV -
345 125A50/Ogień+ C50 Ogień+ 3x12,5 50 14,5 50 50 4500 54 50 43 64 (R)EI180 IV -
345 150A75/Ogień+ C75 Ogień+ 3x12,5 75 14,5 50 50 5500 57 54 48 65 (R)EI180 IV -
345 175A100/Ogień+ C100 Ogień+ 3x12,5 100 14,5 50 50 6500 58 56 50 65 (R)EI180 IV -
345 125AA50/Ogień+ 2xC50 Ogień+ 3x12,5 - - 50 50 5500 - - - 66 (R)EI180 IV -
345 150AA75/Ogień+ 2xC75 Ogień+ 3x12,5 - - 50 50 6500 - - - 66 (R)EI180 IV -
345 175AA100/Ogień+ 2xC100 Ogień+ 3x12,5 - - 50 50 6500 - - - 67 (R)EI180 IV -

Strana

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu
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[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
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[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCIINIDA C50, C75, C100 (HyBRIDNé STENy)
351 100A50/Expert+Twarda C50 Expert+Twarda 12,5+12,5 50 14,5 - - 4500 58 55 49 45 (R)EI90 IV ●
351 100A50/Woda+Twarda C50 Woda+Twarda 12,5+12,5 50 14,5 - - 4500 58 55 49 45 (R)EI90 IV ●
351 125A75/Expert+Twarda C75 Expert+Twarda 12,5+12,5 75 14,5 - - 5500 58 55 49 45 (R)EI90 IV ●
351 125A75/Woda+Twarda C75 Woda+Twarda 12,5+12,5 75 14,5 - - 5500 58 55 49 45 (R)EI90 IV ●
351 150A100/Expert+Twarda C100 Expert+Twarda 12,5+12,5 100 14,5 - - 6500 63 62 58 45 (R)EI90 IV ●
351 150A100/Woda+Twarda C100 Woda+Twarda 12,5+12,5 100 14,5 - - 6500 63 62 58 45 (R)EI90 IV ●
353 100A50/Expert+Cicha C50 Expert+Cicha 3) 12,5+12,5 50 38 - - 4500 56 52 45 45 (R)EI90 IV ●
353 100A50/Woda+Cicha C50 Woda+Cicha 3) 12,5+12,5 50 38 - - 4500 56 52 45 45 (R)EI90 IV ●
353 125A75/Expert+Cicha C75 Expert+Cicha 3) 12,5+12,5 75 15 - - 5500 62 60 54 45 (R)EI90 IV ●
353 125A75/Woda+Cicha C75 Woda+Cicha 3) 12,5+12,5 75 15 - - 5500 62 60 54 45 (R)EI90 IV ●
353 150A100/Expert+Cicha C100 Expert+Cicha 3) 12,5+12,5 75 15 - - 6500 62 60 54 45 (R)EI90 IV ●
353 150A100/Woda+Cicha C100 Woda+Cicha 3) 12,5+12,5 75 15 - - 6500 62 60 54 45 (R)EI90 IV ●
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odolnosti
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[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCIINIDA C50 + NIDA PK48
355 100+15A50/Expert 4) 6) C50+PK48 Expert 2x12,5 - - - - 4500 45 42 35 36 - IV -
355 100+15A50/Expert C50+PK48 Expert 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 36 - IV -
355 100+15A50/Woda 3) C50+PK48 Woda 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 36 - IV -
355 100+15A50/Expert + Ogień+ C50+PK48 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4500 47 44 37 40 - IV -
355 100+15A50/Ogień+ 5) 6) C50+PK48 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4500 50 46 39 44 - IV -
355 100+15A50/Ogień+ 5) 6) C50+PK48 Ogień Plus 2x12,5 50 10 - - 4500 55 51 43 44 - IV -
355 100+15A50/Ogień+ C50+PK48 Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 44 - IV -
355 100+15A50/WodaOgień+ C50+PK48 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 44 - IV -
355 100+15A50/Twarda C50+PK48 Twarda 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 55 - IV ●
355 100+15A50/Hydro C50+PK48 Hydro 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 47 - IV ●
355 100+15A50/Cicha C50+PK48 Cicha 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 55 - IV -
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[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
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Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCIINIDA C50 + NIDA MFCC50
357 100+25A50/Expert 4) 6) C50+MFCC50 Expert 2x12,5 - - - - 4500 46 43 36 36 - IV -
357 100+25A50/Expert C50+MFCC50 Expert 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 36 - IV -
357 100+25A50/Woda 3) C50+MFCC50 Woda 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 36 - IV -

357 100+25A50/Expert + 
Ogień+ C50+MFCC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4500 48 45 39 40 - IV -

357 100+25A50/Ogień+ 5) 6) C50+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4500 51 48 41 44 - IV -
357 100+25A50/Ogień+ 5) 6) C50+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 50 10 - - 4500 56 52 45 44 - IV -
357 100+25A50/Ogień+ C50+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 44 - IV -
357 100+25A50/WodaOgień+ C50+MFCC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 44 - IV -
357 100+25A50/Twarda C50+MFCC50 Twarda 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 55 - IV ●
357 100+25A50/Hydro C50+MFCC50 Hydro 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 47 - IV ●
357 100+25A50/Cicha C50+MFCC50 Cicha 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 55 - IV -

Strana

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu
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[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCIINIDA C75 + NIDA PK48
359 125+15A75/Expert 4) 6) C75+PK48 Expert 2x12,5 - - - - 5500 48 44 38 36 - IV -
359 125+15A75/Expert C75+PK48 Expert 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 36 - IV -
359 125+15A75/Woda 3) C75+PK48 Woda 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 36 - IV -
359 125+15A75/Expert + Ogień+ C75+PK48 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 49 46 41 40 - IV -
359 125+15A75/Ogień+ 5) 6) C75+PK48 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 52 49 43 44 - IV -
359 125+15A75/Ogień+ 5) 6) C75+PK48 Ogień Plus 2x12,5 75 10 - - 5500 57 54 47 44 - IV -
359 125+15A75/Ogień+ C75+PK48 Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 44 - IV -
359 125+15A75/WodaOgień+ C75+PK48 Woda Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 44 - IV -
359 125+15A75/Twarda C75+PK48 Twarda 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 55 - IV ●
359 125+15A75/Hydro C75+PK48 Hydro 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 47 - IV ●
359 125+15A75/Cicha C75+PK48 Cicha 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 55 - IV -
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odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCIINIDA C75 + NIDA MFCC50
361 125+25A75/Expert 4) 6) C75+MFCC50 Expert 2x12,5 - - - - 5500 48 45 39 36 - IV -
361 125+25A75/Expert C75+MFCC50 Expert 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 36 - IV -
361 125+25A75/Woda 3) C75+MFCC50 Woda 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 36 - IV -
361 125+25A75/Expert + Ogień+ C75+MFCC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 50 46 42 40 - IV -
361 125+25A75/Ogień+ 5) 6) C75+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 52 50 44 44 - IV -
361 125+25A75/Ogień+ 5) 6) C75+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 75 10 - - 5500 58 55 48 44 - IV -
361 125+25A75/Ogień+ C75+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 44 - IV -
361 125+25A75/WodaOgień+ C75+MFCC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 44 - IV -
361 125+25A75/Twarda C75+MFCC50 Twarda 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 56 - IV ●
361 125+25A75/Hydro C75+MFCC50 Hydro 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 48 - IV ●
361 125+25A75/Cicha C75+MFCC50 Cicha 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 56 - IV -
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[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50
369 155B50/Expert 4) 6) C50+C50 Expert 2x12,5 - - - - 4500 49 44 40 37 (R)EI60 IV -
369 155B50/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 14,5 50 10 4500 62 60 55 37 (R)EI60 IV -
369 155B50/Woda 3) C50+C50 Woda 2x12,5 2x50 14,5 50 10 4500 62 60 55 37 (R)EI60 IV -
369 155B50/Expert + Ogień+ C50+C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4500 50 47 42 41 (R)EI90 IV -
369 155B50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4500 53 50 44 45 (R)EI120 IV -
369 155B50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10 50 10 4500 60 57 49 45 (R)EI120 IV -
369 155B50/Ogień+ C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30 4500 62 60 55 45 (R)EI120 IV -
369 155B50/WodaOgień+ C50+C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30 4500 62 60 55 45 (R)EI120 IV -
369 155B50/Twarda C50+C50 Twarda 2x12,5 2x50 14,5 50 30 4500 65 63 60 56 (R)EI120 IV ●
369 155B50/Hydro C50+C50 Hydro 2x12,5 2x50 14,5 50 50 4500 62 60 55 48 (R)EI120 IV ●
369 155B50/Cicha C50+C50 Cicha 2x12,5 2x50 14,5 50 30 4500 69 67 63 56 (R)EI120 IV -
371 155BB50/Expert 4) 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 5500 - - - 39 (R)EI60 IV -

371 155BB50/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10 5500 - - - 39 (R)EI60 IV -

371 155BB50/Woda 3) 2xC50+2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10 5500 - - - 39 (R)EI60 IV -

371 155BB50/Expert + Ogień+ 2xC50+2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 - - - 43 (R)EI90 IV -

371 155BB50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 - - - 47 (R)EI120 IV -

371 155BB50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 5500 - - - 47 (R)EI120 IV -

371 155BB50/Ogień+ 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 47 (R)EI120 IV -
371 155BB50/WodaOgień+ 2xC50+2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 47 (R)EI120 IV -
371 155BB50/Twarda 2xC50+2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 59 (R)EI120 IV ●
371 155BB50/Hydro 2xC50+2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50 5500 - - - 51 (R)EI120 IV ●
371 155BB50/Cicha 2xC50+2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 59 (R)EI120 IV -Strana

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCIINIDA C100 + NIDA PK48
363 150+15A100/Expert 4) 6) C100+PK48 Expert 2x12,5 - - - - 6500 49 46 41 37 - IV -
363 150+15A100/Expert C100+PK48 Expert 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 37 - IV -
363 150+15A100/Woda 3) C100+PK48 Woda 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 37 - IV -

363 150+15A100/Expert + 
Ogień+ C100+PK48 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 51 47 43 41 - IV -

363 150+15A100/Ogień+ 5) 6) C100+PK48 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 53 50 45 45 - IV -
363 150+15A100/Ogień+ 5) 6) C100+PK48 Ogień Plus 2x12,5 100 10 - - 6500 59 56 50 45 - IV -
363 150+15A100/Ogień+ C100+PK48 Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 45 - IV -
363 150+15A100/WodaOgień+ C100+PK48 Woda Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 45 - IV -
363 150+15A100/Twarda C100+PK48 Twarda 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 56 - IV ●
363 150+15A100/Hydro C100+PK48 Hydro 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 48 - IV ●
363 150+15A100/Cicha C100+PK48 Cicha 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 56 - IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C75
373 205B75/Expert 4) 6) C75+C75 Expert 2x12,5 - - - - 6000 50 47 43 37 (R)EI60 IV -
373 205B75/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x50 12 50 10 6000 64 62 55 37 (R)EI60 IV -
373 205B75/Woda 3) C75+C75 Woda 2x12,5 2x50 12 50 10 6000 64 62 55 37 (R)EI60 IV -
373 205B75/Expert + Ogień+ C75+C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6000 52 48 45 41 (R)EI90 IV -
373 205B75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6000 54 52 47 45 (R)EI120 IV -
373 205B75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10 50 10 6000 64 61 54 45 (R)EI120 IV -
373 205B75/Ogień+ C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6000 64 62 55 45 (R)EI120 IV -
373 205B75/WodaOgień+ C75+C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6000 64 62 55 45 (R)EI120 IV -
373 205B75/Twarda C75+C75 Twarda 2x12,5 2x75 14,5 50 30 6000 67 66 62 57 (R)EI120 IV ●
373 205B75/Hydro C75+C75 Hydro 2x12,5 2x50 12 50 50 6000 64 62 55 49 (R)EI120 IV ●
373 205B75/Cicha C75+C75 Cicha 2x12,5 2x75 14,5 50 30 6000 69 67 57 57 (R)EI120 IV -
375 205BB75/Expert 4) 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
375 205BB75/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
375 205BB75/Woda 3) 2xC75+2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
375 205BB75/Expert + Ogień+ 2xC75+2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 45 (R)EI90 IV -
375 205BB75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
375 205BB75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
375 205BB75/Ogień+ 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
375 205BB75/WodaOgień+ 2xC75+2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
375 205BB75/Twarda 2xC75+2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 60 (R)EI120 IV ●
375 205BB75/Hydro 2xC75+2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 52 (R)EI120 IV ●
375 205BB75/Cicha 2xC75+2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 60 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
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Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCIINIDA C100 + NIDA MFCC50
365 150+25A100/Expert 4) 6) C100+MFCC50 Expert 2x12,5 - - - - 6500 49 46 42 37 - IV -
365 150+25A100/Expert C100+MFCC50 Expert 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 37 - IV -
365 150+25A100/Woda 3) C100+MFCC50 Woda 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 37 - IV -

365 150+25A100/Expert + 
Ogień+ C100+MFCC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 51 47 44 41 - IV -

365 150+25A100/Ogień+ 5) 6) C100+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 53 51 46 45 - IV -
365 150+25A100/Ogień+ 5) 6) C100+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 100 10 - - 6500 60 57 51 45 - IV -
365 150+25A100/Ogień+ C100+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 45 - IV -
365 150+25A100/WodaOgień+ C100+MFCC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 45 - IV -
365 150+25A100/Twarda C100+MFCC50 Twarda 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 56 - IV ●
365 150+25A100/Hydro C100+MFCC50 Hydro 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 48 - IV ●
365 150+25A100/Cicha C100+MFCC50 Cicha 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 56 - IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C100
377 255B100/Expert 4) 6) C100+C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 51 48 45 38 (R)EI60 IV -
377 255B100/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 12 50 10 6500 67 65 58 38 (R)EI60 IV -
377 255B100/Woda 3) C100+C100 Woda 2x12,5 2x100 12 50 10 6500 67 65 58 38 (R)EI60 IV -
377 255B100/Expert + Ogień+ C100+C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 53 48 47 42 (R)EI90 IV -
377 255B100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 55 53 49 46 (R)EI120 IV -
377 255B100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 10 50 10 6500 67 64 57 46 (R)EI120 IV -
377 255B100/Ogień+ C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 12 50 30 6500 68 66 61 46 (R)EI120 IV -
377 255B100/WodaOgień+ C100+C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x100 12 50 30 6500 68 66 61 46 (R)EI120 IV -
377 255B100/Twarda C100+C100 Twarda 2x12,5 2x100 14,5 50 30 6500 70 69 64 57 (R)EI120 IV ●
377 255B100/Hydro C100+C100 Hydro 2x12,5 2x100 12 50 50 6500 68 66 61 49 (R)EI120 IV ●
377 255B100/Cicha C100+C100 Cicha 2x12,5 2x100 14,5 50 30 6500 70 69 64 57 (R)EI120 IV -
379 255BB100/Expert 4) 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
379 255BB100/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
379 255BB100/Woda 3) 2xC100+2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
379 255BB100/Expert + Ogień+ 2xC100+2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 46 (R)EI90 IV -
379 255BB100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
379 255BB100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
379 255BB100/Ogień+ 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
379 255BB100/WodaOgień+ 2xC100+2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
379 255BB100/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 61 (R)EI120 IV ●
379 255BB100/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 53 (R)EI120 IV ●
379 255BB100/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 61 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50 (NIDA PWA)
387 155B50-PWA/Expert 4) 6) C50+C50 Expert 2x12,5 - - - - 5500 49 44 40 37 (R)EI60 IV -
387 155B50-PWA/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 14,5 50 10 5500 62 60 55 37 (R)EI60 IV -
387 155B50-PWA/Woda 3) C50+C50 Woda 2x12,5 2x50 14,5 50 10 5500 62 60 55 37 (R)EI60 IV -

387 155B50-PWA/Expert + 
Ogień+ C50+C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 50 47 42 41 (R)EI90 IV -

387 155B50-PWA/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 53 50 44 45 (R)EI120 IV -
387 155B50-PWA/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10 50 10 5500 60 57 49 45 (R)EI120 IV -
387 155B50-PWA/Ogień+ C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30 5500 63 60 55 45 (R)EI120 IV -
387 155B50-PWA/WodaOgień+ C50+C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30 5500 63 60 55 45 (R)EI120 IV -
387 155B50-PWA/Twarda C50+C50 Twarda 2x12,5 2x50 14,5 50 30 5500 65 63 60 56 (R)EI120 IV ●
387 155B50-PWA/Hydro C50+C50 Hydro 2x12,5 2x50 14,5 50 50 5500 63 60 55 48 (R)EI120 IV ●
387 155B50-PWA/Cicha C50+C50 Cicha 2x12,5 2x50 14,5 50 30 5500 69 67 63 56 (R)EI120 IV -
389 155BB50-PWA/Expert 4) 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 6330 - - - 39 (R)EI60 IV -
389 155BB50-PWA/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10 6330 - - - 39 (R)EI60 IV -
389 155BB50-PWA/Woda 3) 2xC50+2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10 6330 - - - 39 (R)EI60 IV -

389 155BB50-PWA/Expert + 
Ogień+ 2xC50+2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6330 - - - 43 (R)EI90 IV -

389 155BB50-PWA/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6330 - - - 47 (R)EI120 IV -
389 155BB50-PWA/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6330 - - - 47 (R)EI120 IV -
389 155BB50-PWA/Ogień+ 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6330 - - - 47 (R)EI120 IV -
389 155BB50-PWA/WodaOgień+ 2xC50+2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6330 - - - 47 (R)EI120 IV -
389 155BB50-PWA/Twarda 2xC50+2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6330 - - - 59 (R)EI120 IV ●
389 155BB50-PWA/Hydro 2xC50+2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6330 - - - 51 (R)EI120 IV ●
389 155BB50-PWA/Cicha 2xC50+2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6330 - - - 59 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia
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výstavby
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požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100
385 180B50/OgieńTypF C50+C50 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13 50 10 4500 64 62 60 60 (R)EI120 IV -
385 230B75/OgieńTypF C75+C75 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13 50 10 6000 64 62 60 61 (R)EI120 IV -
385 280B100/OgieńTypF C100+C100 Ogień Typ F 3x12,5 2x100 12 50 10 6500 68 66 61 61 (R)EI120 IV -
385 180BB50/OgieńTypF 2xC50+2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 5500 - - - 63 (R)EI120 IV -
385 230BB75/OgieńTypF 2xC75+2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 64 (R)EI120 IV -
385 280BB100/OgieńTypF 2xC100+2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 65 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
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používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (HyBRIDNé STENy)
381 155B50/Expert+Cicha C50+C50 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 4500 64 62 56 49 (R)EI90 IV ●
381 155B50/Woda+Cicha 3) C50+C50 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 4500 64 62 56 49 (R)EI90 IV ●
381 205B75/Expert+Cicha C75+C75 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 6000 66 4) 63 56 50 (R)EI90 IV ●
381 205B75/Woda+Cicha 3) C75+C75 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 6000 66 4) 63 56 50 (R)EI90 IV ●
381 255B100/Expert+Cicha C100+C100 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 6500 73 4) 69 61 52 (R)EI90 IV ●
381 255B100/Woda+Cicha 3) C100+C100 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 6500 73 4) 69 61 52 (R)EI90 IV ●
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[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (HyBRIDNé STENy)
383 155B50-PWA/Expert+Cicha C50+C50 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 4500 64 62 56 49 (R)EI90 IV ●
383 155B50-PWA/Woda+Cicha 3) C50+C50 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 4500 64 62 56 49 (R)EI90 IV ●
383 205B75-PWA/Expert+Cicha C75+C75 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 6000 66 4) 63 56 50 (R)EI90 IV ●
383 205B75-PWA/Woda+Cicha 3) C75+C75 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 6000 66 4) 63 56 50 (R)EI90 IV ●
383 255B100-PWA/

Expert+Cicha C100+C100 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 6500 73 4) 69 61 52 (R)EI90 IV ●
383 255B100-PWA/Woda+Cicha 3) C100+C100 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38 - - 6500 73 4) 69 61 52 (R)EI90 IV ●
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[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (NIDA PWA)
399 180B50-PWA/OgieńTypF C50+C50 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13 50 10 5500 64 62 60 60 (R)EI120 IV -
399 230B75-PWA/OgieńTypF C75+C75 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13 50 10 6200 64 62 60 61 (R)EI120 IV -
399 280B100-PWA/OgieńTypF C100+C100 Ogień Typ F 3x12,5 2x100 12 50 10 6500 68 66 61 61 (R)EI120 IV -
399 180BB50-PWA/OgieńTypF 2xC50+2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6330 - - - 63 (R)EI120 IV -
399 230BB75-PWA/OgieńTypF 2xC75+2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 64 (R)EI120 IV -
399 280BB100-PWA/OgieńTypF 2xC100+2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 65 (R)EI120 IV -
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Trieda 
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SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C75 (NIDA PWA)
391 205B75-PWA/Expert 4) 6) C75+C75 Expert 2x12,5 - - - - 6200 50 47 43 37 (R)EI60 IV -
391 205B75-PWA/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x50 12 50 10 6200 64 62 55 37 (R)EI60 IV -
391 205B75-PWA/Woda 3) C75+C75 Woda 2x12,5 2x50 12 50 10 6200 64 62 55 37 (R)EI60 IV -

391 205B75-PWA/Expert + 
Ogień+ C75+C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6200 52 48 45 41 (R)EI90 IV -

391 205B75-PWA/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6200 54 52 47 45 (R)EI120 IV -
391 205B75-PWA/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10 50 10 6200 64 61 54 45 (R)EI120 IV -
391 205B75-PWA/Ogień+ C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6200 64 62 55 45 (R)EI120 IV -
391 205B75-PWA/WodaOgień+ C75+C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6200 64 62 55 45 (R)EI120 IV -
391 205B75-PWA/Twarda C75+C75 Twarda 2x12,5 2x75 14,5 50 30 6200 67 66 62 57 (R)EI120 IV ●
391 205B75-PWA/Hydro C75+C75 Hydro 2x12,5 2x50 12 50 50 6200 64 62 55 49 (R)EI120 IV ●
391 205B75-PWA/Cicha C75+C75 Cicha 2x12,5 2x75 14,5 50 30 6200 67 66 62 57 (R)EI120 IV -
393 205BB75-PWA/Expert 4) 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
393 205BB75-PWA/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
393 205BB75-PWA/Woda 3) 2xC75+2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -

393 205BB75-PWA/Expert + 
Ogień+ 2xC75+2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 45 (R)EI90 IV -

393 205BB75-PWA/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
393 205BB75-PWA/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
393 205BB75-PWA/Ogień+ 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
393 205BB75-PWA/WodaOgień+ 2xC75+2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
393 205BB75-PWA/Twarda 2xC75+2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 60 (R)EI120 IV ●
393 205BB75-PWA/Hydro 2xC75+2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 52 (R)EI120 IV ●
393 205BB75-PWA/Cicha 2xC75+2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 60 (R)EI120 IV -
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[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
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Ra1 
[dB]

Ra2 
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Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK S čIASTOčNýM OPLáŠTENíM NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj ALEBO DVOjITEj NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (NIDA LS)
401 155B50/LS/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 10 - - 4500 - - - 28 - IV -
401 205B75/LS/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x75 10 - - 6000 - - - 29 - IV -
401 255B100/LS/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 10 - - 6500 - - - 30 - IV -
401 155BB50/LS/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 2x50 10 - - 5500 - - - 31 - IV -
401 205BB75/LS/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 2x75 10 - - 6500 - - - 32 - IV -
401 255BB100/LS/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 2x100 10 - - 7000 - - - 33 - IV -
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SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C100 (NIDA PWA)
395 255B100-PWA/Expert 4) 6) C100+C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 51 48 45 38 (R)EI60 IV -
395 255B100-PWA/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 12 50 10 6500 67 65 58 38 (R)EI60 IV -
395 255B100-PWA/Woda 3) C100+C100 Woda 2x12,5 2x100 12 50 10 6500 67 65 58 38 (R)EI60 IV -

395 255B100-PWA/Expert + 
Ogień+ C100+C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 53 48 47 42 (R)EI90 IV -

395 255B100-PWA/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 55 53 49 46 (R)EI120 IV -
395 255B100-PWA/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 10 50 10 6500 67 64 57 46 (R)EI120 IV -
395 255B100-PWA/Ogień+ C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 12 50 30 6500 68 66 61 46 (R)EI120 IV -
395 255B100-PWA/WodaOgień+ C100+C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x100 12 50 30 6500 68 66 61 46 (R)EI120 IV -
395 255B100-PWA/Twarda C100+C100 Twarda 2x12,5 2x100 14,5 50 30 6500 70 69 64 57 (R)EI120 IV ●
395 255B100-PWA/Hydro C100+C100 Hydro 2x12,5 2x100 12 50 50 6500 68 66 61 49 (R)EI120 IV ●
395 255B100-PWA/Cicha C100+C100 Cicha 2x12,5 2x100 14,5 50 30 6500 70 69 64 57 (R)EI120 IV -
397 255BB100-PWA/Expert 4) 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
397 255BB100-PWA/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
397 255BB100-PWA/Woda 3) 2xC100+2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -

397 255BB100-PWA/Expert + 
Ogień+ 2xC100+2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 46 (R)EI90 IV -

397 255BB100-PWA/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
397 255BB100-PWA/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
397 255BB100-PWA/Ogień+ 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -

397 255BB100-PWA/
WodaOgień+ 2xC100+2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -

397 255BB100-PWA/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 61 (R)EI120 IV ●
397 255BB100-PWA/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 53 (R)EI120 IV ●
397 255BB100-PWA/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 61 (R)EI120 IV -
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SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NOSNEj NIDA C50 (DILATáCIA 10 MM)
405 160D50/Expert 4) 6) C50+C50 Expert 2x12,5 - - - - 4550 49 44 40 37 (R)EI60 IV -
405 160D50/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 14,5 50 10 4550 62 60 55 37 (R)EI60 IV -
405 160D50/Woda 3) C50+C50 Woda 2x12,5 2x50 14,5 50 10 4550 62 60 55 37 (R)EI60 IV -
405 160D50/Expert + Ogień+ C50+C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4550 50 47 42 41 (R)EI90 IV -
405 160D50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4550 53 50 44 45 (R)EI120 IV -
405 160D50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10 50 10 4550 60 57 49 45 (R)EI120 IV -
405 160D50/Ogień+ C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 4550 62 60 55 45 (R)EI120 IV -
405 160D50/WodaOgień+ C50+C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 4550 62 60 55 45 (R)EI120 IV -
405 160D50/Twarda C50+C50 Twarda 2x12,5 2x50 14,5 50 30 4550 65 63 60 56 (R)EI120 IV ●
405 160D50/Hydro C50+C50 Hydro 2x12,5 2x50 12 50 50 4550 62 60 55 48 (R)EI120 IV ●
405 160D50/Cicha C50+C50 Cicha 2x12,5 2x50 14,5 50 30 4550 69 67 63 56 (R)EI120 IV -
407 160DD50/Expert 4) 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 5560 - - - 39 (R)EI60 IV -
407 160DD50/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10 5560 - - - 39 (R)EI60 IV -
407 160DD50/Woda 3) 2xC50+2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10 5560 - - - 39 (R)EI60 IV -
407 160DD50/Expert + Ogień+ 2xC50+2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5560 - - - 43 (R)EI90 IV -
407 160DD50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5560 - - - 47 (R)EI120 IV -
407 160DD50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 5560 - - - 47 (R)EI120 IV -
407 160DD50/Ogień+ 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 5560 - - - 47 (R)EI120 IV -
407 160DD50/WodaOgień+ 2xC50+2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 5560 - - - 47 (R)EI120 IV -
407 160DD50/Twarda 2xC50+2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30 5560 - - - 59 (R)EI120 IV ●
407 160DD50/Hydro 2xC50+2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50 5560 - - - 51 (R)EI120 IV ●
407 160DD50/Cicha 2xC50+2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30 5560 - - - 59 (R)EI120 IV -
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[kg/m3] [mm] Rw 
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Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NOSNEj NIDA C75 (DILATáCIA 10 MM)
409 210D75/Expert 4) 6) C75+C75 Expert 2x12,5 - - - - 6060 50 47 43 37 (R)EI60 IV -
409 210D75/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x50 12 50 10 6060 64 62 55 37 (R)EI60 IV -
409 210D75/Woda 3) C75+C75 Woda 2x12,5 2x50 12 50 10 6060 64 62 55 37 (R)EI60 IV -
409 210D75/Expert + Ogień+ C75+C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6060 52 48 45 41 (R)EI90 IV -
409 210D75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6060 54 52 47 45 (R)EI120 IV -
409 210D75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10 50 10 6060 64 61 54 45 (R)EI120 IV -
409 210D75/Ogień+ C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6060 64 62 55 45 (R)EI120 IV -
409 210D75/WodaOgień+ C75+C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6060 64 62 55 45 (R)EI120 IV -
409 210D75/Twarda C75+C75 Twarda 2x12,5 2x75 14,5 50 30 6060 67 66 62 57 (R)EI120 IV ●
409 210D75/Hydro C75+C75 Hydro 2x12,5 2x50 12 50 50 6060 64 62 55 49 (R)EI120 IV ●
409 210D75/Cicha C75+C75 Cicha 2x12,5 2x75 14,5 50 30 6060 67 66 62 57 (R)EI120 IV -
411 210DD75/Expert 4) 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
411 210DD75/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
411 210DD75/Woda 3) 2xC75+2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
411 210DD75/Expert + Ogień+ 2xC75+2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 45 (R)EI90 IV -
411 210DD75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
411 210DD75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
411 210DD75/Ogień+ 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
411 210DD75/WodaOgień+ 2xC75+2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
411 210DD75/Twarda 2xC75+2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 60 (R)EI120 IV ●
411 210DD75/Hydro 2xC75+2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 52 (R)EI120 IV ●
411 210DD75/Cicha 2xC75+2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 60 (R)EI120 IV -
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Trieda 
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SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NOSNEj NIDA C100 (DILATáCIA 10 MM)
413 260D100/Expert 4) 6) C100+C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 51 48 45 38 (R)EI60 IV -
413 260D100/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 12 50 10 6500 67 65 58 38 (R)EI60 IV -
413 260D100/Woda 3) C100+C100 Woda 2x12,5 2x100 12 50 10 6500 67 65 58 38 (R)EI60 IV -
413 260D100/Expert + Ogień+ C100+C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 53 48 47 42 (R)EI90 IV -
413 260D100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 55 53 49 46 (R)EI120 IV -
413 260D100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 10 50 10 6500 67 64 57 46 (R)EI120 IV -
413 260D100/Ogień+ C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 12 50 30 6500 68 66 61 46 (R)EI120 IV -
413 260D100/WodaOgień+ C100+C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x100 12 50 30 6500 68 66 61 46 (R)EI120 IV -
413 260D100/Twarda C100+C100 Twarda 2x12,5 2x100 14,5 50 30 6500 70 69 64 57 (R)EI120 IV ●
413 260D100/Hydro C100+C100 Hydro 2x12,5 2x100 12 50 50 6500 68 66 61 49 (R)EI120 IV ●
413 260D100/Cicha C100+C100 Cicha 2x12,5 2x100 14,5 50 30 6500 70 69 64 57 (R)EI120 IV -
415 260DD100/Expert 4) 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
415 260DD100/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
415 260DD100/Woda 3) 2xC100+2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
415 260DD100/Expert + Ogień+ 2xC100+2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 46 (R)EI90 IV -
415 260DD100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
415 260DD100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
415 260DD100/Ogień+ 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
415 260DD100/WodaOgień+ 2xC100+2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
415 260DD100/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 61 (R)EI120 IV ●
415 260DD100/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 53 (R)EI120 IV ●
415 260DD100/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 61 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NOSNEj NIDA C50, C75, C100 (DILATáCIA 10 MM)
417 185D50/OgieńTypF C50+C50 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13 50 10 4550 64 62 60 60 (R)EI120 IV -
417 235D75/OgieńTypF C75+C75 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13 50 10 6060 64 62 60 61 (R)EI120 IV -
417 285D100/OgieńTypF C100+C100 Ogień Typ F 3x12,5 2x100 12 50 10 6500 68 66 61 61 (R)EI120 IV -
417 185DD50/OgieńTypF 2xC50+2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 5560 - - - 63 (R)EI120 IV -
417 235DD75/OgieńTypF 2xC75+2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 64 (R)EI120 IV -
417 285DD100/OgieńTypF 2xC100+2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 65 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NOSNEj NIDA C50 (DILATáCIA 10 MM) NIDA PWA
419 160D50-PWA/Expert 4) 6) C50+C50 Expert 2x12,5 - - - - 5560 49 44 40 37 (R)EI60 IV -
419 160D50-PWA/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 14,5 50 10 5560 62 60 55 37 (R)EI60 IV -
419 160D50-PWA/Woda 3) C50+C50 Woda 2x12,5 2x50 14,5 50 10 5560 62 60 55 37 (R)EI60 IV -

419 160D50-PWA/Expert + 
Ogień+ C50+C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5560 50 47 42 41 (R)EI90 IV -

419 160D50-PWA/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5560 53 50 44 45 (R)EI120 IV -
419 160D50-PWA/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10 50 10 5560 60 57 49 45 (R)EI120 IV -
419 160D50-PWA/Ogień+ C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30 5560 63 60 55 45 (R)EI120 IV -
419 160D50-PWA/WodaOgień+ C50+C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30 5560 63 60 55 45 (R)EI120 IV -
419 160D50-PWA/Twarda C50+C50 Twarda 2x12,5 2x50 14,5 50 30 5560 65 63 60 56 (R)EI120 IV ●
419 160D50-PWA/Hydro C50+C50 Hydro 2x12,5 2x50 14,5 50 50 5560 63 60 55 48 (R)EI120 IV ●
419 160D50-PWA/Cicha C50+C50 Cicha 2x12,5 2x50 14,5 50 30 5560 69 67 63 56 (R)EI120 IV -
421 160DD50-PWA/Expert 4) 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 6390 - - - 39 (R)EI60 IV -
421 160DD50-PWA/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10 6390 - - - 39 (R)EI60 IV -
421 160DD50-PWA/Woda 3) 2xC50+2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10 6390 - - - 39 (R)EI60 IV -

421 160DD50-PWA/Expert + 
Ogień+ 2xC50+2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6390 - - - 43 (R)EI90 IV -

421 160DD50-PWA/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6390 - - - 47 (R)EI120 IV -
421 160DD50-PWA/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6390 - - - 47 (R)EI120 IV -
421 160DD50-PWA/Ogień+ 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6390 - - - 47 (R)EI120 IV -

421 160DD50-PWA/
WodaOgień+ 2xC50+2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6390 - - - 47 (R)EI120 IV -

421 160DD50-PWA/Twarda 2xC50+2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6390 - - - 59 (R)EI120 IV ●
421 160DD50-PWA/Hydro 2xC50+2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6390 - - - 51 (R)EI120 IV ●
421 160DD50-PWA/Cicha 2xC50+2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6390 - - - 59 (R)EI120 IV -
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+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Podrobné vysvetlenie poznámok pod čiarou je uvedené pre konkrétne systémy. Podrobné vysvetlenie poznámok pod čiarou je uvedené pre konkrétne systémy.
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NOSNEj NIDA C75 (DILATáCIA 10 MM) NIDA PWA
423 210D75-PWA/Expert 4) 6) C75+C75 Expert 2x12,5 - - - - 6260 50 47 43 37 (R)EI60 IV -
423 210D75-PWA/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x50 12 50 10 6260 64 62 55 37 (R)EI60 IV -
423 210D75-PWA/Woda 3) C75+C75 Woda 2x12,5 2x50 12 50 10 6260 64 62 55 37 (R)EI60 IV -

423 210D75-PWA/Expert + 
Ogień+ C75+C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6260 52 48 45 41 (R)EI90 IV -

423 210D75-PWA/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6260 54 52 47 45 (R)EI120 IV -
423 210D75-PWA/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x75 10 50 10 6260 64 61 54 45 (R)EI120 IV -
423 210D75-PWA/Ogień+ C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6260 64 62 55 45 (R)EI120 IV -
423 210D75-PWA/WodaOgień+ C75+C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6260 64 62 55 45 (R)EI120 IV -
423 210D75-PWA/Twarda C75+C75 Twarda 2x12,5 2x75 14,5 50 30 6260 67 66 62 57 (R)EI120 IV ●
423 210D75-PWA/Hydro C75+C75 Hydro 2x12,5 2x50 12 50 50 6260 64 62 55 49 (R)EI120 IV ●
423 210D75-PWA/Cicha C75+C75 Cicha 2x12,5 2x75 14,5 50 30 6260 67 66 62 57 (R)EI120 IV -
425 210DD75-PWA/Expert 4) 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
425 210DD75-PWA/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
425 210DD75-PWA/Woda 3) 2xC75+2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -

425 210DD75-PWA/Expert + 
Ogień+ 2xC75+2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 45 (R)EI90 IV -

425 210DD75-PWA/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
425 210DD75-PWA/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
425 210DD75-PWA/Ogień+ 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
425 210DD75-PWA/WodaOgień+ 2xC75+2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
425 210DD75-PWA/Twarda 2xC75+2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 60 (R)EI120 IV ●
425 210DD75-PWA/Hydro 2xC75+2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 52 (R)EI120 IV ●
425 210DD75-PWA/Cicha 2xC75+2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 60 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby
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požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NOSNEj NIDA C100 (DILATáCIA 10 MM) NIDA PWA
427 260D100-PWA/Expert 4) 6) C100+C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 51 48 45 38 (R)EI60 IV -
427 260D100-PWA/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 12 50 10 6500 67 65 58 38 (R)EI60 IV -
427 260D100-PWA/Woda 3) C100+C100 Woda 2x12,5 2x100 12 50 10 6500 67 65 58 38 (R)EI60 IV -

427 260D100-PWA/Expert + 
Ogień+ C100+C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 53 48 47 42 (R)EI90 IV -

427 260D100-PWA/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 55 53 49 46 (R)EI120 IV -
427 260D100-PWA/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 10 50 10 6500 67 64 57 46 (R)EI120 IV -
427 260D100-PWA/Ogień+ C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 12 50 30 6500 68 66 61 46 (R)EI120 IV -
427 260D100-PWA/WodaOgień+ C100+C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x100 12 50 30 6500 68 66 61 46 (R)EI120 IV -
427 260D100-PWA/Twarda C100+C100 Twarda 2x12,5 2x100 14,5 50 30 6500 70 69 64 57 (R)EI120 IV ●
427 260D100-PWA/Hydro C100+C100 Hydro 2x12,5 2x100 12 50 50 6500 68 66 61 49 (R)EI120 IV ●
427 260D100-PWA/Cicha C100+C100 Cicha 2x12,5 2x100 14,5 50 30 6500 70 69 64 57 (R)EI120 IV -
429 260DD100-PWA/Expert 4) 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
429 260DD100-PWA/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
429 260DD100-PWA/Woda 3) 2xC100+2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -

429 260DD100-PWA/Expert + 
Ogień+ 2xC100+2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 46 (R)EI90 IV -

429 260DD100-PWA/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
429 260DD100-PWA/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
429 260DD100-PWA/Ogień+ 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -

429 260DD100-PWA/
WodaOgień+ 2xC100+2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -

429 260DD100-PWA/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 61 (R)EI120 IV ●
429 260DD100-PWA/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 53 (R)EI120 IV ●
429 260DD100-PWA/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 61 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (DILATáCIA 10 MM)
431 185D50-PWA/OgieńTypF C50+C50 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13 50 10 5560 64 62 60 60 (R)EI120 IV -
431 235D75-PWA/OgieńTypF C75+C75 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13 50 10 6260 64 62 60 61 (R)EI120 IV -
431 285D100-PWA/OgieńTypF C100+C100 Ogień Typ F 3x12,5 2x100 12 50 10 6500 68 66 61 61 (R)EI120 IV -
431 185DD50-PWA/OgieńTypF 2xC50+2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6390 - - - 63 (R)EI120 IV -
431 235DD75-PWA/OgieńTypF 2xC75+2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 64 (R)EI120 IV -
431 285DD100-PWA/OgieńTypF 2xC100+2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 65 (R)EI120 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK S čIASTOčNýM OPLáŠTENíM NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj ALEBO DVOjITEj NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (DILATáCIA 10 MM) - NIDA LS
433 160D50/LS/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 10 - - 4550 - - - 28 - IV -
433 210D75/LS/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x75 10 - - 6060 - - - 29 - IV -
433 260D100/LS/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 10 - - 6570 - - - 30 - IV -
433 160DD50/LS/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 2x50 10 - - 5560 - - - 31 - IV -
433 210DD75/LS/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 2x75 10 - - 6570 - - - 32 - IV -
433 260DD100/LS/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 2x100 10 - - 7070 - - - 33 - IV -
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Podrobné vysvetlenie poznámok pod čiarou je uvedené pre konkrétne systémy. Podrobné vysvetlenie poznámok pod čiarou je uvedené pre konkrétne systémy.
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C50 (INŠTALAčNé STENy)
437 150C50/Expert 4) 6) C50+C50 Expert 2x12,5 - - - - 4500 47 44 38 37 (R)EI60 IV -
437 150C50/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 12 50 10 4500 59 57 51 37 (R)EI60 IV -
437 150C50/Woda 3) C50+C50 Woda 2x12,5 2x50 12 50 10 4500 59 57 51 37 (R)EI60 IV -
437 150C50/Expert + Ogień+ C50+C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4500 49 45 40 41 (R)EI90 IV -
437 150C50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4500 50 48 42 45 (R)EI120 IV -
437 150C50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10 50 10 4500 56 53 47 45 (R)EI120 IV -
437 150C50/Ogień+ C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 4500 60 58 54 45 (R)EI120 IV -
437 150C50/WodaOgień+ C50+C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 4500 60 58 54 45 (R)EI120 IV -
437 150C50/Twarda C50+C50 Twarda 2x12,5 2x50 12 50 30 4500 60 58 54 56 (R)EI120 IV ●
437 150C50/Hydro C50+C50 Hydro 2x12,5 2x50 12 50 50 4500 60 58 54 48 (R)EI120 IV ●
437 150C50/Cicha C50+C50 Cicha 2x12,5 2x50 12 50 30 4500 60 58 54 56 (R)EI120 IV -
439 150CC50/Expert 4) 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 4750 - - - 39 (R)EI60 IV -
439 150CC50/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10 4750 - - - 39 (R)EI60 IV -
439 150CC50/Woda 3) 2xC50+2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10 4750 - - - 39 (R)EI60 IV -
439 150CC50/Expert + Ogień+ 2xC50+2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4750 - - - 43 (R)EI90 IV -
439 150CC50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4750 - - - 47 (R)EI120 IV -
439 150CC50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 4750 - - - 47 (R)EI120 IV -
439 150CC50/Ogień+ 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 4750 - - - 47 (R)EI120 IV -
439 150CC50/WodaOgień+ 2xC50+2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 4750 - - - 47 (R)EI120 IV -
439 150CC50/Twarda 2xC50+2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30 4750 - - - 59 (R)EI120 IV ●
439 150CC50/Hydro 2xC50+2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50 4750 - - - 51 (R)EI120 IV ●
439 150CC50/Cicha 2xC50+2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30 4750 - - - 59 (R)EI120 IV -
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SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C75 (INŠTALAčNé STENy)
441 200C75/Expert 4) 6) C75+C75 Expert 2x12,5 - - - - 6000 49 46 41 37 (R)EI60 IV -
441 200C75/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x50 12 50 10 6000 61 59 54 37 (R)EI60 IV -
441 200C75/Woda 3) C75+C75 Woda 2x12,5 2x50 12 50 10 6000 61 59 54 37 (R)EI60 IV -
441 200C75/Expert + Ogień+ C75+C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6000 50 47 43 41 (R)EI90 IV -
441 200C75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6000 52 50 45 45 (R)EI120 IV -
441 200C75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10 50 10 6000 58 55 50 45 (R)EI120 IV -
441 200C75/Ogień+ C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6000 62 60 57 45 (R)EI120 IV -
441 200C75/WodaOgień+ C75+C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6000 62 60 57 45 (R)EI120 IV -
441 200C75/Twarda C75+C75 Twarda 2x12,5 2x50 12 50 30 6000 62 60 57 57 (R)EI120 IV ●
441 200C75/Hydro C75+C75 Hydro 2x12,5 2x50 12 50 50 6000 62 60 57 49 (R)EI120 IV ●
441 200C75/Cicha C75+C75 Cicha 2x12,5 2x50 12 50 30 6000 62 60 57 57 (R)EI120 IV -
443 200CC75/Expert 4) 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
443 200CC75/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
443 200CC75/Woda 3) 2xC75+2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 41 (R)EI60 IV -
443 200CC75/Expert + Ogień+ 2xC75+2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 45 (R)EI90 IV -
443 200CC75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
443 200CC75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
443 200CC75/Ogień+ 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
443 200CC75/WodaOgień+ 2xC75+2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 49 (R)EI120 IV -
443 200CC75/Twarda 2xC75+2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 60 (R)EI120 IV ●
443 200CC75/Hydro 2xC75+2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 52 (R)EI120 IV ●
443 200CC75/Cicha 2xC75+2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 60 (R)EI120 IV -
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SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C100 (INŠTALAčNé STENy)
445 250C100/Expert 4) 6) C100+C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 49 46 43 38 (R)EI60 IV -
445 250C100/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x50 12 50 10 6500 61 59 54 38 (R)EI60 IV -
445 250C100/Woda 3) C100+C100 Woda 2x12,5 2x50 12 50 10 6500 61 59 54 38 (R)EI60 IV -
445 250C100/Expert + Ogień+ C100+C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 51 47 44 42 (R)EI90 IV -
445 250C100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 53 51 46 46 (R)EI120 IV -
445 250C100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10 50 10 6500 59 56 52 46 (R)EI120 IV -
445 250C100/Ogień+ C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6500 62 60 57 46 (R)EI120 IV -
445 250C100/WodaOgień+ C100+C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12 50 30 6500 62 60 57 46 (R)EI120 IV -
445 250C100/Twarda C100+C100 Twarda 2x12,5 2x50 12 50 30 6500 62 60 57 57 (R)EI120 IV ●
445 250C100/Hydro C100+C100 Hydro 2x12,5 2x50 12 50 50 6500 62 60 57 49 (R)EI120 IV ●
445 250C100/Cicha C100+C100 Cicha 2x12,5 2x50 12 50 30 6500 62 60 57 57 (R)EI120 IV -
447 250CC100/Expert 4) 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
447 250CC100/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
447 250CC100/Woda 3) 2xC100+2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 42 (R)EI60 IV -
447 250CC100/Expert + Ogień+ 2xC100+2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 46 (R)EI90 IV -
447 250CC100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
447 250CC100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
447 250CC100/Ogień+ 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
447 250CC100/WodaOgień+ 2xC100+2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 50 (R)EI120 IV -
447 250CC100/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 61 (R)EI120 IV ●
447 250CC100/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6500 - - - 53 (R)EI120 IV ●
447 250CC100/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6500 - - - 61 (R)EI120 IV -
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SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (INŠTALAčNé STENy)
449 175C50/OgieńTypF C50+C50 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 12 50 10 4500 60 58 54 60 (R)EI120 IV -
449 225C75/OgieńTypF C75+C75 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 12 50 10 6000 62 60 57 61 (R)EI120 IV -
449 275C100/OgieńTypF C100+C100 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 12 50 10 6500 62 60 57 61 (R)EI120 IV -
449 175CC50/OgieńTypF 2xC50+2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 4750 - - - 63 (R)EI120 IV -
449 225CC75/OgieńTypF 2xC75+2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 64 (R)EI120 IV -
449 275CC100/OgieńTypF 2xC100+2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6500 - - - 65 (R)EI120 IV -
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SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50 (KONŠTRuKCIA S POSuNOM O 25 MM)
455 S125/2/Expert 4) 6) C50 Expert 2x12,5 - - - - 3000 46 43 36 37 (R)EI60 III -
455 S125/2/Expert C50 Expert 2x12,5 50 12 50 10 3000 58 55 50 37 (R)EI60 III -
455 S125/2/Woda 3) C50 Woda 2x12,5 50 12 50 10 3000 58 55 50 37 (R)EI60 III -
455 S125/2/Expert + Ogień+ C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 3000 48 45 39 41 (R)EI90 III -
455 S125/2/Ogień+ 5) 6) C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 3000 51 48 41 45 (R)EI120 III -
455 S125/2/Ogień+ 5) 6) C50 Ogień Plus 2x12,5 50 10 50 10 3000 56 52 45 45 (R)EI120 III -
455 S125/2/Ogień+ C50 Ogień Plus 2x12,5 50 12 50 30 3000 59 56 53 45 (R)EI120 III -
455 S125/2/WodaOgień+ C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 12 50 30 3000 59 56 53 45 (R)EI120 III -
455 S125/2/Twarda C50 Twarda 2x12,5 50 12 50 30 3000 59 56 53 56 (R)EI120 III ●
455 S125/2/Hydro C50 Hydro 2x12,5 50 12 50 50 3000 59 56 53 48 (R)EI120 III ●
455 S125/2/Cicha C50 Cicha 2x12,5 50 12 50 30 3000 59 56 53 56 (R)EI120 III -
457 SS125/2/Expert 4) 2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 3500 - - - 39 (R)EI60 III -
457 SS125/2/Expert 2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10 3500 - - - 39 (R)EI60 III -
457 SS125/2/Woda 3) 2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10 3500 - - - 39 (R)EI60 III -
457 SS125/2/Expert + Ogień+ 2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 3500 - - - 43 (R)EI90 III -
457 SS125/2/Ogień+ 5) 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 3500 - - - 47 (R)EI120 III -
457 SS125/2/Ogień+ 5) 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 3500 - - - 47 (R)EI120 III -
457 SS125/2/Ogień+ 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 3500 - - - 47 (R)EI120 III -
457 SS125/2/WodaOgień+ 2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 3500 - - - 47 (R)EI120 III -
457 SS125/2/Twarda 2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30 3500 - - - 58 (R)EI120 III ●
457 SS125/2/Hydro 2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50 3500 - - - 50 (R)EI120 III ●
457 SS125/2/Cicha 2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30 3500 - - - 58 (R)EI120 III -
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SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C100 (KONŠTRuKCIA S POSuNOM O 25 MM)
463 S175/2/Expert 4) 6) C100 Expert 2x12,5 - - - - 4800 49 46 42 37 (R)EI60 III -
463 S175/2/Expert C100 Expert 2x12,5 50 12 50 10 4800 58 55 50 37 (R)EI60 III -
463 S175/2/Woda 3) C100 Woda 2x12,5 50 12 50 10 4800 58 55 50 37 (R)EI60 III -
463 S175/2/Expert + Ogień+ C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4800 51 47 44 41 (R)EI90 III -
463 S175/2/Ogień+ 5) 6) C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4800 53 51 46 45 (R)EI120 III -
463 S175/2/Ogień+ 5) 6) C100 Ogień Plus 2x12,5 75 10 50 10 4800 59 57 51 45 (R)EI120 III -
463 S175/2/Ogień+ C100 Ogień Plus 2x12,5 50 12 50 30 4800 59 56 53 45 (R)EI120 III -
463 S175/2/WodaOgień+ C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 12 50 30 4800 59 56 53 45 (R)EI120 III -
463 S175/2/Twarda C100 Twarda 2x12,5 50 12 50 30 4800 59 56 53 57 (R)EI120 III ●
463 S175/2/Hydro C100 Hydro 2x12,5 50 12 50 50 4800 59 56 53 49 (R)EI120 III ●
463 S175/2/Cicha C100 Cicha 2x12,5 50 12 50 30 4800 59 56 53 57 (R)EI120 III -
465 SS175/2/Expert 4) 2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6400 - - - 41 (R)EI60 III -
465 SS175/2/Expert 2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10 6400 - - - 41 (R)EI60 III -
465 SS175/2/Woda 3) 2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10 6400 - - - 41 (R)EI60 III -
465 SS175/2/Expert + Ogień+ 2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6400 - - - 45 (R)EI90 III -
465 SS175/2/Ogień+ 5) 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6400 - - - 49 (R)EI120 III -
465 SS175/2/Ogień+ 5) 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 6400 - - - 49 (R)EI120 III -
465 SS175/2/Ogień+ 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6400 - - - 49 (R)EI120 III -
465 SS175/2/WodaOgień+ 2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 6400 - - - 49 (R)EI120 III -
465 SS175/2/Twarda 2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30 6400 - - - 60 (R)EI120 III ●
465 SS175/2/Hydro 2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50 6400 - - - 52 (R)EI120 III ●
465 SS175/2/Cicha 2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30 6400 - - - 60 (R)EI120 III -
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SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C75 (KONŠTRuKCIA S POSuNOM O 25 MM)
459 S150/2/Expert 4) 6) C75 Expert 2x12,5 - - - - 4100 48 45 39 37 (R)EI60 III -
459 S150/2/Expert C75 Expert 2x12,5 50 12 50 10 4100 58 55 50 37 (R)EI60 III -
459 S150/2/Woda 3) C75 Woda 2x12,5 50 12 50 10 4100 58 55 50 37 (R)EI60 III -
459 S150/2/Expert + Ogień+ C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4100 50 46 42 41 (R)EI90 III -
459 S150/2/Ogień+ 5) 6) C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4100 52 50 44 45 (R)EI120 III -
459 S150/2/Ogień+ 5) 6) C75 Ogień Plus 2x12,5 50 10 50 10 4100 58 55 48 45 (R)EI120 III -
459 S150/2/Ogień+ C75 Ogień Plus 2x12,5 50 12 50 30 4100 59 56 53 45 (R)EI120 III -
459 S150/2/WodaOgień+ C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 12 50 30 4100 59 56 53 45 (R)EI120 III -
459 S150/2/Twarda C75 Twarda 2x12,5 50 12 50 30 4100 59 56 53 56 (R)EI120 III ●
459 S150/2/Hydro C75 Hydro 2x12,5 50 12 50 50 4100 59 56 53 48 (R)EI120 III ●
459 S150/2/Cicha C75 Cicha 2x12,5 50 12 50 30 4100 59 56 53 56 (R)EI120 III -
461 SS150/2/Expert 4) 2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 5500 - - - 40 (R)EI60 III -
461 SS150/2/Expert 2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10 5500 - - - 40 (R)EI60 III -
461 SS150/2/Woda 3) 2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10 5500 - - - 40 (R)EI60 III -
461 SS150/2/Expert + Ogień+ 2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 - - - 44 (R)EI90 III -
461 SS150/2/Ogień+ 5) 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 - - - 48 (R)EI120 III -
461 SS150/2/Ogień+ 5) 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10 5500 - - - 48 (R)EI120 III -
461 SS150/2/Ogień+ 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 48 (R)EI120 III -
461 SS150/2/WodaOgień+ 2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 48 (R)EI120 III -
461 SS150/2/Twarda 2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 59 (R)EI120 III ●
461 SS150/2/Hydro 2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50 5500 - - - 51 (R)EI120 III ●
461 SS150/2/Cicha 2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30 5500 - - - 59 (R)EI120 III -
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Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM PRIEčOK S čIASTOčNýM OPLáŠTENíM NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj ALEBO DVOjITEj NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (INŠTALAčNé STENy - NIDA LS)
451 150C50/LS/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 10 - - 4500 - - - 28 - IV -
451 200C75/LS/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x75 10 - - 6000 - - - 29 - IV -
451 250C100/LS/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 10 - - 6500 - - - 30 - IV -
451 150CC50/LS/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 2x50 10 - - 4750 - - - 31 - IV -
451 200CC75/LS/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 2x75 10 - - 6500 - - - 32 - IV -
451 250CC100/LS/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 2x100 10 - - 7000 - - - 33 - IV -



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY302 303

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Podrobné vysvetlenie poznámok pod čiarou je uvedené pre konkrétne systémy. Podrobné vysvetlenie poznámok pod čiarou je uvedené pre konkrétne systémy.
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM ZAKRIVENýCH PRIEčOK NA NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (ASyMETRICKé ROZLOžENIE DOSIEK)
469 87N50/Expert C50 Expert 2x12,5/12,5 50 12 50 10 3250 42 38 31 27 (R)EI15 II -
469 87N50/Woda 3) C50 Woda 2x12,5/12,5 50 12 50 10 3250 42 38 31 29 (R)EI15 III -
469 87N50/Ogień+ C50 Ogień Plus 2x12,5/12,5 50 12 50 30 3250 44 39 32 33 (R)EI60 III -
469 87N50/WodaOgień+ C50 Woda Ogień Plus 2x12,5/12,5 50 12 50 30 3250 44 39 32 33 (R)EI60 III -
469 87N50/Twarda C50 Twarda 2x12,5/12,5 50 14,5 50 30 3250 50 43 35 41 (R)EI60 III ●
469 87N50/Hydro C50 Hydro 2x12,5/12,5 50 12 50 50 3250 44 39 32 35 (R)EI60 III ●
469 87N50/Cicha C50 Cicha 2x12,5/12,5 50 14,5 50 30 3250 51 46 39 41 (R)EI60 III -
471 112N75/Expert C75 Expert 2x12,5/12,5 75 14,5 50 10 4500 46 41 33 27 (R)EI15 III -
471 112N75/Woda 3) C75 Woda 2x12,5/12,5 75 14,5 50 10 4500 46 41 33 29 (R)EI15 III -
471 112N75/Ogień+ C75 Ogień Plus 2x12,5/12,5 50 12 50 30 4500 47 44 37 33 (R)EI60 III -
471 112N75/WodaOgień+ C75 Woda Ogień Plus 2x12,5/12,5 50 12 50 30 4500 47 44 37 33 (R)EI60 III -
471 112N75/Twarda C75 Twarda 2x12,5/12,5 75 14,5 50 30 4500 51 48 41 42 (R)EI60 III ●
471 112N75/Hydro C75 Hydro 2x12,5/12,5 50 12 50 50 4500 47 44 37 36 (R)EI60 III ●
471 112N75/Cicha C75 Cicha 2x12,5/12,5 75 14,5 50 30 4500 54 50 43 42 (R)EI60 III -
473 137N100/Expert C100 Expert 2x12,5/12,5 100 14,5 50 10 5000 50 47 39 27 (R)EI15 IV -
473 137N100/Woda 3) C100 Woda 2x12,5/12,5 100 14,5 50 10 5000 50 47 39 30 (R)EI15 IV -
473 137N100/Ogień+ C100 Ogień Plus 2x12,5/12,5 100 12 50 30 5000 50 48 43 33 (R)EI60 IV -
473 137N100/WodaOgień+ C100 Woda Ogień Plus 2x12,5/12,5 100 12 50 30 5000 50 48 43 33 (R)EI60 IV -
473 137N100/Twarda C100 Twarda 2x12,5/12,5 100 14,5 50 30 5000 54 51 43 42 (R)EI60 IV ●
473 137N100/Hydro C100 Hydro 2x12,5/12,5 100 12 50 50 5000 50 48 43 36 (R)EI60 IV ●
473 137N100/Cicha C100 Cicha 2x12,5/12,5 100 14,5 50 30 5000 56 53 47 42 (R)EI60 IV -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna výška 

steny - h 1)
Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda požiarnej 
odolnosti

Pre akustickú izoláciu

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota [kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

SySTéM ZAKRIVENýCH PRIEčOK NA NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100
485 75G50/Ohybná C50 Ohybná 2x6,25 50 12 4000 46 41 34 27 -
485 100G75/Ohybná C75 Ohybná 2x6,25 50 12 5250 46 41 34 28 -
485 125G100/Ohybná C100 Ohybná 2x6,25 50 12 6450 46 41 34 29 -
485 87,5G50/Ohybná C50 Ohybná 3x6,25 50 12 4000 50 44 36 38 -
485 112,5G75/Ohybná C75 Ohybná 3x6,25 50 12 5250 50 44 36 39 -
485 137,5G100/Ohybná C100 Ohybná 3x6,25 50 12 6450 50 44 36 40 -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Osová 
vzdiale-

nosť 
profilov 

Nida

Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida [mm] Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM VySOKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj ALEBO DVOjITEj NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C100 (STENy S VýŠKOu DO 10 M)

475 SW150-300/Ogień+ C100 300 Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 45 (R)EI60 IV ●
475 SW150-300/WodaOgień+ C100 300 Woda Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 45 (R)EI60 IV ●
475 SWSW150/Ogień+ 2xC100 600 Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 45 (R)EI60 IV ●
475 SWSW150/WodaOgień+ 2xC100 600 Woda Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 45 (R)EI60 IV ●
475 SWSW150-400/Ogień+ 2xC100 400 Ogień Plus 2x12,5 - - - 3) - 3) 10000 - - - 47 (R)EI60 IV ●
475 SWSW150-400/WodaOgień+ 2xC100 400 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - - 3) - 3) 10000 - - - 47 (R)EI60 IV ●
477 SW175-300/Ogień+ C100 300 Ogień Plus 3x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 66 (R)EI120 IV ●
477 SW175-300/WodaOgień+ C100 300 Woda Ogień Plus 3x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 66 (R)EI120 IV ●
477 SWSW175/Ogień+ 2xC100 600 Ogień Plus 3x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 66 (R)EI120 IV ●
477 SWSW175/WodaOgień+ 2xC100 600 Woda Ogień Plus 3x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 66 (R)EI120 IV ●
477 SWSW175-400/Ogień+ 2xC100 400 Ogień Plus 3x12,5 - - - 3) - 3) 10000 - - - 68 (R)EI120 IV ●
477 SWSW175-400/WodaOgień+ 2xC100 400 Woda Ogień Plus 3x12,5 - - - 3) - 3) 10000 - - - 68 (R)EI120 IV ●
479 SW190-300/Ogień+ C100 300 Ogień Plus 3x15,0 - - - 3) - 3) 10000 - - - 87 (R)EI120 IV ●
479 SWSW190/Ogień+ 2xC100 600 Ogień Plus 3x15,0 50 45 - 3) - 3) 10000 60 58 54 87 (R)EI120 IV ●
479 SWSW190-400/Ogień+ 2xC100 400 Ogień Plus 3x15,0 - - - 3) - 3) 11000 - - - 89 (R)EI120 IV ●
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (KONŠTRuKCIA S POSuNOM O 25 MM)
467 S150/3/OgieńTypF C50 Ogień Typ F 3x12,5 50 12 50 10 3000 58 55 50 60 (R)EI120 III -
467 S175/3/OgieńTypF C75 Ogień Typ F 3x12,5 50 12 50 10 4100 58 55 50 60 (R)EI120 III -
467 S200/3/OgieńTypF C100 Ogień Typ F 3x12,5 50 12 50 10 4800 58 55 50 61 (R)EI120 III -
467 SS150/3/OgieńTypF 2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 3500 - - - 62 (R)EI120 III -
467 SS175/3/OgieńTypF 2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 5500 - - - 63 (R)EI120 III -
467 SS200/3/OgieńTypF 2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10 6400 - - - 64 (R)EI120 III -
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Osová 
vzdiale-

nosť 
profilov 

Nida

Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida [mm] Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

Trieda 
ETAG 
003

SySTéM VySOKýCH PRIEčOK NA jEDNODuCHEj ALEBO DVOjITEj NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C100 (STENy S VýŠKOu DO 10 M)
481 SW150-400/Twarda C100 400 Twarda 2x12,5 - - 50 50 8250 - - - 56 (R)EI120 IV ●
481 SW150-300/Twarda C100 300 Twarda 2x12,5 - - 50 50 9000 - - - 57 (R)EI120 IV ●
481 SWSW150/Twarda 2xC100 600 Twarda 2x12,5 100 14,5 50 50 9000 62 60 56 57 (R)EI120 IV ●
481 SWSW150-400/Twarda 2xC100 400 Twarda 2x12,5 - - 50 50 10250 - - - 58 (R)EI120 IV ●
481 SWSW150-300/Twarda 2xC100 300 Twarda 2x12,5 - - 50 50 11000 - - - 60 (R)EI120 IV ●



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY304 305

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

Podrobné vysvetlenie poznámok pod čiarou je uvedené pre konkrétne systémy. Podrobné vysvetlenie poznámok pod čiarou je uvedené pre konkrétne systémy.
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia 3)

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

 SySTéM PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (INŠTALAčNé STENy)

495 140C50/Cementex C50+C50 Cementex 2x10,0 2x50 15,0 50 30,0 4500 61 59 53 61,0 (R)EI120 IV ●
495 190C75/Cementex C75+C75 Cementex 2x10,0 2x75 15,0 50 30,0 6000 63 60 56 61,0 (R)EI120 IV ●
495 240C100/Cementex C100+C100 Cementex 2x10,0 2x100 15,0 50 30,0 6500 63 61 58 62,0 (R)EI120 IV ●
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia 3)

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 

odolnosti 2)

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SySTéM AKuSTICKýCH PRIEčOK NA DVOjRADOVEj jEDNODuCHEj A DVOjITEj KONŠTRuKCII NIDA C50, C75, C100 (NIDA PWA)

493 145B50-PWA/Cementex C50+C50 Cementex 2x10,0 2x50 15,0 50 30,0 5500 67 63 56 61,0 (R)EI120 IV ●
493 195B75-PWA/Cementex C75+C75 Cementex 2x10,0 2x75 15,0 50 30,0 6200 71 67 60 61,0 (R)EI120 IV ●
493 245B100-PWA/Cementex C100+C100 Cementex 2x10,0 2x100 15,0 50 30,0 6500 74 70 64 62,0 (R)EI120 IV ●
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia 4)

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCI NIDA C50, C75, C100

489 70A50/Cementex C50 Cementex 1x10,0 50 15 40 15 3250 45 41 33 31 (R)EI30 2) III ●
489 95A75/Cementex C75 Cementex 1x10,0 75 15 40 15 4500 49 44 37 31 (R)EI30 2) III ●
489 120A100/Cementex C100 Cementex 1x10,0 75 15 40 15 5000 51 47 40 32 (R)EI30 2) IV ●
489 99A75/Cementex C75 Cementex 1x12,0 50 15 50 30 4500 51 47 40 37 (R)EI60 3) III ●
489 124A100/Cementex C100 Cementex 1x12,0 100 15 50 30 5000 53 50 43 37 (R)EI60 3) IV ●
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia 4)

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SySTéM PRIEčOK NA jEDNODuCHEj KONŠTRuKCI NIDA C50, C75, C100

491 90A50/Cementex C50 Cementex 2x10,0 50 15 50 30 4500 57 53 46 59 (R)EI120 IV ●
491 115A75/Cementex C75 Cementex 2x10,0 75 15 50 30 5500 60 57 50 59 (R)EI120 IV ●
491 140A100/Cementex C100 Cementex 2x10,0 75 15 50 30 6500 61 58 53 60 (R)EI120 IV ●
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Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Osová 
vzdiale-

nosť 
profilov 

Nida

Opláštenie sadrokartónom
Izolačný materiál Maximálna 

výška steny 
- h 1)

Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti 

1)

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Skalná vlna

Nida [mm] Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SySTéM AKuSTICKýCH DVOjRADOVýCH PRIEčOK NA DVOjITEj NOSNEj KONŠTRuKCII NIDA C100, uA100 (STENy PRE KINOSáLy)

487 SLA/CC/Ogień+ 2xC100 600 Ogień Plus 2x15,0+18,0 
15,0+2x18,0 2x100 65 12000 70 68 62 93 (R)EI120 IV ●

487 SLA/CC-400/Ogień+ 2xC100 400 Ogień Plus 2x15,0+18,0 
15,0+2x18,0 2x100 65 14000 70 68 62 96 (R)EI120 IV ●

487 SLA/CC-300/Ogień+ 2xC100 300 Ogień Plus 2x15,0+18,0 
15,0+2x18,0 2x100 65 16000 70 68 62 100 (R)EI120 IV ●

487 SLA/uAuA-400/Ogień+ 2xuA100 400 Ogień Plus 2x15,0+18,0 
15,0+2x18,0 2x100 65 19850 70 68 62 114 (R)EI120 IV ●
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SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY306 307

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,0-28,0 kg51 dB(R)EI20
(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

3250 mm

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c50

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

75A50/
Expert

75A50/
Woda

75A50/
OgieńTypF

75A50/
Ogień+ 4)

75A50/
Ogień+ 4)

75A50/
Ogień+

75A50/
WodaOgień+

75A50/
Twarda

75A50/
Hydro

75A50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 2,0 2,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - 24,0 - 24,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - 0,8 0,8 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

75A50/Expert C50 Expert 12,5 50 12,0 50 10,0 3250 42 38 31 19,0 (R)EI20 II -

75A50/Woda 3) C50 Woda 12,5 50 12,0 50 10,0 3250 42 38 31 19,0 (R)EI20 III -

75A50/OgieńTypF C50 Ogień Typ F 12,5 50 12,0 50 10,0 3250 42 38 31 21,0 (R)EI30 III -
75A50/Ogień+ 4) 5) C50 Ogień Plus 12,5 - - - - 3250 37 34 29 23,0 (R)EI30 III -
75A50/Ogień+ 4) 5) C50 Ogień Plus 12,5 50 10,0 50 10,0 3250 41 37 31 23,0 (R)EI45 III -
75A50/Ogień+ C50 Ogień Plus 12,5 50 12,0 50 30,0 3250 37 39 32 23,0 (R)EI60 III -
75A50/WodaOgień+ C50 Woda Ogień Plus 12,5 50 12,0 50 30,0 3250 44 39 32 23,0 (R)EI60 III -
75A50/Twarda C50 Twarda 12,5 50 14,5 50 30,0 3250 50 43 35 28,0 (R)EI60 III ●
75A50/Hydro C50 Hydro 12,5 50 12,0 50 50,0 3250 44 39 32 24,0 (R)EI60 III ●
75A50/Cicha C50 Cicha 12,5 50 14,5 50 30,0 3250 51 46 39 28,0 (R)EI60 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2. 
5) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.      
         

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).  
         

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.           
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SyStémy:

75A50
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SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY308 309

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

20,0-29,0 kg4250 mm42 dB(R)EI20
(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

600 mm

75
 m

m

127 85 46

SYSTém PRIEČOK nA dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c50

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

75AA50/Expert 2xC50 Expert 12,5 50 12,0 50 10,0 4250 42 39 31 20,0 (R)EI20 II -

75AA50/Woda 3) 2xC50 Woda 12,5 50 12,0 50 10,0 4250 42 39 31 20,0 (R)EI20 III -

75AA50/OgieńTypF 2xC50 Ogień Typ F 12,5 50 12,0 50 10,0 4250 42 39 31 22,0 (R)EI30 III -

75AA50/Ogień+ 4) 2xC50 Ogień Plus 12,5 - - - - 4250 - - - 24,0 (R)EI30 III -

75AA50/Ogień+ 4) 2xC50 Ogień Plus 12,5 - - 50 10,0 4250 - - - 24,0 (R)EI45 III -

75AA50/Ogień+ 2xC50 Ogień Plus 12,5 50 12,0 50 30,0 4250 42 39 31 24,0 (R)EI60 III -

75AA50/WodaOgień+ 2xC50 Woda Ogień Plus 12,5 50 12,0 50 30,0 4250 42 39 31 24,0 (R)EI60 III -

75AA50/Twarda 2xC50 Twarda 12,5 50 12,0 50 30,0 4250 42 39 31 29,0 (R)EI60 III ●
75AA50/Hydro 2xC50 Hydro 12,5 50 12,0 50 50,0 4250 42 39 31 25,0 (R)EI60 III ●
75AA50/Cicha 2xC50 Cicha 12,5 50 12,0 50 30,0 4250 42 39 31 29,0 (R)EI60 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

5) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

65 73 248 1

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

75AA50/
Expert

75AA50/
Woda

75AA50/
OgieńTypF

75AA50/
Ogień+ 4)

75AA50/
Ogień+ 4)

75AA50/
Ogień+

75AA50/
WodaOgień+

75AA50/
Twarda

75AA50/
Hydro

75AA50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 2,0 2,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 
1 mm FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - 24,0 - 24,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 5) kg - - - - - - - 0,8 0,8 -

Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

SyStémy:

75AA50
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SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY310 311

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,0-28,0 kg4500 mm54 dB(R)EI20
(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm

10
0

 m
m

127 85 46

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c75

65 73 248 1

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100A75/
Expert

100A75/
Woda

100A75/
OgieńTypF

100A75/
Ogień+ 4)

100A75/
Ogień+ 4)

100A75/
Ogień+

100A75/
WodaOgień+

100A75/
Twarda

100A75/
Hydro

100A75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 2,0 2,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - 24,0 - 24,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - 0,8 0,8 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100A75/Expert C75 Expert 12,5 75 14,5 50 10,0 4500 46 41 33 19,0 (R)EI20 III -

100A75/Woda 3) C75 Woda 12,5 75 14,5 50 10,0 4500 46 41 33 19,0 (R)EI20 III -

100A75/OgieńTypF C75 Ogień Typ F 12,5 75 14,5 50 10,0 4500 46 41 33 21,0 (R)EI30 III -
100A75/Ogień+ 4) 5) C75 Ogień Plus 12,5 - - - - 4500 38 35 29 23,0 (R)EI30 III -
100A75/Ogień+ 4) 5) C75 Ogień Plus 12,5 50 10,0 50 10,0 4500 43 39 31 23,0 (R)EI45 III -
100A75/Ogień+ C75 Ogień Plus 12,5 50 12,0 50 30,0 4500 47 44 37 23,0 (R)EI60 III -

100A75/WodaOgień+ C75 Woda Ogień Plus 12,5 50 12,0 50 30,0 4500 47 44 37 23,0 (R)EI60 III -

100A75/Twarda C75 Twarda 12,5 75 14,5 50 30,0 4500 51 48 41 28,0 (R)EI60 III ●
100A75/Hydro C75 Hydro 12,5 50 12,0 50 50,0 4500 47 44 37 24,0 (R)EI60 III ●
100A75/Cicha C75 Cicha 12,5 75 14,5 50 30,0 4500 54 50 43 28,0 (R)EI60 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2. 
5) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.      
         

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).  
         

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.           

SyStémy:

100A75
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SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY312 313

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

20,0-30,0 kg6500 mm-(R)EI20
(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm

10
0

 m
m

127 85 46

SYSTém PRIEČOK nA dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c75

65 73 248 1

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100AA75/Expert 2xC75 Expert 12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 20,0 (R)EI20 IV -

100AA75/Woda 3) 2xC75 Woda 12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 20,0 (R)EI20 IV -

100AA75/OgieńTypF 2xC75 Ogień Typ F 12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 22,0 (R)EI30 IV -

100AA75/Ogień+ 4) 2xC75 Ogień Plus 12,5 - - - - 6500 - - - 24,0 (R)EI30 IV -

100AA75/Ogień+ 4) 2xC75 Ogień Plus 12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 24,0 (R)EI45 IV -

100AA75/Ogień+ 2xC75 Ogień Plus 12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 24,0 (R)EI60 IV -

100AA75/WodaOgień+ 2xC75 Woda Ogień Plus 12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 24,0 (R)EI60 IV -

100AA75/Twarda 2xC75 Twarda 12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 30,0 (R)EI60 IV ●
100AA75/Hydro 2xC75 Hydro 12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 26,0 (R)EI60 IV ●
100AA75/Cicha 2xC75 Cicha 12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 30,0 (R)EI60 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

5) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100AA75/
Expert

100AA75/
Woda

100AA75/
OgieńTypF

100AA75/
Ogień+ 4)

100AA75/
Ogień+ 4)

100AA75/
Ogień+

100AA75/
WodaOgień+

100AA75/
Twarda

100AA75/
Hydro

100AA75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 2,0 2,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 
1 mm FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - 24,0 - 24,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 5) kg - - - - - - - 0,8 0,8 -

Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

SyStémy:

100AA75



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY314 315

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

19,0-29,0 kg5000 mm56 dB(R)EI20
(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm

12
5 

m
m

127 85 46

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c100

65 73 248 1

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

125A100/
Expert

125A100/
Woda

125A100/
OgieńTypF

125A100/
Ogień+ 4)

125A100/
Ogień+ 4)

125A100/
Ogień+

125A100/
WodaOgień+

125A100/
Twarda

125A100/
Hydro

125A100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 2,0 2,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - 24,0 - 24,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - 0,8 0,8 -

Minerálna vlna 7) m2 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

125A100/Expert C100 Expert 12,5 100 14,5 50 10,0 5000 50 47 39 19,0 (R)EI20 IV -

125A100/Woda 3) C100 Woda 12,5 100 14,5 50 10,0 5000 50 47 39 19,0 (R)EI20 IV -

125A100/OgieńTypF C100 Ogień Typ F 12,5 100 14,5 50 10,0 5000 50 47 39 21,0 (R)EI30 IV -

125A100/Ogień+ 4) 5) C100 Ogień Plus 12,5 - - - - 5000 40 36 29 23,0 (R)EI30 IV -

125A100/Ogień+ 4) 5) C100 Ogień Plus 12,5 100 10,0 50 10,0 5000 45 41 34 23,0 (R)EI45 IV -

125A100/Ogień+ C100 Ogień Plus 12,5 100 12,0 50 30,0 5000 50 48 43 23,0 (R)EI60 IV -

125A100/WodaOgień+ C100 Woda Ogień Plus 12,5 100 12,0 50 30,0 5000 50 48 43 23,0 (R)EI60 IV -

125A100/Twarda C100 Twarda 12,5 100 14,5 50 30,0 5000 54 51 43 29,0 (R)EI60 IV ●
125A100/Hydro C100 Hydro 12,5 100 12,0 50 50,0 5000 50 48 43 25,0 (R)EI60 IV ●
125A100/Cicha C100 Cicha 12,5 100 14,5 50 30,0 5000 56 53 47 29,0 (R)EI60 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2. 
5) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.      
         

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).  
         

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.           

SyStémy:

125A100



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY316 317

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

21,0-31,0 kg6500 mm46 dB(R)EI20
(R)EI30
(R)EI45
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm

12
5 

m
m

17 85 462

SYSTém PRIEČOK nA dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c100

1 65 73 248

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

125AA100/Expert 2xC100 Expert 12,5 50 12,0 50 10,0 6500 46 43 36 21,0 (R)EI20 IV -

125AA100/Woda 3) 2xC100 Woda 12,5 50 12,0 50 10,0 6500 46 43 36 21,0 (R)EI20 IV -

125AA100/OgieńTypF 2xC100 Ogień Typ F 12,5 50 12,0 50 10,0 6500 46 43 36 22,0 (R)EI30 IV -

125AA100/Ogień+ 4) 2xC100 Ogień Plus 12,5 - - - - 6500 - - - 25,0 (R)EI30 IV -

125AA100/Ogień+ 4) 2xC100 Ogień Plus 12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 25,0 (R)EI45 IV -

125AA100/Ogień+ 2xC100 Ogień Plus 12,5 50 12,0 50 30,0 6500 46 43 36 25,0 (R)EI60 IV -

125AA100/WodaOgień+ 2xC100 Woda Ogień Plus 12,5 50 12,0 50 30,0 6500 46 43 36 25,0 (R)EI60 IV -

125AA100/Twarda 2xC100 Twarda 12,5 50 12,0 50 30,0 6500 46 43 36 31,0 (R)EI60 IV ●
125AA100/Hydro 2xC100 Hydro 12,5 50 12,0 50 50,0 6500 46 43 36 27,0 (R)EI60 IV ●
125AA100/Cicha 2xC100 Cicha 12,5 50 12,0 50 30,0 6500 46 43 36 31,0 (R)EI60 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

5) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
6)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

125AA100/
Expert

125AA100/
Woda

125AA100/
OgieńTypF

125AA100/
Ogień+ 4)

125AA100/
Ogień+ 4)

125AA100/
Ogień+

125AA100/
WodaOgień+

125AA100/
Twarda

125AA100/
Hydro

125AA100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - - - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 2,0 2,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - 2,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - 2,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - 2,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 2,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 
1 mm FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - 24,0 - 24,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 - - 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 5) kg - - - - - - - 0,8 0,8 -

Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

SyStémy:

125AA100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY318 319

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/Wall System /0011/15.11.2016

28,0-57,0 kg3250 mm44 dB(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska s oloveným povrchom Nida RTG

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

9.  Samolepiaca páska s olovom

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c50 (nIdA RTG)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

75A50/RTG-0,5 75A50/RTG-1,0 75A50/RTG-1,5 75A50/RTG-2,0 75A50/RTG-2,5 75A50/RTG-3,0

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida RTG 12,5 mm + 0,5 mm m2 1,0 - - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,0 mm m2 - 1,0 - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,5 mm m2 - - 1,0 - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,0 mm m2 - - - 1,0 - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,5 mm m2 - - - - 1,0 -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 3,0 mm m2 - - - - - 1,0

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Profil Nida C50 bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3)

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3)

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Páska s olovom Nida RTG (samolepiaca) 4) bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

75A50/RTG-0,5 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 0,5 50 12,0 50 30,0 3250 44 39 32 28,0 (R)EI60 III ●
75A50/RTG-1,0 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,0 50 12,0 50 30,0 3250 44 39 32 34,0 (R)EI60 III ●
75A50/RTG-1,5 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,5 50 12,0 50 30,0 3250 44 39 32 40,0 (R)EI60 III ●
75A50/RTG-2,0 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,0 50 12,0 50 30,0 3250 44 39 32 46,0 (R)EI60 III ●
75A50/RTG-2,5 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,5 50 12,0 50 30,0 3250 44 39 32 51,0 (R)EI60 III ●
75A50/RTG-3,0 C50 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 3,0 50 12,0 50 30,0 3250 44 39 32 57,0 (R)EI60 III ●

3) S rozstupom každých 312,5 mm.
4) Výber hrúbky olovenej pásky v závislosti od použitého opláštenia doskami.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

625 mm

75
 m

m

127 895 46

1 65 73 9 248

SyStémy:

75A50/RTG



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY320 321

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

29,0-57,0 kg4500 mm47 dB(R)EI60

dop/Wall System /0011/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska s oloveným povrchom Nida RTG

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

9.  Samolepiaca páska s olovom

625 mm

10
0

 m
m

27 895 46 1

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c75 (nIdA RTG)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100A75/RTG-0,5 100A75/RTG-1,0 100A75/RTG-1,5 100A75/RTG-2,0 100A75/RTG-2,5 100A75/RTG-3,0

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida RTG 12,5 mm + 0,5 mm m2 1,0 - - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,0 mm m2 - 1,0 - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,5 mm m2 - - 1,0 - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,0 mm m2 - - - 1,0 - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,5 mm m2 - - - - 1,0 -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 3,0 mm m2 - - - - - 1,0

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Profil Nida C75 bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3)

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3)

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Páska s olovom Nida RTG (samolepiaca) 4) bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100A75/RTG-0,5 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 0,5 50 12,0 50 30,0 4500 47 44 37 29,0 (R)EI60 III ●
100A75/RTG-1,0 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,0 50 12,0 50 30,0 4500 47 44 37 34,0 (R)EI60 III ●
100A75/RTG-1,5 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,5 50 12,0 50 30,0 4500 47 44 37 40,0 (R)EI60 III ●
100A75/RTG-2,0 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,0 50 12,0 50 30,0 4500 47 44 37 46,0 (R)EI60 III ●
100A75/RTG-2,5 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,5 50 12,0 50 30,0 4500 47 44 37 52,0 (R)EI60 III ●
100A75/RTG-3,0 C75 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 3,0 50 12,0 50 30,0 4500 47 44 37 57,0 (R)EI60 III ●

3) S rozstupom každých 312,5 mm.
4) Výber hrúbky olovenej pásky v závislosti od použitého opláštenia doskami.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

1 65 73 9 248

SyStémy:

100A75/RTG



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY322 323

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

29,0-58,0 kg5000 mm50 dB(R)EI60

dop/Wall System /0011/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska s oloveným povrchom Nida RTG

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

9.  Samolepiaca páska s olovom

625 mm

12
5 

m
m

27 895 46 1

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c100 (nIdA RTG)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

125A100/RTG-0,5 125A100/RTG-1,0 125A100/RTG-1,5 125A100/RTG-2,0 125A100/RTG-2,5 125A100/RTG-3,0

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida RTG 12,5 mm + 0,5 mm m2 1,0 - - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,0 mm m2 - 1,0 - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,5 mm m2 - - 1,0 - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,0 mm m2 - - - 1,0 - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,5 mm m2 - - - - 1,0 -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 3,0 mm m2 - - - - - 1,0

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Profil Nida C100 bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3)

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3) 24,0 (48,0) 3)

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Páska s olovom Nida RTG (samolepiaca) 4) bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

125A100/RTG-0,5 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 0,5 100 12,0 50 30,0 5000 50 48 43 29,0 (R)EI60 IV ●
125A100/RTG-1,0 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,0 100 12,0 50 30,0 5000 50 48 43 35,0 (R)EI60 IV ●
125A100/RTG-1,5 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 1,5 100 12,0 50 30,0 5000 50 48 43 40,0 (R)EI60 IV ●
125A100/RTG-2,0 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,0 100 12,0 50 30,0 5000 50 48 43 46,0 (R)EI60 IV ●
125A100/RTG-2,5 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 2,5 100 12,0 50 30,0 5000 50 48 43 52,0 (R)EI60 IV ●
125A100/RTG-3,0 C100 Ogień+/RTG 12,5/12,5 + 3,0 100 12,0 50 30,0 5000 50 48 43 58,0 (R)EI60 IV ●

3) S rozstupom každých 312,5 mm.
4) Výber hrúbky olovenej pásky v závislosti od použitého opláštenia doskami.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

1 65 73 9 248

SyStémy:

125A100/RTG



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY324 325

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

35,0-54,0 kg4500 mm60 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c50

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100A50/
Expert 4)

100A50/
Expert

100A50/
Woda

100A50/
Expert + 
Ogień+

100A50/
Ogień+ 5)

100A50/
Ogień+ 5)

100A50/
Ogień+

100A50/
WodaOgień+

100A50/
Twarda

100A50/
Hydro

100A50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100A50/Expert 4) 6) C50 Expert 2x12,5 - - - - 4500 43 39 32 35,0 (R)EI60 III / IV -

100A50/Expert C50 Expert 2x12,5 50 14,5 50 10,0 4500 54 50 43 35,0 (R)EI60 III / IV -

100A50/Woda 3) C50 Woda 2x12,5 50 14,5 50 10,0 4500 54 50 43 35,0 (R)EI60 III / IV -

100A50/Expert + Ogień+ C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4500 44 40 33 39,0 (R)EI90 III / IV -

100A50/Ogień+ 5) 6) C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4500 47 42 35 43,0 (R)EI120 III / IV -

100A50/Ogień+ 5) 6) C50 Ogień Plus 2x12,5 50 10,0 50 10,0 4500 51 46 39 43,0 (R)EI120 III / IV -

100A50/Ogień+ C50 Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 50 30,0 4500 57 55 49 43,0 (R)EI120 III / IV -

100A50/WodaOgień+ C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 50 30,0 4500 57 55 49 43,0 (R)EI120 III / IV -

100A50/Twarda C50 Twarda 2x12,5 50 14,5 50 30,0 4500 60 57 51 54,0 (R)EI120 III / IV ●
100A50/Hydro C50 Hydro 2x12,5 50 14,5 50 50,0 4500 57 55 49 46,0 (R)EI120 III / IV ●
100A50/Cicha C50 Cicha 2x12,5 50 14,5 50 30,0 4500 60 57 52 54,0 (R)EI120 III / IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

600 mm
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SyStémy:

100A50



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY326 327

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

36,0-56,0 kg5500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm 600 mm

10
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c50

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100AA50/Expert 4) 2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 5500 - - - 36,0 (R)EI60 IV -

100AA50/Expert 2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 36,0 (R)EI60 IV -

100AA50/Woda 3) 2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 36,0 (R)EI60 IV -
100AA50/Expert + Ogień+ 2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 - - - 40,0 (R)EI90 IV -
100AA50/Ogień+ 5) 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 - - - 44,0 (R)EI120 IV -

100AA50/Ogień+ 5) 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 44,0 (R)EI120 IV -

100AA50/Ogień+ 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 44,0 (R)EI120 IV -
100AA50/WodaOgień+ 2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 44,0 (R)EI120 IV -
100AA50/Twarda 2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 57,0 (R)EI120 IV ●
100AA50/Hydro 2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 5500 - - - 49,0 (R)EI120 IV ●
100AA50/Cicha 2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1 75 83 249

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100AA50/
Expert 4)

100AA50/
Expert

100AA50/
Woda

100AA50/
Expert + 
Ogień+

100AA50/
Ogień+ 5)

100AA50/
Ogień+ 5)

100AA50/
Ogień+

100AA50/
WodaOgień+

100AA50/
Twarda

100AA50/
Hydro

100AA50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

SyStémy:

100AA50
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Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

35,0-55,0 kg5500 mm61 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm

12
5 

m
m

125 9 48 67

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c75

1 75 83 249

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

125A75/
Expert 4)

125A75/
Expert-Q

125A75/
Woda-Q

125A75/
Expert

125A75/
Woda

125A75/
Expert + 
Ogień+

125A75/
Ogień+ 5)

125A75/
Ogień+ 5)

125A75/
Ogień+

125A75/
WodaOgień+

125A75/
Twarda

125A75/
Hydro

125A75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Sadrová stierka Nida Perfect kg - 2,0 2,0 - - - - - - - - - -

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 8) kg - - - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 9) m2 - 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

125A75/Expert 5) 7) C75 Expert 2x12,5 - - - - 5500 45 42 35 35,0 (R)EI60 IV -
125A75/Expert-Q 4) C75 Expert 2x12,5 75 14,5 50 10,0 5500 59 55 49 35,0 (R)EI60 IV -
125A75/Woda-Q 3) 4) C75 Woda 2x12,5 75 14,5 50 10,0 5500 59 55 49 35,0 (R)EI60 IV -
125A75/Expert C75 Expert 2x12,5 75 14,5 50 10,0 5500 58 56 51 35,0 (R)EI60 IV -
125A75/Woda 3) C75 Woda 2x12,5 75 14,5 50 10,0 5500 58 56 51 35,0 (R)EI60 IV -
125A75/Expert + Ogień+ C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 47 43 37 39,0 (R)EI90 IV -
125A75/Ogień+ 6) 7) C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 49 46 39 43,0 (R)EI120 IV -
125A75/Ogień+ 6) 7) C75 Ogień Plus 2x12,5 75 10,0 50 10,0 5500 54 50 43 43,0 (R)EI120 IV -
125A75/Ogień+ C75 Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 50 30,0 5500 58 56 50 43,0 (R)EI120 IV -
125A75/WodaOgień+ C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 50 30,0 5500 58 56 50 43,0 (R)EI120 IV -
125A75/Twarda C75 Twarda 2x12,5 50 14,5 50 30,0 5500 60 58 53 55,0 (R)EI120 IV ●
125A75/Hydro C75 Hydro 2x12,5 75 14,5 50 50,0 5500 58 56 50 47,0 (R)EI120 IV ●
125A75/Cicha C75 Cicha 2x12,5 75 14,5 50 30,0 5500 61 60 55 55,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4)  Systém priečok Siniat „Q” s kvalitnejšou povrchovou úpravou - celoplošná výplň. Spĺňa požiadavky na vyrovnanie Q3 a Q4 podľa EuROGyPSuM.
5) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
6) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
7) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

8) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
9)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

125A75



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY330 331

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-56,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm

12
5 

m
m

125 9 48 67

SYSTém PRIEČOK nA dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c75

1 75 83 249

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

125AA75/Expert 4) 2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 37,0 (R)EI60 IV -

125AA75/Expert 2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 37,0 (R)EI60 IV -

125AA75/Woda 3) 2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 37,0 (R)EI60 IV -
125AA75/Expert + Ogień+ 2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 41,0 (R)EI90 IV -
125AA75/Ogień+ 5) 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 45,0 (R)EI120 IV -

125AA75/Ogień+ 5) 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 45,0 (R)EI120 IV -

125AA75/Ogień+ 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 45,0 (R)EI120 IV -
125AA75/WodaOgień+ 2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 45,0 (R)EI120 IV -
125AA75/Twarda 2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 56,0 (R)EI120 IV ●
125AA75/Hydro 2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 48,0 (R)EI120 IV ●
125AA75/Cicha 2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 56,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

125AA75/
Expert 4)

125AA75/
Expert

125AA75/
Woda

125AA75/
Expert + 
Ogień+

125AA75/
Ogień+ 5)

125AA75/
Ogień+ 5)

125AA75/
Ogień+

125AA75/
WodaOgień+

125AA75/
Twarda

125AA75/
Hydro

125AA75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

SyStémy:

125AA75
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SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY332 333

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

36,0-55,0 kg6500 mm63 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

150A100/
Expert 4)

150A100/
Expert

150A100/
Expert

150A100/
Woda

150A100/
Woda

150A100/
Expert + 
Ogień+

150A100/
Ogień+ 5)

150A100/
Ogień+ 5)

150A100/
Ogień+

150A100/
WodaOgień+

150A100/
Twarda

150A100/
Hydro

150A100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 4,0 - - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - - 4,0 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

150A100/Expert 4) 6) C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 47 44 38 36,0 (R)EI60 IV -
150A100/Expert C100 Expert 2x12,5 100 14,5 50 10,0 6500 58 56 50 36,0 (R)EI60 IV -
150A100/Expert C100 Expert 2x12,5 100 38,0 50 10,0 6500 59 55 49 36,0 (R)EI60 IV -
150A100/Woda 3) C100 Woda 2x12,5 100 14,5 50 10,0 6500 58 56 50 36,0 (R)EI60 IV -
150A100/Woda 3) C100 Woda 2x12,5 100 38,0 50 10,0 6500 59 55 49 36,0 (R)EI60 IV -
150A100/Expert + Ogień+ C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 49 45 40 40,0 (R)EI90 IV -
150A100/Ogień+ 5) 6) C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 51 48 42 44,0 (R)EI120 IV -
150A100/Ogień+ 5) 6) C100 Ogień Plus 2x12,5 100 10,0 50 10,0 6500 56 53 47 44,0 (R)EI120 IV -
150A100/Ogień+ C100 Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 50 30,0 6500 59 57 53 44,0 (R)EI120 IV -
150A100/WodaOgień+ C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 50 30,0 6500 59 57 53 44,0 (R)EI120 IV -
150A100/Twarda C100 Twarda 2x12,5 100 14,5 50 30,0 6500 62 60 56 55,0 (R)EI120 IV ●
150A100/Hydro C100 Hydro 2x12,5 100 14,5 50 50,0 6500 59 57 53 47,0 (R)EI120 IV ●
150A100/Cicha C100 Cicha 2x12,5 100 14,5 50 30,0 6500 63 61 57 55,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm

15
0

 m
m

125 9 48 67

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c100

1 75 83 249

SyStémy:

150A100
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SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY334 335

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-57,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

150AA100/Expert 4) 2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 37,0 (R)EI60 IV -

150AA100/Expert 2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 37,0 (R)EI60 IV -

150AA100/Woda 3) 2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 37,0 (R)EI60 IV -
150AA100/Expert + Ogień+ 2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 41,0 (R)EI90 IV -
150AA100/Ogień+ 5) 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 45,0 (R)EI120 IV -

150AA100/Ogień+ 5) 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 45,0 (R)EI120 IV -

150AA100/Ogień+ 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 45,0 (R)EI120 IV -
150AA100/WodaOgień+ 2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 45,0 (R)EI120 IV -
150AA100/Twarda 2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 57,0 (R)EI120 IV ●
150AA100/Hydro 2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV ●
150AA100/Cicha 2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

150AA100/
Expert 4)

150AA100/
Expert

150AA100/
Woda

150AA100/
Expert + 
Ogień+

150AA100/
Ogień+ 5)

150AA100/
Ogień+ 5)

150AA100/
Ogień+

150AA100/
WodaOgień+

150AA100/
Twarda

150AA100/
Hydro

150AA100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm

15
0

 m
m

125 9 48 67

SYSTém PRIEČOK nA dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c100

1 75 83 249

SyStémy:

150AA100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY336 337

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/Wall System /0011/15.11.2016

55,0-112,0 kg4500 mm57 dB(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska s oloveným povrchom Nida RTG

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 45 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

9.  Samolepiaca páska s olovom 625 mm

75
 m

m

127 895 46

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c50 (nIdA RTG)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100A50/RTG-0,5 100A50/RTG-1,0 100A50/RTG-1,5 100A50/RTG-2,0 100A50/RTG-2,5 100A50/RTG-3,0

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida RTG 12,5 mm + 0,5 mm m2 2,0 - - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,0 mm m2 - 2,0 - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,5 mm m2 - - 2,0 - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,0 mm m2 - - - 2,0 - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,5 mm m2 - - - - 2,0 -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 3,0 mm m2 - - - - - 2,0

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Profil Nida C50 bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3)

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3)

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Páska s olovom Nida RTG (samolepiaca) 4) bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100A50/RTG-0,5 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+0,5) 50 14,5 50 30,0 4500 57 55 49 55,0 (R)EI120 III/IV ●
100A50/RTG-1,0 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,0) 50 14,5 50 30,0 4500 57 55 49 66,0 (R)EI120 III/IV ●
100A50/RTG-1,5 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,5) 50 14,5 50 30,0 4500 57 55 49 78,0 (R)EI120 III/IV ●
100A50/RTG-2,0 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,0) 50 14,5 50 30,0 4500 57 55 49 89,0 (R)EI120 III/IV ●
100A50/RTG-2,5 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,5) 50 14,5 50 30,0 4500 57 55 49 101,0 (R)EI120 III/IV ●
100A50/RTG-3,0 C50 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+3,0) 50 14,5 50 30,0 4500 57 55 49 112,0 (R)EI120 III/IV ●

3) S rozstupom každých 312,5 mm.
4) Výber hrúbky olovenej pásky v závislosti od použitého opláštenia doskami.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

1 6 573 9 248

SyStémy:

100A50/RTG



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY338 339

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

55,0-112,0 kg5500 mm58 dB(R)EI120

dop/Wall System /0011/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska s oloveným povrchom Nida RTG

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 45 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 75 mm

9.  Samolepiaca páska s olovom

625 mm

12
5 

m
m

127 895 46

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c75 (nIdA RTG)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

125A75/RTG-0,5 125A75/RTG-1,0 125A75/RTG-1,5 125A75/RTG-2,0 125A75/RTG-2,5 125A75/RTG-3,0

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida RTG 12,5 mm + 0,5 mm m2 2,0 - - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,0 mm m2 - 2,0 - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,5 mm m2 - - 2,0 - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,0 mm m2 - - - 2,0 - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,5 mm m2 - - - - 2,0 -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 3,0 mm m2 - - - - - 2,0

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Profil Nida C75 bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3)

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3)

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Páska s olovom Nida RTG (samolepiaca) 4) bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

125A75/RTG-0,5 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+0,5) 75 14,5 50 30,0 5500 58 56 50 55,0 (R)EI120 IV ●
125A75/RTG-1,0 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,0) 75 14,5 50 30,0 5500 58 56 50 67,0 (R)EI120 IV ●
125A75/RTG-1,5 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,5) 75 14,5 50 30,0 5500 58 56 50 78,0 (R)EI120 IV ●
125A75/RTG-2,0 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,0) 75 14,5 50 30,0 5500 58 56 50 89,0 (R)EI120 IV ●
125A75/RTG-2,5 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,5) 75 14,5 50 30,0 5500 58 56 50 101,0 (R)EI120 IV ●
125A75/RTG-3,0 C75 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+3,0) 75 14,5 50 30,0 5500 58 56 50 112,0 (R)EI120 IV ●

3) S rozstupom každých 312,5 mm.
4) Výber hrúbky olovenej pásky v závislosti od použitého opláštenia doskami.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

1 6 573 9 248

SyStémy:

125A75/RTG



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY340 341

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

56,0-113,0 kg6500 mm59 dB(R)EI120

dop/Wall System /0011/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska s oloveným povrchom Nida RTG

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 45 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

9.  Samolepiaca páska s olovom

625 mm

15
0

 m
m

127 895 46

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c100 (nIdA RTG)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

150A100/RTG-0,5 150A100/RTG-1,0 150A100/RTG-1,5 150A100/RTG-2,0 150A100/RTG-2,5 150A100/RTG-3,0

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida RTG 12,5 mm + 0,5 mm m2 2,0 - - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,0 mm m2 - 2,0 - - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 1,5 mm m2 - - 2,0 - - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,0 mm m2 - - - 2,0 - -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 2,5 mm m2 - - - - 2,0 -

Doska Nida RTG 12,5 mm + 3,0 mm m2 - - - - - 2,0

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Profil Nida C100 bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3) 0,9 (1,8) 3)

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3) 32,0 (64,0) 3)

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Páska s olovom Nida RTG (samolepiaca) 4) bm 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3) 1,8 (3,6) 3)

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

150A100/RTG-0,5 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+0,5) 100 14,5 50 30,0 6500 59 57 53 56,0 (R)EI120 IV ●
150A100/RTG-1,0 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,0) 100 14,5 50 30,0 6500 59 57 53 67,0 (R)EI120 IV ●
150A100/RTG-1,5 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+1,5) 100 14,5 50 30,0 6500 59 57 53 78,0 (R)EI120 IV ●
150A100/RTG-2,0 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,0) 100 14,5 50 30,0 6500 59 57 53 90,0 (R)EI120 IV ●
150A100/RTG-2,5 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+2,5) 100 14,5 50 30,0 6500 59 57 53 101,0 (R)EI120 IV ●
150A100/RTG-3,0 C100 Ogień+/RTG 2x12,5/2x(12,5+3,0) 100 14,5 50 30,0 6500 59 57 53 113,0 (R)EI120 IV ●

3) S rozstupom každých 312,5 mm.
4) Výber hrúbky olovenej pásky v závislosti od použitého opláštenia doskami.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

1 6 573 9 248

SyStémy:

150A100/RTG
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PRIEČKY342 343

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

58,0-61,0 kg6500 mm58 dB(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 50 / C 75 / C 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm 600 mm

12
5/

15
0

/1
75

 m
m

125 109 6 48

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj A dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c50, 
c75, c100

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

125A50/ 
OgieńTypF

150A75/ 
OgieńTypF 175A100/OgieńTypF 125AA50/OgieńTypF 150AA75/OgieńTypF 175AA100/OgieńTypF

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Profil Nida C50 bm 1,8 - - 3,6 - -

Profil Nida C75 bm - 1,8 - - 3,6 -

Profil Nida C100 bm - - 1,8 - - 3,6

Profil Nida u50 bm 0,7 - - 0,7 - -

Profil Nida u75 bm - 0,7 - - 0,7 -

Profil Nida u100 bm - - 0,7 - - 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. - - - 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

125A50/OgieńTypF C50 Ogień Typ F 3x12,5 50 14,5 50 10,0 4500 54 50 43 58,0 (R)EI120 IV -

150A75/OgieńTypF C75 Ogień Typ F 3x12,5 75 14,5 50 10,0 5500 57 54 48 59,0 (R)EI120 IV -

175A100/OgieńTypF C100 Ogień Typ F 3x12,5 100 14,5 50 10,0 6500 58 56 50 59,0 (R)EI120 IV -
125AA50/OgieńTypF 2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 60,0 (R)EI120 IV -
150AA75/OgieńTypF 2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV -

175AA100/OgieńTypF 2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

1 8 973 5 2410

SyStémy:

125A50; 150A75; 175A100; 125AA50; 150AA75; 175AA100
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SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY344 345

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

6500 mm 64,0-67,0 kg Eta 15/030158 dB(R)IE180

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Plus 12,5 mm

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 50 / u 75 / u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj A dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c50, 
c75, c100

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

125A50/Ogień+ 150A75/Ogień+ 175A100/Ogień+ 125AA50/Ogień+ 150AA75/Ogień+ 175AA100/Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Profil Nida C50 bm 1,8 - - 3,6 - -

Profil Nida C75 bm - 1,8 - - 3,6 -

Profil Nida C100 bm - - 1,8 - - 3,6

Profil Nida u50 bm 0,7 - - 0,7 - -

Profil Nida u75 bm - 0,7 - - 0,7 -

Profil Nida u100 bm - - 0,7 - - 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. - - - 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

125A50/Ogień+ C50 Ogień+ 3x12,5 50 14,5 50 50,0 4500 54 50 43 64,0 (R)EI180 IV -

150A75/Ogień+ C75 Ogień+ 3x12,5 75 14,5 50 50,0 5500 57 54 48 65,0 (R)EI180 IV -

175A100/Ogień+ C100 Ogień+ 3x12,5 100 14,5 50 50,0 6500 58 56 50 65,0 (R)EI180 IV -
125AA50/Ogień+ 2xC50 Ogień+ 3x12,5 - - 50 50,0 5500 - - - 66,0 (R)EI180 IV -
150AA75/Ogień+ 2xC75 Ogień+ 3x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 66,0 (R)EI180 IV -

175AA100/Ogień+ 2xC100 Ogień+ 3x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 67,0 (R)EI180 IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

600 mm

12
5/

15
0

/1
75

 m
m

125 109 6 48

1 8 973 5 2410

SyStémy:

125A50; 150A75; 175A100; 125AA50; 150AA75; 175AA100
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PRIEČKY346 347

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

14,0-17,0 kg7750 mm--

81 92310

2

7

6

3

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50, C 75, C100 

3.  Profil Nida u 50, u 75, C100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

7.  Stabilizačná spojka Nida LS 50, LS 75, LS 100

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida 
50 / 70 / 95 mm

600 mm

75
/1

0
0

/1
25

 m
m

29 576 1 10 48

SYSTém PRIEČOK S ČIASTOČným OPLášTEním nA jEdnOducHEj A 
dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, c100 (nIdA LS)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

75A50/LS/Expert 100A75/LS/Expert 125A100/LS/Expert 75AA50/LS/Expert 100AA75/LS/Expert 125AA100/LS/Expert

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Profil Nida C50 bm 1,8 - - 3,6 - -

Profil Nida C75 bm - 1,8 - - 3,6 -

Profil Nida C100 bm - - 1,8 - - 3,6

Profil Nida u50 bm 0,7 - - 0,7 - -

Profil Nida u75 bm - 0,7 - - 0,7 -

Profil Nida u100 bm - - 0,7 - - 0,7

Stabilizačná spojka Nida LS50 ks. 0,4 - - 0,8 - -

Stabilizačná spojka Nida LS75 ks. - 0,4 - - 0,8 -

Stabilizačná spojka Nida LS100 ks. - - 0,4 - - 0,8

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Výstužná páska Nida bm 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Minerálna vlna 3) m2 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

75A50/LS/Expert C50 Expert 12,5 50 10,0 - - 3250 - - - 14,0 - III -

100A75/LS/Expert C75 Expert 12,5 75 10,0 - - 4500 - - - 14,0 - III -

125A100/LS/Expert C100 Expert 12,5 100 10,0 - - 5000 - - - 15,0 - IV -
75AA50/LS/Expert 2xC50 Expert 12,5 50 10,0 - - 4250 - - - 16,0 - III -
100AA75/LS/Expert 2xC75 Expert 12,5 75 10,0 - - 6750 - - - 16,0 - IV -
125AA100/LS/Expert 2xC100 Expert 12,5 100 10,0 - - 7750 - - - 17,0 - IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

4) Voliteľne izoláciu možno použiť na celej ploche steny.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK; ITB 1060/12/R42NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. 

SyStémy:

75A50/LS; 100A75/LS; 125A100/LS; 75AA50/LS; 
100AA75/LS; 125AA100/LS
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Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

27,0-29,0 kg9000 mm--

1 10 92311

2

8

7

3

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 50, u 75, C 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

8.  Stabilizačná spojka Nida LS 50, LS 75, LS 100

9.  Izolačný materiál minerálna vlna

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida 
50 / 70 / 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK S ČIASTOČným OPLášTEním nA jEdnOducHEj ALEBO 
dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, c100 (nIdA LS)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100A50/LS/Expert 125A75/LS/Expert 150A100/LS/Expert 100AA50/LS/Expert 125AA75/LS/Expert 150AA100/LS/Expert

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Profil Nida C50 bm 1,8 - - 3,6 - -

Profil Nida C75 bm - 1,8 - - 3,6 -

Profil Nida C100 bm - - 1,8 - - 3,6

Profil Nida u50 bm 0,7 - - 0,7 - -

Profil Nida u75 bm - 0,7 - - 0,7 -

Profil Nida u100 bm - - 0,7 - - 0,7

Stabilizačná spojka Nida LS50 ks. 0,4 - - 0,8 - -

Stabilizačná spojka Nida LS75 ks. - 0,4 - - 0,8 -

Stabilizačná spojka Nida LS100 ks. - - 0,4 - - 0,8

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 4,0 4,0 4,0 10,0 10,0 10,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Výstužná páska Nida bm 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Minerálna vlna 3) m2 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100A50/LS/Expert C50 Expert 2x12,5 50 10,0 - - 4500 - - - 27,0 - III/IV -

125A75/LS/Expert C75 Expert 2x12,5 75 10,0 - - 5500 - - - 27,0 - IV -

150A100/LS/Expert C100 Expert 2x12,5 100 10,0 - - 6500 - - - 27,0 - IV -
100AA50/LS/Expert 2xC50 Expert 2x12,5 50 10,0 - - 5500 - - - 28,0 - IV -
125AA75/LS/Expert 2xC75 Expert 2x12,5 75 10,0 - - 7500 - - - 29,0 - IV -
150AA100/LS/Expert 2xC100 Expert 2x12,5 100 10,0 - - 9000 - - - 29,0 - IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

4) Voliteľne izoláciu možno použiť na celej ploche steny.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK; ITB 1060/12/R42NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. 

SyStémy:

100A50/LS; 125A75/LS; 150A100/LS; 100AA50/LS; 
125AA75/LS; 150AA100/LS
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SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY350 351

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

45,0 kg4500 mm63 dB(R)EI90

1.  Sadrokartónová doska Nida Expert + sadrotriesková 
doska s vláknami Nida Twarda

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 50 / u 75 / u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm 600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcIInIdA c50, 
c75, c100 (HYBRIdné STEnY - ExPERT/TwARdA)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100A50/
Expert+Twarda

100A50/
Woda+Twarda

125A75/
Expert+Twarda 125A75/Woda+Twarda 150A100/

Expert+Twarda
150A100/

Woda+Twarda

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - 2,0 - 2,0 -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - 2,0 - 2,0

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 - - - -

Profil Nida C75 bm - - 1,8 1,8 - -

Profil Nida C100 bm - - - - 1,8 1,8

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 - - - -

Profil Nida u75 bm - - 0,7 0,7 - -

Profil Nida u100 bm - - - - 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 3) kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100A50/Expert+Twarda C50 Expert+Twarda 12,5+12,5 50 14,5 - - 4500 58 55 49 45,0 (R)EI90 IV ●
100A50/Woda+Twarda C50 Woda+Twarda 12,5+12,5 50 14,5 - - 4500 58 55 49 45,0 (R)EI90 IV ●
125A75/Expert+Twarda C75 Expert+Twarda 12,5+12,5 75 14,5 - - 5500 58 55 49 45,0 (R)EI90 IV ●
125A75/Woda+Twarda C75 Woda+Twarda 12,5+12,5 75 14,5 - - 5500 58 55 49 45,0 (R)EI90 IV ●
150A100/Expert+Twarda C100 Expert+Twarda 12,5+12,5 100 14,5 - - 6500 63 62 58 45,0 (R)EI90 IV ●
150A100/Woda+Twarda C100 Woda+Twarda 12,5+12,5 100 14,5 - - 6500 63 62 58 45,0 (R)EI90 IV ●

3) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
4)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

1 7 683 5 249

6

SyStémy:

100A50; 125A75; 150A100
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SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY352 353

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

45,0 kg6500 mm62 dB(R)EI90

1.  Sadrokartónová doska Nida Expert + Nida Cicha 

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 50 / u 75 / u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcIInIdA c50, 
c75, c100 (HYBRIdné STEnY - ExPERT/cIcHA)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100A50/Expert+Cicha 100A50/Woda+Cicha 125A75/Expert+Cicha 125A75/Woda+Cicha 150A100/
Expert+Cicha 150A100/Woda+Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - 2,0 - 2,0 -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - 2,0 - 2,0

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 - - - -

Profil Nida C75 bm - - 1,8 1,8 - -

Profil Nida C100 bm - - - - 1,8 1,8

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 - - - -

Profil Nida u75 bm - - 0,7 0,7 - -

Profil Nida u100 bm - - - - 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100A50/Expert+Cicha C50 Expert+Cicha 3) 12,5+12,5 50 38,0 - - 4500 56 52 45 45,0 (R)EI90 IV ●
100A50/Woda+Cicha C50 Woda+Cicha 3) 12,5+12,5 50 38,0 - - 4500 56 52 45 45,0 (R)EI90 IV ●
125A75/Expert+Cicha C75 Expert+Cicha 3) 12,5+12,5 75 15,0 - - 5500 62 60 54 45,0 (R)EI90 IV ●
125A75/Woda+Cicha C75 Woda+Cicha 3) 12,5+12,5 75 15,0 - - 5500 62 60 54 45,0 (R)EI90 IV ●
150A100/Expert+Cicha C100 Expert+Cicha 3) 12,5+12,5 75 15,0 - - 6500 62 60 54 45,0 (R)EI90 IV ●
150A100/Woda+Cicha C100 Woda+Cicha 3) 12,5+12,5 75 15,0 - - 6500 62 60 54 45,0 (R)EI90 IV ●

4)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3) Alternatywnie stosować płyty Nida Ciężka typ DFH1IR.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

1 7 683 5 249

SyStémy:

100A50; 125A75; 150A100
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SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY354 355

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

36,0-55,0 kg4500 mm56 dB-

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Klobúkový profil Nida PK48

5.  Hmoždinka Nida

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

600 mm

15 mm

126 10 59 84

m
ax 50

0
 m

m

1 8 793 4 6510

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcIInIdA c50 
+ nIdA PK48

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100+15A50/
Expert 4)

100+15A50/
Expert

100+15A50/
Woda

100+15A50/
Expert + 
Ogień+

100+15A50/
Ogień+ 5)

100+15A50/
Ogień+ 5)

100+15A50/
Ogień+

100+15A50/
WodaOgień+

100+15A50/
Twarda

100+15A50/
Hydro

100+15A50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Klobúkový profil Nida PK48 ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100+15A50/Expert 4) 6) C50+PK48 Expert 2x12,5 - - - - 4500 45 42 35 36,0 - IV -

100+15A50/Expert C50+PK48 Expert 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 36,0 - IV -

100+15A50/Woda 3) C50+PK48 Woda 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 36,0 - IV -
100+15A50/Expert + Ogień+ C50+PK48 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4500 47 44 37 40,0 - IV -
100+15A50/Ogień+ 5) 6) C50+PK48 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4500 50 46 39 44,0 - IV -

100+15A50/Ogień+ 5) 6) C50+PK48 Ogień Plus 2x12,5 50 10,0 - - 4500 55 51 43 44,0 - IV -

100+15A50/Ogień+ C50+PK48 Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 44,0 - IV -
100+15A50/WodaOgień+ C50+PK48 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 44,0 - IV -
100+15A50/Twarda C50+PK48 Twarda 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 55,0 - IV ●
100+15A50/Hydro C50+PK48 Hydro 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 47,0 - IV ●
100+15A50/Cicha C50+PK48 Cicha 2x12,5 50 14,5 - - 4500 56 52 45 55,0 - IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

7

SyStémy:

100+15A50



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY356 357

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

36,0-55,0 kg4500 mm55 dB-

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Profil MFC C 50

5.  Hmoždinka Nida

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

600 mm

25 mm

126 10 59 84

m
ax 50

0
 m

m

1 8 793 4 6510

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcIInIdA c50 
+ nIdA mFcc50

7

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

100+25A50/
Expert 4)

100+25A50/
Expert

100+25A50/
Woda

100+25A50/
Expert + 
Ogień+

100+25A50/
Ogień+ 5)

100+25A50/
Ogień+ 5)

100+25A50/
Ogień+

100+25A50/
WodaOgień+

100+25A50/
Twarda

100+25A50/
Hydro

100+25A50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Proflil Nida MFCC50 ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

100+25A50/Expert 4) 6) C50+MFCC50 Expert 2x12,5 - - - - 4500 46 43 36 36,0 - IV -

100+25A50/Expert C50+MFCC50 Expert 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 36,0 - IV -

100+25A50/Woda 3) C50+MFCC50 Woda 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 36,0 - IV -
100+25A50/Expert + Ogień+ C50+MFCC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4500 48 45 39 40,0 - IV -
100+25A50/Ogień+ 5) 6) C50+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4500 51 48 41 44,0 - IV -

100+25A50/Ogień+ 5) 6) C50+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 50 10,0 - - 4500 56 52 45 44,0 - IV -

100+25A50/Ogień+ C50+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 44,0 - IV -
100+25A50/WodaOgień+ C50+MFCC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 44,0 - IV -
100+25A50/Twarda C50+MFCC50 Twarda 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 55,0 - IV ●
100+25A50/Hydro C50+MFCC50 Hydro 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 47,0 - IV ●
100+25A50/Cicha C50+MFCC50 Cicha 2x12,5 50 14,5 - - 4500 55 52 45 55,0 - IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

100+25A50



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY358 359

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

36,0-55,0 kg5500 mm59 dB-

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Klobúkový profil Nida PK48

5.  Hmoždinka Nida

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm 600 mm

15 mm

126 10 59 784

m
ax 50

0
 m

m

1 8 793 4 6510

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcIInIdA c75 
+ nIdA PK48

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

125+15A75/
Expert 4)

125+15A75/
Expert

125+15A75/
Woda

125+15A75/
Expert + 
Ogień+

125+15A75/
Ogień+ 5)

125+15A75/
Ogień+ 5)

125+15A75/
Ogień+

125+15A75/
WodaOgień+

125+15A75/
Twarda

125+15A75/
Hydro

125+15A75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Klobúkový profil Nida PK48 ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

125+15A75/Expert 4) 6) C75+PK48 Expert 2x12,5 - - - - 5500 48 44 38 36,0 - IV -

125+15A75/Expert C75+PK48 Expert 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 36,0 - IV -

125+15A75/Woda 3) C75+PK48 Woda 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 36,0 - IV -
125+15A75/Expert + Ogień+ C75+PK48 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 49 46 41 40,0 - IV -
125+15A75/Ogień+ 5) 6) C75+PK48 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 52 49 43 44,0 - IV -

125+15A75/Ogień+ 5) 6) C75+PK48 Ogień Plus 2x12,5 75 10,0 - - 5500 57 54 47 44,0 - IV -

125+15A75/Ogień+ C75+PK48 Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 44,0 - IV -
125+15A75/WodaOgień+ C75+PK48 Woda Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 44,0 - IV -
125+15A75/Twarda C75+PK48 Twarda 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 55,0 - IV ●
125+15A75/Hydro C75+PK48 Hydro 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 47,0 - IV ●
125+15A75/Cicha C75+PK48 Cicha 2x12,5 75 14,5 - - 5500 59 56 50 55,0 - IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

125+15A75



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY360 361

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

36,0-56,0 kg5500 mm- 60 dB

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Profil MFC C 50

5.  Hmoždinka Nida

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm
600 mm

25 mm

126 10 59 784

m
ax 50

0
 m

m

1 8 793 4 6510

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcIInIdA c75 
+ nIdA mFcc50

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

125+25A75/
Expert 4)

125+25A75/
Expert

125+25A75/
Woda

125+25A75/
Expert + 
Ogień+

125+25A75/
Ogień+ 5)

125+25A75/
Ogień+ 5)

125+25A75/
Ogień+

125+25A75/
WodaOgień+

125+25A75/
Twarda

125+25A75/
Hydro

125+25A75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Proflil Nida MFCC50 ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

125+25A75/Expert 4) 6) C75+MFCC50 Expert 2x12,5 - - - - 5500 48 45 39 36,0 - IV -

125+25A75/Expert C75+MFCC50 Expert 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 36,0 - IV -

125+25A75/Woda 3) C75+MFCC50 Woda 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 36,0 - IV -
125+25A75/Expert + Ogień+ C75+MFCC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 50 46 42 40,0 - IV -
125+25A75/Ogień+ 5) 6) C75+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 52 50 44 44,0 - IV -

125+25A75/Ogień+ 5) 6) C75+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 75 10,0 - - 5500 58 55 48 44,0 - IV -

125+25A75/Ogień+ C75+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 44,0 - IV -
125+25A75/WodaOgień+ C75+MFCC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 44,0 - IV -
125+25A75/Twarda C75+MFCC50 Twarda 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 56,0 - IV ●
125+25A75/Hydro C75+MFCC50 Hydro 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 48,0 - IV ●
125+25A75/Cicha C75+MFCC50 Cicha 2x12,5 75 14,5 - - 5500 60 57 51 56,0 - IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

125+25A75



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY362 363

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-56,0 kg6500 mm60 dB-

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Klobúkový profil Nida PK48

5.  Hmoždinka Nida

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm
600 mm

25 mm

126 10 59 784

m
ax 50
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj 
KOnšTRuKcIInIdA c100 + nIdA PK48

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

150+15A100/
Expert 4)

150+15A100/
Expert

150+15A100/
Woda

150+15A100/
Expert + 
Ogień+

150+15A100/
Ogień+ 5)

150+15A100/
Ogień+ 5)

150+15A100/
Ogień+

150+15A100/
WodaOgień+

150+15A100/
Twarda

150+15A100/
Hydro

150+15A100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Klobúkový profil Nida PK48 ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

150+15A100/Expert 4) 6) C100+PK48 Expert 2x12,5 - - - - 6500 49 46 41 37,0 - IV -

150+15A100/Expert C100+PK48 Expert 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 37,0 - IV -

150+15A100/Woda 3) C100+PK48 Woda 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 37,0 - IV -
150+15A100/Expert + Ogień+ C100+PK48 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 51 47 43 41,0 - IV -
150+15A100/Ogień+ 5) 6) C100+PK48 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 53 50 45 45,0 - IV -

150+15A100/Ogień+ 5) 6) C100+PK48 Ogień Plus 2x12,5 100 10,0 - - 6500 59 56 50 45,0 - IV -

150+15A100/Ogień+ C100+PK48 Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 45,0 - IV -
150+15A100/WodaOgień+ C100+PK48 Woda Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 45,0 - IV -
150+15A100/Twarda C100+PK48 Twarda 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 56,0 - IV ●
150+15A100/Hydro C100+PK48 Hydro 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 48,0 - IV ●
150+15A100/Cicha C100+PK48 Cicha 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 57 51 56,0 - IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

150+15A100



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY364 365

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-56,0 kg6500 mm60 dB-

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Profil MFC C 50

5.  Hmoždinka Nida

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm
600 mm

25 mm

126 10 59 784
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj 
KOnšTRuKcIInIdA c100 + nIdA mFcc50

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

150+25A100/
Expert 4)

150+25A100/
Expert

150+25A100/
Woda

150+25A100/
Expert + 
Ogień+

150+25A100/
Ogień+ 5)

150+25A100/
Ogień+ 5)

150+25A100/
Ogień+

150+25A100/
WodaOgień+

150+25A100/
Twarda

150+25A100/
Hydro

150+25A100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Proflil Nida MFCC50 ks. 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

150+25A100/Expert 4) 6) C100+MFCC50 Expert 2x12,5 - - - - 6500 49 46 42 37,0 - IV -

150+25A100/Expert C100+MFCC50 Expert 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 37,0 - IV -

150+25A100/Woda 3) C100+MFCC50 Woda 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 37,0 - IV -
150+25A100/Expert + Ogień+ C100+MFCC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 51 47 44 41,0 - IV -
150+25A100/Ogień+ 5) 6) C100+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 53 51 46 45,0 - IV -

150+25A100/Ogień+ 5) 6) C100+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 100 10,0 - - 6500 60 57 51 45,0 - IV -

150+25A100/Ogień+ C100+MFCC50 Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 45,0 - IV -
150+25A100/WodaOgień+ C100+MFCC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 45,0 - IV -
150+25A100/Twarda C100+MFCC50 Twarda 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 56,0 - IV ●
150+25A100/Hydro C100+MFCC50 Hydro 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 48,0 - IV ●
150+25A100/Cicha C100+MFCC50 Cicha 2x12,5 100 14,5 - - 6500 60 58 51 56,0 - IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

150+25A100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY366 367

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému Nida Ściana
Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcii Nida Maximálna výška steny - h 1)

ETAG 003
Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov Nida 1 2) 2 3)

[mm] [mm] [mm] [mm]

75A50 12,5 C50/u50 600 3450 2280 II

75A50-400 12,5 C50/u50 400 4250 4000 III

75A50-300 12,5 C50/u50 300 5000 4750 III

75AA50 12,5 2xC50/u50 600 4250 4000 III

75AA50-400 12,5 2xC50/u50 400 4500 4250 IV

75AA50-300 12,5 2xC50/u50 300 5750 5250 IV

80A50 15,0 C50/u50 600 3750 3000 IV

80A50-400 15,0 C50/u50 400 4250 4000 IV

80A50-300 15,0 C50/u50 300 5000 4600 IV

80AA50 15,0 2xC50/u50 600 4500 4200 III

80AA50-400 15,0 2xC50/u50 400 4750 4400 IV

80AA50-300 15,0 2xC50/u50 300 5750 5500 IV

86A50 18,0 C50/u50 600 4000 3250 III

86A50-400 18,0 C50/u50 400 4500 4250 IV

86A50-300 18,0 C50/u50 300 5250 5000 IV

86AA50 18,0 2xC50/u50 600 5000 4750 IV

86AA50-400 18,0 2xC50/u50 400 5250 5000 IV

86AA50-300 18,0 2xC50/u50 300 6000 5750 IV

100A75 12,5 C75/u75 600 4500 3750 III

100A75-400 12,5 C75/u75 400 6000 5500 IV

100A75-300 12,5 C75/u75 300 7000 5500 IV

100AA75 12,5 2xC75/u75 600 6750 6500 IV

100AA75-400 12,5 2xC75/u75 400 7250 7000 IV

100AA75-300 12,5 2xC75/u75 300 7500 7250 IV

105A75 15,0 C75/u75 600 5000 4250 III

105A75-400 15,0 C75/u75 400 6000 5750 IV

105A75-300 15,0 C75/u75 300 7000 6500 IV

105AA75 15,0 2xC75/u75 600 6750 6000 IV

105AA75-400 15,0 2xC75/u75 400 7250 6750 IV

105AA75-300 15,0 2xC75/u75 300 7750 7250 IV

111A75 18,0 C75/u75 600 5000 4500 IV

111A75-400 18,0 C75/u75 400 6250 7750 IV

111A75-300 18,0 C75/u75 300 7250 6750 IV

111AA75 18,0 2xC75/u75 600 7000 6500 IV

111AA75-400 18,0 2xC75/u75 400 7500 7250 IV

111AA75-300 18,0 2xC75/u75 300 8000 7500 IV

125A100 12,5 C100/u100 600 5000 4500 IV

125A100-400 12,5 C100/u100 400 6500 5750 IV

125A100-300 12,5 C100/u100 300 8250 5250 IV

125AA100 12,5 2xC100/u100 600 7750 7000 IV

125AA100-400 12,5 2xC100/u100 400 8250 7250 IV

125AA100-300 12,5 2xC100/u100 300 9000 8000 IV

130A100 15,0 C100/u100 600 5500 4750 IV

130A100-400 15,0 C100/u100 400 7500 6500 IV

130A100-300 15,0 C100/u100 300 8250 7250 IV

TABuĽKY PRE vOĽBu mAxImáLnEj výšKY v PRíPAdE SYSTému 
nIdA PRIEČKY PRI POuŽITí mEnšícH ROZSTuPOv A/ALEBO ZdvOjEnEj 
nOSnEj KOnšTRuKcIE nIdA c50, c75, c100 BEZ POŽIARnEj OdOLnOSTI

1) Technický posudok ITB 1060/11/R12NK.
2) Rozsah 1 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava malý počet osôb, ako napr. izby v bytoch, hotelové izby, miestnosti v nemocniciach a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.
3) Rozsah 2 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava veľký počet osôb, ako napr. konferenčné sály, školské triedy, prednáškové siene a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.

TABuĽKY PRE vOĽBu mAxImáLnEj výšKY v PRíPAdE SYSTému 
nIdA PRIEČKY PRI POuŽITí mEnšícH ROZSTuPOv A/ALEBO ZdvOjEnEj 
nOSnEj KOnšTRuKcIE nIdA c50, c75, c100 BEZ POŽIARnEj OdOLnOSTI

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému Nida Ściana
Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcii Nida Maximálna výška steny - h 1)

ETAG 003
Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov Nida 1 2) 2 3)

[mm] [mm] [mm] [mm]

130AA100 15,0 2xC100/u100 600 7750 7250 IV

130AA100-400 15,0 2xC100/u100 400 8250 7750 IV

130AA100-300 15,0 2xC100/u100 300 9000 8250 IV

136A100 18,0 C100/u100 600 6000 5250 IV

136A100-400 18,0 C100/u100 400 8000 7250 IV

136A100-300 18,0 C100/u100 300 8750 7750 IV

136AA100 18,0 2xC100/u100 600 8250 7750 IV

136AA100-400 18,0 2xC100/u100 400 8750 8500 IV

136AA100-300 18,0 2xC100/u100 300 9750 9000 IV

100A50 2x12,5 C50/u50 600 4500 3750 III/IV

100A50-400 2x12,5 C50/u50 400 5000 4500 IV

100A50-300 2x12,5 C50/u50 300 5750 5000 IV

100AA50 2x12,5 2xC50/u50 600 5500 5000 IV

100AA50-400 2x12,5 2xC50/u50 400 5750 5250 IV

100AA50-300 2x12,5 2xC50/u50 300 6750 6250 IV

125A75 2x12,5 C75/u75 600 5500 5000 IV

125A75-400 2x12,5 C75/u75 400 7000 6500 IV

125A75-300 2x12,5 C75/u75 300 8000 7000 IV

125AA75 2x12,5 2xC75/u75 600 7500 7000 IV

125AA75-400 2x12,5 2xC75/u75 400 8000 7250 IV

125AA75-300 2x12,5 2xC75/u75 300 8500 7500 IV

150A100 2x12,5 C100/u100 600 6500 5750 IV

150A100-400 2x12,5 C100/u100 400 8250 7250 IV

150A100-300 2x12,5 C100/u100 300 9000 8500 IV

150AA100 2x12,5 2xC100/u100 600 9000 8000 IV

150AA100-400 2x12,5 2xC100/u100 400 10250 9250 IV

150AA100-300 2x12,5 2xC100/u100 300 11000 10000 IV

125A50 3x12,5 C50/u50 600 4500 3750 IV

125A50-400 3x12,5 C50/u50 400 5000 4500 IV

125A50-300 3x12,5 C50/u50 300 5750 5000 IV

125AA50 3x12,5 2xC50/u50 600 5500 5000 IV

125AA50-400 3x12,5 2xC50/u50 400 5750 5250 IV

125AA50-300 3x12,5 2xC50/u50 300 6750 6250 IV

150A75 3x12,5 C75/u75 600 5500 5000 IV

150A75-400 3x12,5 C75/u75 400 7000 6500 IV

150A75-300 3x12,5 C75/u75 300 8000 7000 IV

150AA75 3x12,5 2xC75/u75 600 7500 7000 IV

150AA75-400 3x12,5 2xC75/u75 400 8000 7250 IV

150AA75-300 3x12,5 2xC75/u75 300 8500 7500 IV

175A100 3x12,5 C100/u100 600 6500 5750 IV

175A100-400 3x12,5 C100/u100 400 8250 7250 IV

175A100-300 3x12,5 C100/u100 300 9000 8500 IV

175AA100 3x12,5 2xC100/u100 600 9000 8000 IV

175AA100-400 3x12,5 2xC100/u100 400 10250 9250 IV

175AA100-300 3x12,5 2xC100/u100 300 11000 10000 IV

1) Technický posudok ITB 1060/11/R12NK.
2) Rozsah 1 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava malý počet osôb, ako napr. izby v bytoch, hotelové izby, miestnosti v nemocniciach a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.
3) Rozsah 2 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava veľký počet osôb, ako napr. konferenčné sály, školské triedy, prednáškové siene a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.

PRIEČKYPRIEČKY



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY368 369

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/Wall System /0002/15.11.2016

37,0-56,0 kg4500 mm69 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

600 mm

15
5 

m
m

12 98 6 45 7

1 6

9

7

83 2 549

SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj KOnšTRuKcII nIdA c50

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

155B50/
Expert 4)

155B50/
Expert

155B50/
Woda

155B50/
Expert + 
Ogień+

155B50/
Ogień+ 5)

155B50/
Ogień+ 5)

155B50/
Ogień+

155B50/
WodaOgień+

155B50/
Twarda

155B50/
Hydro

155B50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u50 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

155B50/Expert 4) 6) C50+C50 Expert 2x12,5 - - - - 4500 49 44 40 37,0 (R)EI60 IV -

155B50/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 14,5 50 10,0 4500 62 60 55 37,0 (R)EI60 IV -

155B50/Woda 3) C50+C50 Woda 2x12,5 2x50 14,5 50 10,0 4500 62 60 55 37,0 (R)EI60 IV -
155B50/Expert + Ogień+ C50+C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4500 50 47 42 41,0 (R)EI90 IV -
155B50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4500 53 50 44 45,0 (R)EI120 IV -

155B50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10,0 50 10,0 4500 60 57 49 45,0 (R)EI120 IV -

155B50/Ogień+ C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 4500 62 60 55 45,0 (R)EI120 IV -
155B50/WodaOgień+ C50+C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 4500 62 60 55 45,0 (R)EI120 IV -
155B50/Twarda C50+C50 Twarda 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 4500 65 63 60 56,0 (R)EI120 IV ●
155B50/Hydro C50+C50 Hydro 2x12,5 2x50 14,5 50 50,0 4500 62 60 55 48,0 (R)EI120 IV ●
155B50/Cicha C50+C50 Cicha 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 4500 69 67 63 56,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

155B50



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY370 371

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

39,0-59,0 kg5500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

600 mm

15
5 

m
m

12 98 6 45 7

1 6

9

7

83 249

SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c50

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

155BB50/
Expert 4)

155BB50/
Expert

155BB50/
Woda

155BB50/
Expert + 
Ogień+

155BB50/
Ogień+ 5)

155BB50/
Ogień+ 5)

155BB50/
Ogień+

155BB50/
WodaOgień+

155BB50/
Twarda

155BB50/
Hydro

155BB50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

155BB50/Expert 4) 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 5500 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

155BB50/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

155BB50/Woda 3) 2xC50+2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

155BB50/Expert + Ogień+ 2xC50+2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 - - - 43,0 (R)EI90 IV -

155BB50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

155BB50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

155BB50/Ogień+ 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

155BB50/WodaOgień+ 2xC50+2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

155BB50/Twarda 2xC50+2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 59,0 (R)EI120 IV ●
155BB50/Hydro 2xC50+2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 5500 - - - 51,0 (R)EI120 IV ●
155BB50/Cicha 2xC50+2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 59,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

5

SyStémy:

155BB50



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY372 373

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-57,0 kg6000 mm69 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm

20
5 

m
m

12 98 6 45 7

1 6

9

7

83 249

SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj KOnšTRuKcII nIdA c75

5

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

205B75/
Expert 4)

205B75/
Expert

205B75/
Woda

205B75/
Expert + 
Ogień+

205B75/
Ogień+ 5)

205B75/
Ogień+ 5)

205B75/
Ogień+

205B75/
WodaOgień+

205B75/
Twarda

205B75/
Hydro

205B75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u75 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

205B75/Expert 4) 6) C75+C75 Expert 2x12,5 - - - - 6000 50 47 43 37,0 (R)EI60 IV -

205B75/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6000 64 62 55 37,0 (R)EI60 IV -

205B75/Woda 3) C75+C75 Woda 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6000 64 62 55 37,0 (R)EI60 IV -

205B75/Expert + Ogień+ C75+C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6000 52 48 45 41,0 (R)EI90 IV -

205B75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6000 54 52 47 45,0 (R)EI120 IV -

205B75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10,0 50 10,0 6000 64 61 54 45,0 (R)EI120 IV -

205B75/Ogień+ C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6000 64 62 55 45,0 (R)EI120 IV -

205B75/WodaOgień+ C75+C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6000 64 62 55 45,0 (R)EI120 IV -

205B75/Twarda C75+C75 Twarda 2x12,5 2x75 14,5 50 30,0 6000 67 66 62 57,0 (R)EI120 IV ●
205B75/Hydro C75+C75 Hydro 2x12,5 2x50 12,0 50 50,0 6000 64 62 55 49,0 (R)EI120 IV ●
205B75/Cicha C75+C75 Cicha 2x12,5 2x75 14,5 50 30,0 6000 69 67 57 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

205B75



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY374 375

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

41,0-60,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm

20
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m

12 98 6 45 7

1 6
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7

83 249

SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c75

5

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

205BB75/
Expert 4)

205BB75/
Expert

205BB75/
Woda

205BB75/
Expert + 
Ogień+

205BB75/
Ogień+ 5)

205BB75/
Ogień+ 5)

205BB75/
Ogień+

205BB75/
WodaOgień+

205BB75/
Twarda

205BB75/
Hydro

205BB75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u75 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

205BB75/Expert 4) 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

205BB75/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

205BB75/Woda 3) 2xC75+2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

205BB75/Expert + Ogień+ 2xC75+2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 45,0 (R)EI90 IV -

205BB75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

205BB75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

205BB75/Ogień+ 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

205BB75/WodaOgień+ 2xC75+2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

205BB75/Twarda 2xC75+2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV ●
205BB75/Hydro 2xC75+2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 52,0 (R)EI120 IV ●
205BB75/Cicha 2xC75+2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

205BB75



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY376 377

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

38,0-57,0 kg6500 mm70 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj KOnšTRuKcII nIdA c100

5

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

255B100/
Expert 4)

255B100/
Expert

255B100/
Woda

255B100/
Expert + 
Ogień+

255B100/
Ogień+ 5)

255B100/
Ogień+ 5)

255B100/
Ogień+

255B100/
WodaOgień+

255B100/
Twarda

255B100/
Hydro

255B100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

255B100/Expert 4) 6) C100+C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 51 48 45 38,0 (R)EI60 IV -

255B100/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 67 65 58 38,0 (R)EI60 IV -

255B100/Woda 3) C100+C100 Woda 2x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 67 65 58 38,0 (R)EI60 IV -

255B100/Expert + Ogień+ C100+C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 53 48 47 42,0 (R)EI90 IV -

255B100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 55 53 49 46,0 (R)EI120 IV -

255B100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 10,0 50 10,0 6500 67 64 57 46,0 (R)EI120 IV -

255B100/Ogień+ C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 12,0 50 30,0 6500 68 66 61 46,0 (R)EI120 IV -

255B100/WodaOgień+ C100+C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x100 12,0 50 30,0 6500 68 66 61 46,0 (R)EI120 IV -

255B100/Twarda C100+C100 Twarda 2x12,5 2x100 14,5 50 30,0 6500 70 69 64 57,0 (R)EI120 IV ●
255B100/Hydro C100+C100 Hydro 2x12,5 2x100 12,0 50 50,0 6500 68 66 61 49,0 (R)EI120 IV ●
255B100/Cicha C100+C100 Cicha 2x12,5 2x100 14,5 50 30,0 6500 70 69 64 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

255B100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY378 379

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

42,0-61,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c100

5

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

255BB100/
Expert 4)

255BB100/
Expert

255BB100/
Woda

255BB100/
Expert + 
Ogień+

255BB100/
Ogień+ 5)

255BB100/
Ogień+ 5)

255BB100/
Ogień+

255BB100/
WodaOgień+

255BB100/
Twarda

255BB100/
Hydro

255BB100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

255BB100/Expert 4) 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

255BB100/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

255BB100/Woda 3) 2xC100+2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

255BB100/Expert + Ogień+ 2xC100+2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 46,0 (R)EI90 IV -

255BB100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

255BB100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

255BB100/Ogień+ 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

255BB100/WodaOgień+ 2xC100+2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

255BB100/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV ●
255BB100/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 53,0 (R)EI120 IV ●
255BB100/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

255BB100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY380 381

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

49,0-52,0 kg6500 mm73 dB(R)EI90

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida Expert + Nida Cicha

2.  Profil Nida C50 / C75 / C100

3.  Profil Nida u50 / u75 / u100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj KOnšTRuKcII 
nIdA c50, c75, c100 (HYBRIdné STEnY - ExPERT/cIcHA)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

155B50/Expert+Cicha 155B50/Woda+Cicha 205B75/Expert+Cicha 205B75/Woda+Cicha 255B100/
Expert+Cicha 255B100/Woda+Cicha 

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - 2,0 - 2,0 -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - 2,0 - 2,0

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Profil Nida C50 m2 3,6 3,6 - - - -

Profil Nida C75 m2 - - 3,6 3,6 - -

Profil Nida C100 m2 - - - - 3,6 3,6

Prfoil Nida u50 m2 1,4 1,4 - - - -

Profil Nida u75 m2 - - 1,4 1,4 - -

Profil Nida u100 m2 - - - - 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 5) m2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

155B50/Expert+Cicha C50+C50 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 4500 64 62 56 49,0 (R)EI90 IV ●
155B50/Woda+Cicha 3) C50+C50 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 4500 64 62 56 49,0 (R)EI90 IV ●
205B75/Expert+Cicha C75+C75 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 6000 66 4) 63 56 50,0 (R)EI90 IV ●
205B75/Woda+Cicha 3) C75+C75 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 6000 66 4) 63 56 50,0 (R)EI90 IV ●
255B100/Expert+Cicha C100+C100 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 6500 73 4) 69 61 52,0 (R)EI90 IV ●
255B100/Woda+Cicha 3) C100+C100 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 6500 73 4) 69 61 52,0 (R)EI90 IV ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

5

SyStémy:

155B50; 205B75; 255B100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY382 383

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

49,0-52,0 kg6500 mm73 dB(R)EI90

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida Expert + Nida Cicha

2.  Profil Nida C50 / C75 / C100

3.  Profil Nida u50 / u75 / u100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm
600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj KOnšTRuKcII 
nIdA c50, c75, c100 (HYBRIdné STEnY - ExPERT/cIcHA)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

155B50/Expert+Cicha 155B50/Woda+Cicha 205B75/Expert+Cicha 205B75/Woda+Cicha 255B100/
Expert+Cicha 255B100/Woda+Cicha 

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 2,0 - 2,0 - 2,0 -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 2,0 - 2,0 - 2,0

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Profil Nida C50 m2 3,6 3,6 - - - -

Profil Nida C75 m2 - - 3,6 3,6 - -

Profil Nida C100 m2 - - - - 3,6 3,6

Prfoil Nida u50 m2 1,4 1,4 - - - -

Profil Nida u75 m2 - - 1,4 1,4 - -

Profil Nida u100 m2 - - - - 1,4 1,4

Vibroakustická väzba PWA50 ks. 1,1 1,1 - - - -

Vibroakustická väzba PWA75 ks. - - 1,1 1,1 - -

Vibroakustická väzba PWA100 ks. - - - - 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 5) m2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

155B50-PWA/Expert+Cicha C50+C50 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 4500 64 62 56 49,0 (R)EI90 IV ●
155B50-PWA/Woda+Cicha 3) C50+C50 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 4500 64 62 56 49,0 (R)EI90 IV ●
205B75-PWA/Expert+Cicha C75+C75 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 6000 66 4) 63 56 50,0 (R)EI90 IV ●
205B75-PWA/Woda+Cicha 3) C75+C75 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 6000 66 4) 63 56 50,0 (R)EI90 IV ●
255B100-PWA/Expert+Cicha C100+C100 Expert + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 6500 73 4) 69 61 52,0 (R)EI90 IV ●
255B100-PWA/Woda+Cicha 3) C100+C100 Woda + Cicha 12,5+12,5 2x50 38,0 - - 6500 73 4) 69 61 52,0 (R)EI90 IV ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK; ITB 1060/12/R48NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

155B50-PWA; 205B75-PWA; 255B100-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY384 385

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

60,0-65,0 kg6500 mm68 dB(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm

2.  Profil Nida C50 / C75 / C100

3.  Profil Nida u50 / u75 / u100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj 
KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, c100

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

180B50/OgieńTypF 230B75/OgieńTypF 280B100/OgieńTypF 180BB50/OgieńTypF 230BB75/OgieńTypF 280BB100/OgieńTypF

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Profil Nida C50 bm 3,6 - - 7,2 - -

Profil Nida C75 bm - 3,6 - - 7,2 -

Profil Nida C100 bm - - 3,6 - - 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 - - 1,4 - -

Profil Nida u75 bm - 1,4 - - 1,4 -

Profil Nida u100 bm - - 1,4 - - 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. - - - 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

180B50/OgieńTypF C50+C50 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13,0 50 10,0 4500 64 62 60 60,0 (R)EI120 IV -

230B75/OgieńTypF C75+C75 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13,0 50 10,0 6000 64 62 60 61,0 (R)EI120 IV -

280B100/OgieńTypF C100+C100 Ogień Typ F 3x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 68 66 61 61,0 (R)EI120 IV -
180BB50/OgieńTypF 2xC50+2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 63,0 (R)EI120 IV -
230BB75/OgieńTypF 2xC75+2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 64,0 (R)EI120 IV -

280BB100/OgieńTypF 2xC100+2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 65,0 (R)EI120 IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

5

SyStémy:

180B50; 230B75; 280B100; 180BB50; 
230BB75; 280BB100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY386 387

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-56,0 kg5500 mm69 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A 
dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c50 (nIdA PwA)

6

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

155B50-
PWA/Expert 

4)

155B50-
PWA/Expert

155B50-
PWA/Woda

155B50-
PWA/Expert 

+ Ogień+

155B50-
PWA/

Ogień+ 5)

155B50-
PWA/

Ogień+ 5)

155B50-
PWA/

Ogień+

155B50-
PWA/

WodaOgień+

155B50-
PWA/

Twarda

155B50-
PWA/Hydro

155B50-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u50 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA50 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

155B50-PWA/Expert 4) 6) C50+C50 Expert 2x12,5 - - - - 5500 49 44 40 37,0 (R)EI60 IV -

155B50-PWA/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 14,5 50 10,0 5500 62 60 55 37,0 (R)EI60 IV -

155B50-PWA/Woda 3) C50+C50 Woda 2x12,5 2x50 14,5 50 10,0 5500 62 60 55 37,0 (R)EI60 IV -

155B50-PWA/Expert + Ogień+ C50+C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 50 47 42 41,0 (R)EI90 IV -

155B50-PWA/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 53 50 44 45,0 (R)EI120 IV -

155B50-PWA/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10,0 50 10,0 5500 60 57 49 45,0 (R)EI120 IV -

155B50-PWA/Ogień+ C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 5500 63 60 55 45,0 (R)EI120 IV -

155B50-PWA/WodaOgień+ C50+C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 5500 63 60 55 45,0 (R)EI120 IV -

155B50-PWA/Twarda C50+C50 Twarda 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 5500 65 63 60 56,0 (R)EI120 IV ●
155B50-PWA/Hydro C50+C50 Hydro 2x12,5 2x50 14,5 50 50,0 5500 63 60 55 48,0 (R)EI120 IV ●
155B50-PWA/Cicha C50+C50 Cicha 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 5500 69 67 63 56,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

155B50-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY388 389

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

39,0-59,0 kg6330 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj KOnšTRuKcII nIdA c50 
(nIdA PwA)

6

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

155BB50-
PWA/Expert 

4)

155BB50-
PWA/Expert

155BB50-
PWA/Woda

155BB50-
PWA/Expert 

+ Ogień+

155BB50-
PWA/

Ogień+ 5)

155BB50-
PWA/

Ogień+ 5)

155BB50-
PWA/

Ogień+

155BB50-
PWA/

WodaOgień+

155BB50-
PWA/

Twarda

155BB50-
PWA/Hydro

155BB50-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA50 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

155BB50-PWA/Expert 4) 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 6330 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

155BB50-PWA/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6330 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

155BB50-PWA/Woda 3) 2xC50+2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6330 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

155BB50-PWA/Expert + Ogień+ 2xC50+2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6330 - - - 43,0 (R)EI90 IV -

155BB50-PWA/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6330 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

155BB50-PWA/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6330 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

155BB50-PWA/Ogień+ 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6330 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

155BB50-PWA/WodaOgień+ 2xC50+2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6330 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

155BB50-PWA/Twarda 2xC50+2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6330 - - - 59,0 (R)EI120 IV ●
155BB50-PWA/Hydro 2xC50+2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6330 - - - 51,0 (R)EI120 IV ●
155BB50-PWA/Cicha 2xC50+2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6330 - - - 59,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

155BB50-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY390 391

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-57,0 kg6200 mm67 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

205B75-
PWA/Expert 

4)

205B75-
PWA/Expert

205B75-
PWA/Woda

205B75-
PWA/Expert 

+ Ogień+

205B75-
PWA/

Ogień+ 5)

205B75-
PWA/

Ogień+ 5)

205B75-
PWA/

Ogień+

205B75-
PWA/

WodaOgień+

205B75-
PWA/

Twarda

205B75-
PWA/Hydro

205B75-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u75 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA75 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

205B75-PWA/Expert 4) 6) C75+C75 Expert 2x12,5 - - - - 6200 50 47 43 37,0 (R)EI60 IV -

205B75-PWA/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6200 64 62 55 37,0 (R)EI60 IV -

205B75-PWA/Woda 3) C75+C75 Woda 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6200 64 62 55 37,0 (R)EI60 IV -

205B75-PWA/Expert + Ogień+ C75+C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6200 52 48 45 41,0 (R)EI90 IV -

205B75-PWA/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6200 54 52 47 45,0 (R)EI120 IV -

205B75-PWA/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10,0 50 10,0 6200 64 61 54 45,0 (R)EI120 IV -

205B75-PWA/Ogień+ C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6200 64 62 55 45,0 (R)EI120 IV -

205B75-PWA/WodaOgień+ C75+C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6200 64 62 55 45,0 (R)EI120 IV -

205B75-PWA/Twarda C75+C75 Twarda 2x12,5 2x75 14,5 50 30,0 6200 67 66 62 57,0 (R)EI120 IV ●
205B75-PWA/Hydro C75+C75 Hydro 2x12,5 2x50 12,0 50 50,0 6200 64 62 55 49,0 (R)EI120 IV ●
205B75-PWA/Cicha C75+C75 Cicha 2x12,5 2x75 14,5 50 30,0 6200 67 66 62 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A 
dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c75 (nIdA PwA)

6

SyStémy:

205B75-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY392 393

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

41,0-60,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

205BB75-
PWA/Expert 

4)

205BB75-
PWA/Expert

205BB75-
PWA/Woda

205BB75-
PWA/Expert 

+ Ogień+

205BB75-
PWA/

Ogień+ 5)

205BB75-
PWA/

Ogień+ 5)

205BB75-
PWA/

Ogień+

205BB75-
PWA/

WodaOgień+

205BB75-
PWA/

Twarda

205BB75-
PWA/Hydro

205BB75-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u75 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA75 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

205BB75-PWA/Expert 4) 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

205BB75-PWA/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

205BB75-PWA/Woda 3) 2xC75+2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

205BB75-PWA/Expert + Ogień+ 2xC75+2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 45,0 (R)EI90 IV -

205BB75-PWA/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

205BB75-PWA/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

205BB75-PWA/Ogień+ 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

205BB75-PWA/WodaOgień+ 2xC75+2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

205BB75-PWA/Twarda 2xC75+2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV ●
205BB75-PWA/Hydro 2xC75+2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 52,0 (R)EI120 IV ●
205BB75-PWA/Cicha 2xC75+2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj KOnšTRuKcII nIdA c75 
(nIdA PwA)
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SyStémy:

205BB75-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY394 395

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

38,0-57,0 kg6500 mm70 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

255B100-
PWA/Expert 

4)

255B100-
PWA/Expert

255B100-
PWA/Woda

255B100-
PWA/Expert 

+ Ogień+

255B100-
PWA/

Ogień+ 5)

255B100-
PWA/

Ogień+ 5)

255B100-
PWA/

Ogień+

255B100-
PWA/

WodaOgień+

255B100-
PWA/

Twarda

255B100-
PWA/Hydro

255B100-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA100 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

255B100-PWA/Expert 4) 6) C100+C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 51 48 45 38,0 (R)EI60 IV -

255B100-PWA/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 67 65 58 38,0 (R)EI60 IV -

255B100-PWA/Woda 3) C100+C100 Woda 2x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 67 65 58 38,0 (R)EI60 IV -

255B100-PWA/Expert + Ogień+ C100+C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 53 48 47 42,0 (R)EI90 IV -

255B100-PWA/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 55 53 49 46,0 (R)EI120 IV -

255B100-PWA/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 10,0 50 10,0 6500 67 64 57 46,0 (R)EI120 IV -

255B100-PWA/Ogień+ C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 12,0 50 30,0 6500 68 66 61 46,0 (R)EI120 IV -

255B100-PWA/WodaOgień+ C100+C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x100 12,0 50 30,0 6500 68 66 61 46,0 (R)EI120 IV -

255B100-PWA/Twarda C100+C100 Twarda 2x12,5 2x100 14,5 50 30,0 6500 70 69 64 57,0 (R)EI120 IV ●
255B100-PWA/Hydro C100+C100 Hydro 2x12,5 2x100 12,0 50 50,0 6500 68 66 61 49,0 (R)EI120 IV ●
255B100-PWA/Cicha C100+C100 Cicha 2x12,5 2x100 14,5 50 30,0 6500 70 69 64 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A 
dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c100 (nIdA PwA)
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SyStémy:

255B100-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY396 397

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

42,0-61,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

255BB100-
PWA/Expert 

4)

255BB100-
PWA/Expert

255BB100-
PWA/Woda

255BB100-
PWA/Expert 

+ Ogień+

255BB100-
PWA/

Ogień+ 5)

255BB100-
PWA/

Ogień+ 5)

255BB100-
PWA/

Ogień+

255BB100-
PWA/

WodaOgień+

255BB100-
PWA/

Twarda

255BB100-
PWA/Hydro

255BB100-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA100 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používa-

nia Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

255BB100-PWA/Expert 4) 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

255BB100-PWA/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

255BB100-PWA/Woda 3) 2xC100+2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

255BB100-PWA/Expert + Ogień+ 2xC100+2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 46,0 (R)EI90 IV -

255BB100-PWA/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

255BB100-PWA/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

255BB100-PWA/Ogień+ 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

255BB100-PWA/WodaOgień+ 2xC100+2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

255BB100-PWA/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV ●
255BB100-PWA/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 53,0 (R)EI120 IV ●
255BB100-PWA/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm

22
5 

m
m

1 98 6 45 72 10

1 89

10

7

53 24

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj KOnšTRuKcII 
nIdA c100 (nIdA PwA)

6

SyStémy:

255BB100-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY398 399

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

60,0-65,0 kg6500 mm68 dB(R)EI120

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm

2.  Profil Nida C50 / C75 / C100

3.  Profil Nida u50 / u75 / u100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

11.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm 600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj 
KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, c100 (nIdA PwA)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

180B50-PWA/
OgieńTypF

230B75-PWA/
OgieńTypF

280B100-PWA/
OgieńTypF

180BB50-PWA/
OgieńTypF

230BB75-PWA/
OgieńTypF

280BB100-PWA/
OgieńTypF

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Profil Nida C50 bm 3,6 - - 7,2 - -

Profil Nida C75 bm - 3,6 - - 7,2 -

Profil Nida C100 bm - - 3,6 - - 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 - - 1,4 - -

Profil Nida u75 bm - 1,4 - - 1,4 -

Profil Nida u100 bm - - 1,4 - - 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA50 ks. 1,1 - - 1,1 - -

Vibroakustická väzba Nida PWA75 ks. - 1,1 - - 1,1 -

Vibroakustická väzba Nida PWA100 ks. - - 1,1 - - 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

180B50-PWA/OgieńTypF C50+C50 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13,0 50 10,0 5500 64 62 60 60,0 (R)EI120 IV -

230B75-PWA/OgieńTypF C75+C75 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13,0 50 10,0 6200 64 62 60 61,0 (R)EI120 IV -

280B100-PWA/OgieńTypF C100+C100 Ogień Typ F 3x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 68 66 61 61,0 (R)EI120 IV -
180BB50-PWA/OgieńTypF 2xC50+2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6330 - - - 63,0 (R)EI120 IV -
230BB75-PWA/OgieńTypF 2xC75+2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 64,0 (R)EI120 IV -
280BB100-PWA/OgieńTypF 2xC100+2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 65,0 (R)EI120 IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK; ITB 1060/12/R48NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

SyStémy:

180B50-PWA; 230B75-PWA; 280B100-PWA; 
180BB50-PWA; 230BB75-PWA; 280BB100-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY400 401

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

28,0-33,0 kg7000 mm--

dop/Wall System /0002/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 50 / u 75 / u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

8.  Stabilizačná spojka Nida LS 50, LS 75, LS 100

9.  Izolačný materiál minerálna vlna

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK S ČIASTOČným OPLášTEním nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj 
ALEBO dvOjITEj nOSnEj KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, c100 (nIdA LS)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

155B50/LS/ 
Expert

205B75/LS/ 
Expert 255B100/LS/Expert 155BB50/LS/Expert 205BB75/LS/Expert 255BB100/LS/Expert

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Profil Nida C50 bm 3,6 - - 7,2 - -

Profil Nida C75 bm - 3,6 - - 7,2 -

Profil Nida C100 bm - - 3,6 - - 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 - - 1,4 - -

Profil Nida u75 bm - 1,4 - - 1,4 -

Profil Nida u100 bm - - 1,4 - - 1,4

Stabilizačná spojka Nida LS50 ks. 0,8 - - 1,6 - -

Stabilizačná spojka Nida LS75 ks. - 0,8 - - 1,6 -

Stabilizačná spojka Nida LS100 ks. - - 0,8 - - 1,6

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 8,0 8,0 8,0 28,0 28,0 28,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Výstužná páska Nida bm 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Minerálna vlna 3) m2 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

155B50/LS/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 10,0 - - 4500 - - - 28,0 - IV -

205B75/LS/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x75 10,0 - - 6000 - - - 29,0 - IV -

255B100/LS/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 10,0 - - 6500 - - - 30,0 - IV -
155BB50/LS/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 2x50 10,0 - - 5500 - - - 31,0 - IV -
205BB75/LS/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 2x75 10,0 - - 6500 - - - 32,0 - IV -

255BB100/LS/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 2x100 10,0 - - 7000 - - - 33,0 - IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

4) Voliteľne izoláciu možno použiť na celej ploche steny.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK; ITB 1060/12/R42NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. 

SyStémy:

155B50/LS; 205B75/LS; 255B100/LS; 
155BB50/LS; 205BB75/LS; 255BB100/LS



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY402 403

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému Nida Ściana
Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcii Nida
Maximálna výška steny - h 1)

ETAG 003
Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov Nida
1 2) 2 3)

[mm] [mm] [mm] [mm]

155B50 2x12,5 C50+C50 600 4500 4000 IV

155B50-PWA 2x12,5 C50+C50 600 5500 4200 IV

155B50-400 2x12,5 C50+C50 400 4730 4200 IV

155B50-400-PWA 2x12,5 C50+C50 400 5700 4410 IV

155B50-300 2x12,5 C50+C50 300 5200 4620 IV

155B50-300-PWA 2x12,5 C50+C50 300 5900 4760 IV

155BB50 2x12,5 2xC50+2xC50 600 5500 5000 IV

155BB50-PWA 2x12,5 2xC50+2xC50 600 6330 5200 IV

155BB50-400 2x12,5 2xC50+2xC50 400 5780 5250 IV

155BB50-400-PWA 2x12,5 2xC50+2xC50 400 6560 5450 IV

155BB50-300 2x12,5 2xC50+2xC50 300 6060 5510 IV

155BB50-300-PWA 2x12,5 2xC50+2xC50 300 6790 5600 IV

205B75 2x12,5 C75+C75 600 6000 5250 IV

205B75-PWA 2x12,5 C75+C75 600 6200 5750 IV

205B75-400 2x12,5 C75+C75 400 6300 5510 IV

205B75-400-PWA 2x12,5 C75+C75 400 6510 6040 IV

205B75-300 2x12,5 C75+C75 300 6430 5620 IV

205B75-300-PWA 2x12,5 C75+C75 300 6840 6340 IV

205BB75 2x12,5 2xC75+2xC75 600 6500 5750 IV

205BB75-PWA 2x12,5 2xC75+2xC75 600 6970 6470 IV

205BB75-400 2x12,5 2xC75+2xC75 400 6630 5870 IV

205BB75-400-PWA 2x12,5 2xC75+2xC75 400 7180 6660 IV

205BB75-300 2x12,5 2xC75+2xC75 300 6760 5980 IV

205BB75-300-PWA 2x12,5 2xC75+2xC75 300 7400 6790 IV

255B100 2x12,5 C100+C100 600 6500 5750 IV

255B100-PWA 2x12,5 C100+C100 600 6700 6210 IV

255B100-400 2x12,5 C100+C100 400 6700 5920 IV

255B100-400-PWA 2x12,5 C100+C100 400 7030 6520 IV

255B100-300 2x12,5 C100+C100 300 6830 6040 IV

255B100-300-PWA 2x12,5 C100+C100 300 7240 6720 IV

255BB100 2x12,5 2xC100+2xC100 600 7000 6250 IV

255BB100-PWA 2x12,5 2xC100+2xC100 600 7160 6640 IV

255BB100-400 2x12,5 2xC100+2xC100 400 7210 6440 IV

255BB100-400-PWA 2x12,5 2xC100+2xC100 400 7520 6980 IV

255BB100-300 2x12,5 2xC100+2xC100 300 7350 6570 IV

255BB100-300-PWA 2x12,5 2xC100+2xC100 300 7750 7190 IV

TABuĽKY PRE vOĽBu mAxImáLnEj výšKY v PRíPAdE SYSTému 
nIdA PRIEČKY PRI POuŽITí mEnšícH ROZSTuPOv A/ALEBO ZdvOjEnEj 
nOSnEj KOnšTRuKcIE nIdA c50, c75, c100 BEZ POŽIARnEj OdOLnOSTI 
(dvOjRAdOvá KOnšTRuKcIA)

1) Technický posudok ITB 1060/11/R12NK.
2) Rozsah 1 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava malý počet osôb, ako napr. izby v bytoch, hotelové izby, miestnosti v nemocniciach a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.
3) Rozsah 2 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava veľký počet osôb, ako napr. konferenčné sály, školské triedy, prednáškové siene a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.

TABuĽKY PRE vOĽBu mAxImáLnEj výšKY v PRíPAdE SYSTému 
nIdA PRIEČKY PRI POuŽITí mEnšícH ROZSTuPOv A/ALEBO ZdvOjEnEj 
nOSnEj KOnšTRuKcIE nIdA c50, c75, c100 BEZ POŽIARnEj OdOLnOSTI 
(dvOjRAdOvá KOnšTRuKcIA) 

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému Nida Ściana
Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcii Nida
Maximálna výška steny - h 1)

ETAG 003
Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov Nida
1 2) 2 3)

[mm] [mm] [mm] [mm]

180B50 3x12,5 C50+C50 600 4500 4000 IV

180B50-PWA 3x12,5 C50+C50 600 5500 4200 IV

180B50-400 3x12,5 C50+C50 400 4730 4200 IV

180B50-400-PWA 3x12,5 C50+C50 400 5700 4410 IV

180B50-300 3x12,5 C50+C50 300 5200 4620 IV

180B50-300-PWA 3x12,5 C50+C50 300 5900 4760 IV

180BB50 3x12,5 2xC50+2xC50 600 5500 5000 IV

180BB50-PWA 3x12,5 2xC50+2xC50 600 6330 5200 IV

180BB50-400 3x12,5 2xC50+2xC50 400 5780 5250 IV

180BB50-400-PWA 3x12,5 2xC50+2xC50 400 6560 5450 IV

180BB50-300 3x12,5 2xC50+2xC50 300 6060 5510 IV

180BB50-300-PWA 3x12,5 2xC50+2xC50 300 6790 5600 IV

230B75 3x12,5 C75+C75 600 6000 5250 IV

230B75-PWA 3x12,5 C75+C75 600 6200 5750 IV

230B75-400 3x12,5 C75+C75 400 6300 5510 IV

230B75-PWA-300 3x12,5 C75+C75 400 6510 6040 IV

230B75-400 3x12,5 C75+C75 300 6430 5620 IV

230B75-300-PWA 3x12,5 C75+C75 300 6840 6340 IV

230BB75 3x12,5 2xC75+2xC75 600 6500 5750 IV

230BB75-PWA 3x12,5 2xC75+2xC75 600 6970 6470 IV

230BB75-400 3x12,5 2xC75+2xC75 400 6630 5870 IV

230BB75-400-PWA 3x12,5 2xC75+2xC75 400 7180 6660 IV

230BB75-300 3x12,5 2xC75+2xC75 300 6760 5980 IV

230BB75-300-PWA 3x12,5 2xC75+2xC75 300 7400 6790 IV

280B100 3x12,5 C100+C100 600 6500 5750 IV

280B100-PWA 3x12,5 C100+C100 600 6700 6210 IV

280B100-400 3x12,5 C100+C100 400 6700 5920 IV

280B100-400-PWA 3x12,5 C100+C100 400 7030 6520 IV

280B100-300 3x12,5 C100+C100 300 6830 6040 IV

280B100-300-PWA 3x12,5 C100+C100 300 7240 6720 IV

280BB100 3x12,5 2xC100+2xC100 600 7000 6250 IV

280BB100-PWA 3x12,5 2xC100+2xC100 600 7160 6640 IV

280BB100-400 3x12,5 2xC100+2xC100 400 7210 6440 IV

280BB100-400-PWA 3x12,5 2xC100+2xC100 400 7520 6980 IV

280BB100-300 3x12,5 2xC100+2xC100 300 7350 6570 IV

280BB100-300-PWA 3x12,5 2xC100+2xC100 300 7750 7190 IV

1) Technický posudok ITB 1060/11/R12NK.
2) Rozsah 1 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava malý počet osôb, ako napr. izby v bytoch, hotelové izby, miestnosti v nemocniciach a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.
3) Rozsah 2 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava veľký počet osôb, ako napr. konferenčné sály, školské triedy, prednáškové siene a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.

PRIEČKYPRIEČKY



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY404 405

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/Wall System /0004/15.11.2016

37,0-56,0 kg4550 mm69 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

600 mm

16
0

-7
0

0
 m

m

12 98 6 45 7

1 6783 249

SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c50 (dILATácIA 10 mm)

5

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

160D50/
Expert 4)

160D50/
Expert

160D50/
Woda

160D50/
Expert + 
Ogień+

160D50/
Ogień+ 5)

160D50/
Ogień+ 5)

160D50/
Ogień+

160D50/
WodaOgień+

160D50/
Twarda

160D50/
Hydro

160D50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u50 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

160D50/Expert 4) 6) C50+C50 Expert 2x12,5 - - - - 4550 49 44 40 37,0 (R)EI60 IV -

160D50/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 14,5 50 10,0 4550 62 60 55 37,0 (R)EI60 IV -

160D50/Woda 3) C50+C50 Woda 2x12,5 2x50 14,5 50 10,0 4550 62 60 55 37,0 (R)EI60 IV -

160D50/Expert + Ogień+ C50+C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4550 50 47 42 41,0 (R)EI90 IV -

160D50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4550 53 50 44 45,0 (R)EI120 IV -

160D50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10,0 50 10,0 4550 60 57 49 45,0 (R)EI120 IV -

160D50/Ogień+ C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 4550 62 60 55 45,0 (R)EI120 IV -

160D50/WodaOgień+ C50+C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 4550 62 60 55 45,0 (R)EI120 IV -

160D50/Twarda C50+C50 Twarda 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 4550 65 63 60 56,0 (R)EI120 IV ●
160D50/Hydro C50+C50 Hydro 2x12,5 2x50 12,0 50 50,0 4550 62 60 55 48,0 (R)EI120 IV ●
160D50/Cicha C50+C50 Cicha 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 4550 69 67 63 56,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

160D50



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY406 407

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

39,0-59,0 kg5560 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

600 mm

16
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15 6783 249

SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII nOSnEj 
nIdA c50 (dILATácIA 10 mm)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

160DD50/
Expert 4)

160DD50/
Expert

160DD50/
Woda

160DD50/
Expert + 
Ogień+

160DD50/
Ogień+ 5)

160DD50/
Ogień+ 5)

160DD50/
Ogień+

160DD50/
WodaOgień+

160DD50/
Twarda

160DD50/
Hydro

160DD50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

160DD50/Expert 4) 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 5560 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

160DD50/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 5560 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

160DD50/Woda 3) 2xC50+2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 5560 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

160DD50/Expert + Ogień+ 2xC50+2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5560 - - - 43,0 (R)EI90 IV -

160DD50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5560 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

160DD50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 5560 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

160DD50/Ogień+ 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 5560 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

160DD50/WodaOgień+ 2xC50+2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 5560 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

160DD50/Twarda 2xC50+2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 5560 - - - 59,0 (R)EI120 IV ●
160DD50/Hydro 2xC50+2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 5560 - - - 51,0 (R)EI120 IV ●
160DD50/Cicha 2xC50+2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 5560 - - - 59,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

160DD50



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY408 409

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-57,0 kg6060 mm67 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

210D75/
Expert 4)

210D75/
Expert

210D75/
Woda

210D75/
Expert + 
Ogień+

210D75/
Ogień+ 5)

210D75/
Ogień+ 5)

210D75/
Ogień+

210D75/
WodaOgień+

210D75/
Twarda

210D75/
Hydro

210D75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u75 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

210D75/Expert 4) 6) C75+C75 Expert 2x12,5 - - - - 6060 50 47 43 37,0 (R)EI60 IV -

210D75/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6060 64 62 55 37,0 (R)EI60 IV -

210D75/Woda 3) C75+C75 Woda 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6060 64 62 55 37,0 (R)EI60 IV -

210D75/Expert + Ogień+ C75+C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6060 52 48 45 41,0 (R)EI90 IV -

210D75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6060 54 52 47 45,0 (R)EI120 IV -

210D75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10,0 50 10,0 6060 64 61 54 45,0 (R)EI120 IV -

210D75/Ogień+ C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6060 64 62 55 45,0 (R)EI120 IV -

210D75/WodaOgień+ C75+C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6060 64 62 55 45,0 (R)EI120 IV -

210D75/Twarda C75+C75 Twarda 2x12,5 2x75 14,5 50 30,0 6060 67 66 62 57,0 (R)EI120 IV ●
210D75/Hydro C75+C75 Hydro 2x12,5 2x50 12,0 50 50,0 6060 64 62 55 49,0 (R)EI120 IV ●
210D75/Cicha C75+C75 Cicha 2x12,5 2x75 14,5 50 30,0 6060 67 66 62 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c75 (dILATácIA 10 mm)

SyStémy:

210D75



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY410 411

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

41,0-60,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

210DD75/
Expert 4)

210DD75/
Expert

210DD75/
Woda

210DD75/
Expert + 
Ogień+

210DD75/
Ogień+ 5)

210DD75/
Ogień+ 5)

210DD75/
Ogień+

210DD75/
WodaOgień+

210DD75/
Twarda

210DD75/
Hydro

210DD75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u75 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

210DD75/Expert 4) 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

210DD75/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

210DD75/Woda 3) 2xC75+2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

210DD75/Expert + Ogień+ 2xC75+2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 45,0 (R)EI90 IV -

210DD75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

210DD75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

210DD75/Ogień+ 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

210DD75/WodaOgień+ 2xC75+2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

210DD75/Twarda 2xC75+2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV ●
210DD75/Hydro 2xC75+2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 52,0 (R)EI120 IV ●
210DD75/Cicha 2xC75+2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm

21
0

-7
0

0
 m

m

12 98 6 45 7

15 6783 249

SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII nOSnEj 
nIdA c75 (dILATácIA 10 mm)

SyStémy:

210DD75



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY412 413

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

38,0-57,0 kg6500 mm70 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

260D100/
Expert 4)

260D100/
Expert

260D100/
Woda

260D100/
Expert + 
Ogień+

260D100/
Ogień+ 5)

260D100/
Ogień+ 5)

260D100/
Ogień+

260D100/
WodaOgień+

260D100/
Twarda

260D100/
Hydro

260D100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

260D100/Expert 4) 6) C100+C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 51 48 45 38,0 (R)EI60 IV -

260D100/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 67 65 58 38,0 (R)EI60 IV -

260D100/Woda 3) C100+C100 Woda 2x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 67 65 58 38,0 (R)EI60 IV -

260D100/Expert + Ogień+ C100+C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 53 48 47 42,0 (R)EI90 IV -

260D100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 55 53 49 46,0 (R)EI120 IV -

260D100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 10,0 50 10,0 6500 67 64 57 46,0 (R)EI120 IV -

260D100/Ogień+ C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 12,0 50 30,0 6500 68 66 61 46,0 (R)EI120 IV -

260D100/WodaOgień+ C100+C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x100 12,0 50 30,0 6500 68 66 61 46,0 (R)EI120 IV -

260D100/Twarda C100+C100 Twarda 2x12,5 2x100 14,5 50 30,0 6500 70 69 64 57,0 (R)EI120 IV ●
260D100/Hydro C100+C100 Hydro 2x12,5 2x100 12,0 50 50,0 6500 68 66 61 49,0 (R)EI120 IV ●
260D100/Cicha C100+C100 Cicha 2x12,5 2x100 14,5 50 30,0 6500 70 69 64 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c100 (dILATácIA 10 mm)

SyStémy:

260D100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY414 415

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

42,0-61,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

260DD100/
Expert 4)

260DD100/
Expert

260DD100/
Woda

260DD100/
Expert + 
Ogień+

260DD100/
Ogień+ 5)

260DD100/
Ogień+ 5)

260DD100/
Ogień+

260DD100/
WodaOgień+

260DD100/
Twarda

260DD100/
Hydro

260DD100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

260DD100/Expert 4) 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

260DD100/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

260DD100/Woda 3) 2xC100+2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

260DD100/Expert + Ogień+ 2xC100+2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 46,0 (R)EI90 IV -

260DD100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

260DD100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

260DD100/Ogień+ 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

260DD100/WodaOgień+ 2xC100+2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

260DD100/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV ●
260DD100/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 53,0 (R)EI120 IV ●
260DD100/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII nOSnEj 
nIdA c100 (dILATácIA 10 mm)

SyStémy:

260DD100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY416 417

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

60,0-65,0 kg6500 mm68 dB(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm

2.  Profil Nida C50 / C75 / C100

3.  Profil Nida u50 / u75 / u100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj 
KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c50, c75, c100 (dILATácIA 10 mm)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

185D50/OgieńTypF 235D75/OgieńTypF 285D100/OgieńTypF 185DD50/OgieńTypF 235DD75/OgieńTypF 285DD100/OgieńTypF

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Profil Nida C50 bm 3,6 - - 7,2 - -

Profil Nida C75 bm - 3,6 - - 7,2 -

Profil Nida C100 bm - - 3,6 - - 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 - - 1,4 - -

Profil Nida u75 bm - 1,4 - - 1,4 -

Profil Nida u100 bm - - 1,4 - - 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. - - - 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

185D50/OgieńTypF C50+C50 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13,0 50 10,0 4550 64 62 60 60,0 (R)EI120 IV -

235D75/OgieńTypF C75+C75 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13,0 50 10,0 6060 64 62 60 61,0 (R)EI120 IV -

285D100/OgieńTypF C100+C100 Ogień Typ F 3x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 68 66 61 61,0 (R)EI120 IV -
185DD50/OgieńTypF 2xC50+2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 5560 - - - 63,0 (R)EI120 IV -
235DD75/OgieńTypF 2xC75+2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 64,0 (R)EI120 IV -
285DD100/OgieńTypF 2xC100+2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 65,0 (R)EI120 IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

SyStémy:

185D50; 235D75; 285D100; 185DD50; 
235DD75; 285DD100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY418 419

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-56,0 kg5560 mm69 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj 
KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c50 (dILATácIA 10 mm) nIdA PwA

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

160D50-
PWA/Expert 

4)

160D50-
PWA/Expert

160D50-
PWA/Woda

160D50-
PWA/Expert 

+ Ogień+

160D50-
PWA/

Ogień+ 5)

160D50-
PWA/

Ogień+ 5)

160D50-
PWA/

Ogień+

160D50-
PWA/

WodaOgień+

160D50-
PWA/

Twarda

160D50-
PWA/Hydro

160D50-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u50 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA50 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

160D50-PWA/Expert 4) 6) C50+C50 Expert 2x12,5 - - - - 5560 49 44 40 37,0 (R)EI60 IV -

160D50-PWA/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 14,5 50 10,0 5560 62 60 55 37,0 (R)EI60 IV -

160D50-PWA/Woda 3) C50+C50 Woda 2x12,5 2x50 14,5 50 10,0 5560 62 60 55 37,0 (R)EI60 IV -

160D50-PWA/Expert + Ogień+ C50+C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5560 50 47 42 41,0 (R)EI90 IV -

160D50-PWA/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5560 53 50 44 45,0 (R)EI120 IV -

160D50-PWA/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10,0 50 10,0 5560 60 57 49 45,0 (R)EI120 IV -

160D50-PWA/Ogień+ C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 5560 63 60 55 45,0 (R)EI120 IV -

160D50-PWA/WodaOgień+ C50+C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 5560 63 60 55 45,0 (R)EI120 IV -

160D50-PWA/Twarda C50+C50 Twarda 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 5560 65 63 60 56,0 (R)EI120 IV ●
160D50-PWA/Hydro C50+C50 Hydro 2x12,5 2x50 14,5 50 50,0 5560 63 60 55 48,0 (R)EI120 IV ●
160D50-PWA/Cicha C50+C50 Cicha 2x12,5 2x50 14,5 50 30,0 5560 69 67 63 56,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

5

SyStémy:

160D50-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY420 421

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

39,0-59,0 kg6390 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

160DD50-
PWA/Expert 

4)

160DD50-
PWA/Expert

160DD50-
PWA/Woda

160DD50-
PWA/Expert 

+ Ogień+

160DD50-
PWA/

Ogień+ 5)

160DD50-
PWA/

Ogień+ 5)

160DD50-
PWA/

Ogień+

160DD50-
PWA/

WodaOgień+

160DD50-
PWA/

Twarda

160DD50-
PWA/Hydro

160DD50-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA50 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

160DD50-PWA/Expert 4) 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 6390 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

160DD50-PWA/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6390 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

160DD50-PWA/Woda 3) 2xC50+2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6390 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

160DD50-PWA/Expert + Ogień+ 2xC50+2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6390 - - - 43,0 (R)EI90 IV -

160DD50-PWA/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6390 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

160DD50-PWA/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6390 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

160DD50-PWA/Ogień+ 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6390 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

160DD50-PWA/WodaOgień+ 2xC50+2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6390 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

160DD50-PWA/Twarda 2xC50+2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6390 - - - 59,0 (R)EI120 IV ●
160DD50-PWA/Hydro 2xC50+2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6390 - - - 51,0 (R)EI120 IV ●
160DD50-PWA/Cicha 2xC50+2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6390 - - - 59,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm

16
0

-7
0

0
 m

m

12 98 6 45 710

1 6

10

7

83 249

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII 
nOSnEj nIdA c50 (dILATácIA 10 mm)
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SyStémy:

160DD50-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY422 423

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-57,0 kg6260 mm67 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

210D75-
PWA/Expert 

4)

210D75-
PWA/Expert

210D75-
PWA/Woda

210D75-
PWA/Expert 

+ Ogień+

210D75-
PWA/

Ogień+ 5)

210D75-
PWA/

Ogień+ 5)

210D75-
PWA/

Ogień+

210D75-PWA/
WodaOgień+

210D75-
PWA/

Twarda

210D75-
PWA/Hydro

210D75-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u75 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA75 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

210D75-PWA/Expert 4) 6) C75+C75 Expert 2x12,5 - - - - 6260 50 47 43 37,0 (R)EI60 IV -

210D75-PWA/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6260 64 62 55 37,0 (R)EI60 IV -

210D75-PWA/Woda 3) C75+C75 Woda 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6260 64 62 55 37,0 (R)EI60 IV -

210D75-PWA/Expert + Ogień+ C75+C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6260 52 48 45 41,0 (R)EI90 IV -

210D75-PWA/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6260 54 52 47 45,0 (R)EI120 IV -

210D75-PWA/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x75 10,0 50 10,0 6260 64 61 54 45,0 (R)EI120 IV -

210D75-PWA/Ogień+ C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6260 64 62 55 45,0 (R)EI120 IV -

210D75-PWA/WodaOgień+ C75+C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6260 64 62 55 45,0 (R)EI120 IV -

210D75-PWA/Twarda C75+C75 Twarda 2x12,5 2x75 14,5 50 30,0 6260 67 66 62 57,0 (R)EI120 IV ●
210D75-PWA/Hydro C75+C75 Hydro 2x12,5 2x50 12,0 50 50,0 6260 64 62 55 49,0 (R)EI120 IV ●
210D75-PWA/Cicha C75+C75 Cicha 2x12,5 2x75 14,5 50 30,0 6260 67 66 62 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj 
KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c75 (dILATácIA 10 mm)

5

SyStémy:

210D75-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY424 425

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

41,0-60,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

210DD75-
PWA/Expert 4)

210DD75-
PWA/Expert

210DD75-
PWA/Woda

210DD75-
PWA/Expert 

+ Ogień+

210DD75-
PWA/Ogień+ 

5)

210DD75-
PWA/Ogień+ 

5)

210DD75-
PWA/Ogień+

210DD75-
PWA/

WodaOgień+

210DD75-
PWA/Twarda

210DD75-
PWA/Hydro

210DD75-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u75 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA75 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

210DD75-PWA/Expert 4) 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

210DD75-PWA/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

210DD75-PWA/Woda 3) 2xC75+2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

210DD75-PWA/Expert + Ogień+ 2xC75+2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 45,0 (R)EI90 IV -

210DD75-PWA/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

210DD75-PWA/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

210DD75-PWA/Ogień+ 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

210DD75-PWA/WodaOgień+ 2xC75+2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

210DD75-PWA/Twarda 2xC75+2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV ●
210DD75-PWA/Hydro 2xC75+2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 52,0 (R)EI120 IV ●
210DD75-PWA/Cicha 2xC75+2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII 
nOSnEj nIdA c75 (dILATácIA 10 mm)

5

SyStémy:

210DD75-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY426 427

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

38,0-57,0 kg6500 mm70 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

260D100-
PWA/Expert 

4)

260D100-
PWA/Expert

260D100-
PWA/Woda

260D100-
PWA/Expert 

+ Ogień+

260D100-
PWA/

Ogień+ 5)

260D100-
PWA/

Ogień+ 5)

260D100-
PWA/

Ogień+

260D100-
PWA/

WodaOgień+

260D100-
PWA/

Twarda

260D100-
PWA/Hydro

260D100-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA100 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

260D100-PWA/Expert 4) 6) C100+C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 51 48 45 38,0 (R)EI60 IV -

260D100-PWA/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 67 65 58 38,0 (R)EI60 IV -

260D100-PWA/Woda 3) C100+C100 Woda 2x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 67 65 58 38,0 (R)EI60 IV -

260D100-PWA/Expert + Ogień+ C100+C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 53 48 47 42,0 (R)EI90 IV -

260D100-PWA/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 55 53 49 46,0 (R)EI120 IV -

260D100-PWA/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 10,0 50 10,0 6500 67 64 57 46,0 (R)EI120 IV -

260D100-PWA/Ogień+ C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x100 12,0 50 30,0 6500 68 66 61 46,0 (R)EI120 IV -

260D100-PWA/WodaOgień+ C100+C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x100 12,0 50 30,0 6500 68 66 61 46,0 (R)EI120 IV -

260D100-PWA/Twarda C100+C100 Twarda 2x12,5 2x100 14,5 50 30,0 6500 70 69 64 57,0 (R)EI120 IV ●
260D100-PWA/Hydro C100+C100 Hydro 2x12,5 2x100 12,0 50 50,0 6500 68 66 61 49,0 (R)EI120 IV ●
260D100-PWA/Cicha C100+C100 Cicha 2x12,5 2x100 14,5 50 30,0 6500 70 69 64 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj 
KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c100 (dILATácIA 10 mm)

5

SyStémy:

260D100-PWA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY428 429

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

42,0-61,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

260DD100-
PWA/Expert 

4)

260DD100-
PWA/Expert

260DD100-
PWA/Woda

260DD100-
PWA/Expert 

+ Ogień+

260DD100-
PWA/

Ogień+ 5)

260DD100-
PWA/

Ogień+ 5)

260DD100-
PWA/

Ogień+

260DD100-
PWA/

WodaOgień+

260DD100-
PWA/

Twarda

260DD100-
PWA/Hydro

260DD100-
PWA/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA100 ks. 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

260DD100-PWA/Expert 4) 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

260DD100-PWA/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

260DD100-PWA/Woda 3) 2xC100+2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

260DD100-PWA/Expert + Ogień+ 2xC100+2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 46,0 (R)EI90 IV -

260DD100-PWA/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

260DD100-PWA/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

260DD100-PWA/Ogień+ 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

260DD100-PWA/WodaOgień+ 2xC100+2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

260DD100-PWA/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV ●
260DD100-PWA/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 53,0 (R)EI120 IV ●
260DD100-PWA/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm

600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII 
nOSnEj nIdA c100 (dILATácIA 10 mm)

5

SyStémy:

260DD100-PWA
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Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

60,0-65,0 kg6500 mm68 dB(R)EI120

dop/Wall System /0004/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 50 / u 75 / u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm 

11.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm
600 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj ALEBO jEdnOducHEj 
KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c50, c75, c100 (dILATácIA 10 mm)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

185D50-PWA/
OgieńTypF

235D75-PWA/
OgieńTypF

285D100-PWA/
OgieńTypF

185DD50-PWA/
OgieńTypF

235DD75-PWA/
OgieńTypF

285DD100-PWA/
OgieńTypF

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Profil Nida C50 bm 3,6 - - 7,2 - -

Profil Nida C75 bm - 3,6 - - 7,2 -

Profil Nida C100 bm - - 3,6 - - 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 - - 1,4 - -

Profil Nida u75 bm - 1,4 - - 1,4 -

Profil Nida u100 bm - - 1,4 - - 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA50 ks. 1,1 - - 1,1 - -

Vibroakustická väzba Nida PWA75 ks. - 1,1 - - 1,1 -

Vibroakustická väzba Nida PWA100 ks. - - 1,1 - - 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

185D50-PWA/OgieńTypF C50+C50 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13,0 50 10,0 5560 64 62 60 60,0 (R)EI120 IV -

235D75-PWA/OgieńTypF C75+C75 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 13,0 50 10,0 6260 64 62 60 61,0 (R)EI120 IV -

285D100-PWA/OgieńTypF C100+C100 Ogień Typ F 3x12,5 2x100 12,0 50 10,0 6500 68 66 61 61,0 (R)EI120 IV -
185DD50-PWA/OgieńTypF 2xC50+2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6390 - - - 63,0 (R)EI120 IV -
235DD75-PWA/OgieńTypF 2xC75+2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 64,0 (R)EI120 IV -
285DD100-PWA/OgieńTypF 2xC100+2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 65,0 (R)EI120 IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK; ITB 1060/12/R48NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

5

SyStémy:

185D50-PWA; 235D75-PWA; 285D100-PWA; 
185DD50-PWA; 235DD75-PWA; 285DD100-PWA
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Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

28,0-33,0 kg7070 mm--

dop/Wall System /0004/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 50 / u 75 / u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

8.  Stabilizačná spojka Nida LS 50, LS 75, LS 100

9.  Izolačný materiál minerálna vlna

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida 
50 / 70 / 95 mm

600 mm
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SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

160D50/LS/Expert 210D75/LS/Expert 260D100/LS/Expert 160DD50/LS/Expert 210DD75/LS/Expert 260DD100/LS/Expert

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Profil Nida C50 bm 3,6 - - 7,2 - -

Profil Nida C75 bm - 3,6 - - 7,2 -

Profil Nida C100 bm - - 3,6 - - 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 - - 1,4 - -

Profil Nida u75 bm - 1,4 - - 1,4 -

Profil Nida u100 bm - - 1,4 - - 1,4

Stabilizačná spojka Nida LS50 ks. 0,8 - - 1,6 - -

Stabilizačná spojka Nida LS75 ks. - 0,8 - - 1,6 -

Stabilizačná spojka Nida LS100 ks. - - 0,8 - - 1,6

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 8,0 8,0 8,0 28,0 28,0 28,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Výstužná páska Nida bm 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Minerálna vlna 3) m2 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

160D50/LS/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 10,0 - - 4550 - - - 28,0 - IV -

210D75/LS/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x75 10,0 - - 6060 - - - 29,0 - IV -

260D100/LS/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 10,0 - - 6570 - - - 30,0 - IV -
160DD50/LS/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 2x50 10,0 - - 5560 - - - 31,0 - IV -
210DD75/LS/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 2x75 10,0 - - 6570 - - - 32,0 - IV -
260DD100/LS/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 2x100 10,0 - - 7070 - - - 33,0 - IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

4) Voliteľne izoláciu možno použiť na celej ploche steny.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SYSTém PRIEČOK S ČIASTOČným OPLášTEním nA dvOjRAdOvEj 
jEdnOducHEj ALEBO dvOjITEj nOSnEj KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, 
c100 (dILATácIA 10 mm) - nIdA LS

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK; ITB 1060/12/
R42NK.
2) Európske technické posúdenie ETA 15/0301.

SyStémy:

160D50/LS; 210D75/LS; 260D100/LS; 160DD50/LS; 
210DD75/LS; 260DD100/LS
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Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému Nida Ściana
Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcii Nida
Maximálna výška steny - h 1)

ETAG 003
Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov Nida
1 2) 2 3)

[mm] [mm] [mm] [mm]

160D50 2x12,5 C50+C50 600 4550 4040 IV

160D50-PWA 2x12,5 C50+C50 600 5560 4240 IV

160D50-400 2x12,5 C50+C50 400 4770 4240 IV

160D50-400-PWA 2x12,5 C50+C50 400 5760 4450 IV

160D50-300 2x12,5 C50+C50 300 5250 4670 IV

160D50-300-PWA 2x12,5 C50+C50 300 5960 4810 IV

160DD50 2x12,5 2xC50+2xC50 600 5560 5050 IV

160DD50-PWA 2x12,5 2xC50+2xC50 600 6390 5250 IV

160DD50-400 2x12,5 2xC50+2xC50 400 5830 5300 IV

160DD50-400-PWA 2x12,5 2xC50+2xC50 400 6620 5500 IV

160DD50-300 2x12,5 2xC50+2xC50 300 6120 5570 IV

160DD50-300-PWA 2x12,5 2xC50+2xC50 300 6850 5660 IV

210D75 2x12,5 C75+C75 600 6060 5300 IV

210D75-PWA 2x12,5 C75+C75 600 6260 5810 IV

210D75-400 2x12,5 C75+C75 400 6360 5570 IV

210D75-400-PWA 2x12,5 C75+C75 400 6580 6100 IV

210D75-300 2x12,5 C75+C75 300 6490 5680 IV

210D75-300-PWA 2x12,5 C75+C75 300 6900 6400 IV

210DD75 2x12,5 2xC75+2xC75 600 6570 5810 IV

210DD75-PWA 2x12,5 2xC75+2xC75 600 7040 6530 IV

210DD75-400 2x12,5 2xC75+2xC75 400 6700 5920 IV

210DD75-400-PWA 2x12,5 2xC75+2xC75 400 7250 6730 IV

210DD75-300 2x12,5 2xC75+2xC75 300 6830 6040 IV

210DD75-300-PWA 2x12,5 2xC75+2xC75 300 7470 6860 IV

260D100 2x12,5 C100+C100 600 6570 5810 IV

260D100-PWA 2x12,5 C100+C100 600 6760 6270 IV

260D100-400 2x12,5 C100+C100 400 6760 5980 IV

260D100-400-PWA 2x12,5 C100+C100 400 7100 6590 IV

260D100-300 2x12,5 C100+C100 300 6900 6100 IV

260D100-300-PWA 2x12,5 C100+C100 300 7310 6780 IV

260DD100 2x12,5 2xC100+2xC100 600 7070 6310 IV

260DD100-PWA 2x12,5 2xC100+2xC100 600 7240 6710 IV

260DD100-400 2x12,5 2xC100+2xC100 400 7280 6500 IV

260DD100-400-PWA 2x12,5 2xC100+2xC100 400 7600 7050 IV

260DD100-300 2x12,5 2xC100+2xC100 300 7430 6630 IV

260DD100-300-PWA 2x12,5 2xC100+2xC100 300 7830 7260 IV

TABuĽKY PRE vOĽBu mAxImáLnEj výšKY v PRíPAdE SYSTému 
nIdA PRIEČKY PRI POuŽITí mEnšícH ROZSTuPOv A/ALEBO ZdvOjEnEj 
nOSnEj KOnšTRuKcIE nIdA c50, c75, c100 BEZ POŽIARnEj OdOLnOSTI 
(dvOjRAdOvá KOnšTRuKcIA - dILATácIA 10 mm)

1) Technický posudok ITB 1060/11/R12NK.
2) Rozsah 1 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava malý počet osôb, ako napr. izby v bytoch, hotelové izby, miestnosti v nemocniciach a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.
3) Rozsah 2 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava veľký počet osôb, ako napr. konferenčné sály, školské triedy, prednáškové siene a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.

TABuĽKY PRE vOĽBu mAxImáLnEj výšKY v PRíPAdE SYSTému 
nIdA PRIEČKY PRI POuŽITí mEnšícH ROZSTuPOv A/ALEBO ZdvOjEnEj 
nOSnEj KOnšTRuKcIE nIdA c50, c75, c100 BEZ POŽIARnEj OdOLnOSTI 
(dvOjRAdOvá KOnšTRuKcIA - dILATácIA 10 mm) 

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému Nida Ściana
Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcii Nida
Maximálna výška steny - h 1)

ETAG 003
Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov Nida
1 2) 2 3)

[mm] [mm] [mm] [mm]

185D50 3x12,5 C50+C50 600 4550 4040 IV

185D50-PWA 3x12,5 C50+C50 600 5560 4240 IV

185D50-400 3x12,5 C50+C50 400 4770 4240 IV

185D50-400-PWA 3x12,5 C50+C50 400 5760 4450 IV

185D50-300 3x12,5 C50+C50 300 5250 4670 IV

185D50-300-PWA 3x12,5 C50+C50 300 5960 4810 IV

185DD50 3x12,5 2xC50+2xC50 600 5560 5050 IV

185DD50-PWA 3x12,5 2xC50+2xC50 600 6390 5250 IV

185DD50-400 3x12,5 2xC50+2xC50 400 5830 5300 IV

185DD50-400-PWA 3x12,5 2xC50+2xC50 400 6620 5500 IV

185DD50-300 3x12,5 2xC50+2xC50 300 6120 5570 IV

185DD50-300-PWA 3x12,5 2xC50+2xC50 300 6850 5660 IV

235D75 3x12,5 C75+C75 600 6060 5300 IV

235D75-PWA 3x12,5 C75+C75 600 6260 5810 IV

235D75-400 3x12,5 C75+C75 400 6360 5570 IV

235D75-400-PWA 3x12,5 C75+C75 400 6580 6100 IV

235D75-300 3x12,5 C75+C75 300 6490 5680 IV

235D75-300-PWA 3x12,5 C75+C75 300 6900 6400 IV

235DD75 3x12,5 2xC75+2xC75 600 6570 5810 IV

235DD75-PWA 3x12,5 2xC75+2xC75 600 7040 6530 IV

235DD75-400 3x12,5 2xC75+2xC75 400 6700 5920 IV

235DD75-400-PWA 3x12,5 2xC75+2xC75 400 7250 6730 IV

235DD75-300 3x12,5 2xC75+2xC75 300 6830 6040 IV

235DD75-300-PWA 3x12,5 2xC75+2xC75 300 7470 6860 IV

285D100 3x12,5 C100+C100 600 6570 5810 IV

285D100-PWA 3x12,5 C100+C100 600 6760 6270 IV

285D100-400 3x12,5 C100+C100 400 6760 5980 IV

285D100-400-PWA 3x12,5 C100+C100 400 7100 6590 IV

285D100-300 3x12,5 C100+C100 300 6900 6100 IV

285D100-300-PWA 3x12,5 C100+C100 300 7310 6780 IV

285DD100 3x12,5 2xC100+2xC100 600 7070 6310 IV

285DD100-PWA 3x12,5 2xC100+2xC100 600 7240 6710 IV

285DD100-400 3x12,5 2xC100+2xC100 400 7280 6500 IV

285DD100-400-PWA 3x12,5 2xC100+2xC100 400 7600 7050 IV

285DD100-300 3x12,5 2xC100+2xC100 300 7430 6630 IV

285DD100-300-PWA 3x12,5 2xC100+2xC100 300 7830 7260 IV

1) Technický posudok ITB 1060/11/R12NK.
2) Rozsah 1 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava malý počet osôb, ako napr. izby v bytoch, hotelové izby, miestnosti v nemocniciach a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.
3) Rozsah 2 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava veľký počet osôb, ako napr. konferenčné sály, školské triedy, prednáškové siene a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.

PRIEČKYPRIEČKY
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Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/Wall System /0003/15.11.2016

37,0-56,0 kg4500 mm60 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Väzba z dosky s výškou 300 mm, min. 2 ks. na stĺpik (max. rozstup 
každých 1500 mm)

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo sadrovej 
hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

600 mm

15
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12 410659 8 7

156 7893 2410

SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c50 (InšTALAČné STEnY)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

150C50/
Expert 4)

150C50/
Expert

150C50/
Woda

150C50/
Expert + 
Ogień+

150C50/
Ogień+ 5)

150C50/
Ogień+ 5)

150C50/
Ogień+

150C50/
WodaOgień+

150C50/
Twarda

150C50/
Hydro

150C50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u50 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 38,0 - 38,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 14,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

150C50/Expert 4) 6) C50+C50 Expert 2x12,5 - - - - 4500 47 44 38 37,0 (R)EI60 IV -

150C50/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 4500 59 57 51 37,0 (R)EI60 IV -

150C50/Woda 3) C50+C50 Woda 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 4500 59 57 51 37,0 (R)EI60 IV -

150C50/Expert + Ogień+ C50+C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4500 49 45 40 41,0 (R)EI90 IV -

150C50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4500 50 48 42 45,0 (R)EI120 IV -

150C50/Ogień+ 5) 6) C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10,0 50 10,0 4500 56 53 47 45,0 (R)EI120 IV -

150C50/Ogień+ C50+C50 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 4500 60 58 54 45,0 (R)EI120 IV -

150C50/WodaOgień+ C50+C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 4500 60 58 54 45,0 (R)EI120 IV -

150C50/Twarda C50+C50 Twarda 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 4500 60 58 54 56,0 (R)EI120 IV ●
150C50/Hydro C50+C50 Hydro 2x12,5 2x50 12,0 50 50,0 4500 60 58 54 48,0 (R)EI120 IV ●
150C50/Cicha C50+C50 Cicha 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 4500 60 58 54 56,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

150C50



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY438 439

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

39,0-59,0 kg4750 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0003/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Väzba z dosky s výškou 300 mm, min. 2 ks. na stĺpik 
(max. rozstup každých 1500 mm)

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII nOSnEj 
nIdA c50 (InšTALAČné STEnY)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

150CC50/
Expert 4)

150CC50/
Expert

150CC50/
Woda

150CC50/
Expert + 
Ogień+

150CC50/
Ogień+ 5)

150CC50/
Ogień+ 5)

150CC50/
Ogień+

150CC50/
WodaOgień+

150CC50/
Twarda

150CC50/
Hydro

150CC50/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 38,0 - 38,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 14,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

150CC50/Expert 4) 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 4750 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

150CC50/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 4750 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

150CC50/Woda 3) 2xC50+2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 4750 - - - 39,0 (R)EI60 IV -

150CC50/Expert + Ogień+ 2xC50+2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4750 - - - 43,0 (R)EI90 IV -

150CC50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4750 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

150CC50/Ogień+ 5) 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 4750 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

150CC50/Ogień+ 2xC50+2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 4750 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

150CC50/WodaOgień+ 2xC50+2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 4750 - - - 47,0 (R)EI120 IV -

150CC50/Twarda 2xC50+2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 4750 - - - 59,0 (R)EI120 IV ●
150CC50/Hydro 2xC50+2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 4750 - - - 51,0 (R)EI120 IV ●
150CC50/Cicha 2xC50+2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 4750 - - - 59,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

150CC50



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY440 441

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-57,0 kg6000 mm62 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0003/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Väzba z dosky s výškou 300 mm, min. 2 ks. na stĺpik 
(max. rozstup každých 1500 mm)

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c75 (InšTALAČné STEnY)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

200C75/
Expert 4)

200C75/
Expert

200C75/
Woda

200C75/
Expert + 
Ogień+

200C75/
Ogień+ 5)

200C75/
Ogień+ 5)

200C75/
Ogień+

200C75/
WodaOgień+

200C75/
Twarda

200C75/
Hydro

200C75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u75 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 38,0 - 38,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 14,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

200C75/Expert 4) 6) C75+C75 Expert 2x12,5 - - - - 6000 49 46 41 37,0 (R)EI60 IV -

200C75/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6000 61 59 54 37,0 (R)EI60 IV -

200C75/Woda 3) C75+C75 Woda 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6000 61 59 54 37,0 (R)EI60 IV -

200C75/Expert + Ogień+ C75+C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6000 50 47 43 41,0 (R)EI90 IV -

200C75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6000 52 50 45 45,0 (R)EI120 IV -

200C75/Ogień+ 5) 6) C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10,0 50 10,0 6000 58 55 50 45,0 (R)EI120 IV -

200C75/Ogień+ C75+C75 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6000 62 60 57 45,0 (R)EI120 IV -

200C75/WodaOgień+ C75+C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6000 62 60 57 45,0 (R)EI120 IV -

200C75/Twarda C75+C75 Twarda 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6000 62 60 57 57,0 (R)EI120 IV ●
200C75/Hydro C75+C75 Hydro 2x12,5 2x50 12,0 50 50,0 6000 62 60 57 49,0 (R)EI120 IV ●
200C75/Cicha C75+C75 Cicha 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6000 62 60 57 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

200C75



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY442 443

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

41,0-60,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0003/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Väzba z dosky s výškou 300 mm, min. 2 ks. na stĺpik 
(max. rozstup každých 1500 mm)

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII nOSnEj 
nIdA c75 (InšTALAČné STEnY)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

200CC75/
Expert 4)

200CC75/
Expert

200CC75/
Woda

200CC75/
Expert + 
Ogień+

200CC75/
Ogień+ 5)

200CC75/
Ogień+ 5)

200CC75/
Ogień+

200CC75/
WodaOgień+

200CC75/
Twarda

200CC75/
Hydro

200CC75/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u75 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 38,0 - 38,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 14,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

200CC75/Expert 4) 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

200CC75/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

200CC75/Woda 3) 2xC75+2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 41,0 (R)EI60 IV -

200CC75/Expert + Ogień+ 2xC75+2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 45,0 (R)EI90 IV -

200CC75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

200CC75/Ogień+ 5) 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

200CC75/Ogień+ 2xC75+2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

200CC75/WodaOgień+ 2xC75+2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 49,0 (R)EI120 IV -

200CC75/Twarda 2xC75+2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV ●
200CC75/Hydro 2xC75+2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 52,0 (R)EI120 IV ●
200CC75/Cicha 2xC75+2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 60,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

200CC75



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY444 445

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

38,0-57,0 kg6500 mm62 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0003/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Väzba z dosky s výškou 300 mm, min. 2 ks. na stĺpik 
(max. rozstup každých 1500 mm)

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c100 (InšTALAČné STEnY)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

250C100/
Expert 4)

250C100/
Expert

250C100/
Woda

250C100/
Expert + 
Ogień+

250C100/
Ogień+ 5)

250C100/
Ogień+ 5)

250C100/
Ogień+

250C100/
WodaOgień+

250C100/
Twarda

250C100/
Hydro

250C100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 38,0 - 38,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 14,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

250C100/Expert 4) 6) C100+C100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 49 46 43 38,0 (R)EI60 IV -

250C100/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6500 61 59 54 38,0 (R)EI60 IV -

250C100/Woda 3) C100+C100 Woda 2x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6500 61 59 54 38,0 (R)EI60 IV -

250C100/Expert + Ogień+ C100+C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 51 47 44 42,0 (R)EI90 IV -

250C100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 53 51 46 46,0 (R)EI120 IV -

250C100/Ogień+ 5) 6) C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x50 10,0 50 10,0 6500 59 56 52 46,0 (R)EI120 IV -

250C100/Ogień+ C100+C100 Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6500 62 60 57 46,0 (R)EI120 IV -

250C100/WodaOgień+ C100+C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6500 62 60 57 46,0 (R)EI120 IV -

250C100/Twarda C100+C100 Twarda 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6500 62 60 57 57,0 (R)EI120 IV ●
250C100/Hydro C100+C100 Hydro 2x12,5 2x50 12,0 50 50,0 6500 62 60 57 49,0 (R)EI120 IV ●
250C100/Cicha C100+C100 Cicha 2x12,5 2x50 12,0 50 30,0 6500 62 60 57 57,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

250C100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY446 447

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

42,0-61,0 kg6500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0003/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Väzba z dosky s výškou 300 mm, min. 2 ks. na stĺpik 
(max. rozstup každých 1500 mm)

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj dvOjITEj KOnšTRuKcII nOSnEj 
nIdA c100 (InšTALAČné STEnY)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

250CC100/
Expert 4)

250CC100/
Expert

250CC100/
Woda

250CC100/
Expert + 
Ogień+

250CC100/
Ogień+ 5)

250CC100/
Ogień+ 5)

250CC100/
Ogień+

250CC100/
WodaOgień+

250CC100/
Twarda

250CC100/
Hydro

250CC100/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 38,0 - 38,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 14,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

250CC100/Expert 4) 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

250CC100/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

250CC100/Woda 3) 2xC100+2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 42,0 (R)EI60 IV -

250CC100/Expert + Ogień+ 2xC100+2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6500 - - - 46,0 (R)EI90 IV -

250CC100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

250CC100/Ogień+ 5) 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

250CC100/Ogień+ 2xC100+2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

250CC100/WodaOgień+ 2xC100+2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 50,0 (R)EI120 IV -

250CC100/Twarda 2xC100+2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV ●
250CC100/Hydro 2xC100+2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6500 - - - 53,0 (R)EI120 IV ●
250CC100/Cicha 2xC100+2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6500 - - - 61,0 (R)EI120 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

250CC100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY448 449

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

60,0-65,0 kg6500 mm62 dB(R)EI120

dop/Wall System /0003/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm

2.  Profil Nida C50 / C75 / C100

3.  Profil Nida u50 / u75 / u100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Väzba z dosky s výškou 300 mm, min. 2 ks. na stĺpik 
(max. rozstup každých 1500 mm)

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

9.  Izolačný materiál minerálna vlna

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj 
KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, c100 (InšTALAČné STEnY)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

175C50/OgieńTypF 225C75/OgieńTypF 275C100/OgieńTypF 175CC50/OgieńTypF 225CC75/OgieńTypF 275CC100/OgieńTypF

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Profil Nida C50, C75, C100 bm 3,6 3,6 3,6 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u50, u75, u100 bm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

175C50/OgieńTypF C50+C50 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 12,0 50 10,0 4500 60 58 54 60,0 (R)EI120 IV -

225C75/OgieńTypF C75+C75 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6000 62 60 57 61,0 (R)EI120 IV -

275C100/OgieńTypF C100+C100 Ogień Typ F 3x12,5 2x50 12,0 50 10,0 6500 62 60 57 61,0 (R)EI120 IV -
175CC50/OgieńTypF 2xC50+2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 4750 - - - 63,0 (R)EI120 IV -
225CC75/OgieńTypF 2xC75+2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 64,0 (R)EI120 IV -
275CC100/OgieńTypF 2xC100+2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6500 - - - 65,0 (R)EI120 IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

SyStémy:

175C50; 225C75; 275C100; 175CC50; 225CC75; 275CC100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY450 451

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

28,0-33,0 kg7000 mm--

dop/Wall System /0003/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 50 / u 75 / u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Väzba z dosky s výškou 300 mm, min. 2 ks. na stĺpik 
(max. rozstup každých 1500 mm)

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

8.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

9.  Stabilizačná spojka Nida LS 50, LS 75, LS 100

10.  Izolačný materiál minerálna vlna

11.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

12.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida 
50 / 70 / 95 mm

600 mm
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SYSTém PRIEČOK S ČIASTOČným OPLášTEním nA dvOjRAdOvEj 
jEdnOducHEj ALEBO dvOjITEj nOSnEj KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, 
c100 (InšTALAČné STEnY - nIdA LS)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

150C50/LS/Expert 200C75/LS/Expert 250C100/LS/Expert 150CC50/LS/Expert 200CC75/LS/Expert 250CC100/LS/Expert

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Profil Nida C50 bm 3,6 - - 7,2 - -

Profil Nida C75 bm - 3,6 - - 7,2 -

Profil Nida C100 bm - - 3,6 - - 7,2

Profil Nida u50 bm 1,4 - - 1,4 - -

Profil Nida u75 bm - 1,4 - - 1,4 -

Profil Nida u100 bm - - 1,4 - - 1,4

Stabilizačná spojka Nida LS50 ks. 0,8 - - 1,6 - -

Stabilizačná spojka Nida LS75 ks. - 0,8 - - 1,6 -

Stabilizačná spojka Nida LS100 ks. - - 0,8 - - 1,6

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 8,0 8,0 8,0 28,0 28,0 28,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Výstužná páska Nida bm 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Minerálna vlna 3) m2 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4) 0,75 (1,0) 4)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

150C50/LS/Expert C50+C50 Expert 2x12,5 2x50 10,0 - - 4500 - - - 28,0 - IV -

200C75/LS/Expert C75+C75 Expert 2x12,5 2x75 10,0 - - 6000 - - - 29,0 - IV -

250C100/LS/Expert C100+C100 Expert 2x12,5 2x100 10,0 - - 6500 - - - 30,0 - IV -
150CC50/LS/Expert 2xC50+2xC50 Expert 2x12,5 2x50 10,0 - - 4750 - - - 31,0 - IV -
200CC75/LS/Expert 2xC75+2xC75 Expert 2x12,5 2x75 10,0 - - 6500 - - - 32,0 - IV -
250CC100/LS/Expert 2xC100+2xC100 Expert 2x12,5 2x100 10,0 - - 7000 - - - 33,0 - IV -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

4) Voliteľne izoláciu možno použiť na celej ploche steny.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK; ITB 1060/12/R42NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301.

SyStémy:

150C50/LS; 200C75/LS; 250C100/LS; 
150CC50/LS; 200CC75/LS; 250CC100/LS



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY452 453

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému Nida Ściana
Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcii Nida
Maximálna výška steny - h 1)

ETAG 003
Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov Nida
1 2) 2 3)

[mm] [mm] [mm] [mm]

150C50 2x12,5 C50+C50 600 4500 4000 IV

150C50-400 2x12,5 C50+C50 400 4750 4250 IV

150C50-300 2x12,5 C50+C50 300 4990 4460 IV

150CC50 2x12,5 2xC50+2xC50 600 4750 4250 IV

150CC50-400 2x12,5 2xC50+2xC50 400 5000 4500 IV

150CC50-300 2x12,5 2xC50+2xC50 300 5250 4730 IV

200C75 2x12,5 C75+C75 600 6000 5500 IV

200C75-400 2x12,5 C75+C75 400 6250 6000 IV

200C75-300 2x12,5 C75+C75 300 6560 6300 IV

200CC75 2x12,5 2xC75+2xC75 600 6500 6150 IV

200CC75-400 2x12,5 2xC75+2xC75 400 6750 6250 IV

200CC75-300 2x12,5 2xC75+2xC75 300 7020 6500 IV

250C100 2x12,5 C100+C100 600 6500 6000 IV

250C100-400 2x12,5 C100+C100 400 7000 6500 IV

250C100-300 2x12,5 C100+C100 300 7280 6760 IV

250CC100 2x12,5 2xC100+2xC100 600 7000 6500 IV

250CC100-400 2x12,5 2xC100+2xC100 400 7250 6750 IV

250CC100-300 2x12,5 2xC100+2xC100 300 7470 6950 IV

TABuĽKY PRE vOĽBu mAxImáLnEj výšKY v PRíPAdE SYSTému 
nIdA PRIEČKY PRI POuŽITí mEnšícH ROZSTuPOv A/ALEBO ZdvOjEnEj 
nOSnEj KOnšTRuKcIE nIdA c50, c75, c100 BEZ POŽIARnEj OdOLnOSTI 
(dvOjRAdOvá KOnšTRuKcIA - InšTALAČné STEnY)

1) Technický posudok ITB 1060/11/R12NK.
2) Rozsah 1 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava malý počet osôb, ako napr. izby v bytoch, hotelové izby, miestnosti v nemocniciach a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.
3) Rozsah 2 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava veľký počet osôb, ako napr. konferenčné sály, školské triedy, prednáškové siene a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.

TABuĽKY PRE vOĽBu mAxImáLnEj výšKY v PRíPAdE SYSTému 
nIdA PRIEČKY PRI POuŽITí mEnšícH ROZSTuPOv A/ALEBO ZdvOjEnEj 
nOSnEj KOnšTRuKcIE nIdA c50, c75, c100 BEZ POŽIARnEj OdOLnOSTI 
(dvOjRAdOvá KOnšTRuKcIA - InšTALAČné STEnY) 

tEchnIcké paRamEtRE

Názov systému Nida Ściana
Počet vrstiev opláštenia Nida

Typ konštrukcii Nida
Maximálna výška steny - h 1)

ETAG 003
Typ profilu Nida

Osová vzdialenosť profilov Nida
1 2) 2 3)

[mm] [mm] [mm] [mm]

175C50 3x12,5 C50+C50 600 4500 4000 IV

175C50-400 3x12,5 C50+C50 400 4750 4250 IV

175C50-300 3x12,5 C50+C50 300 4990 4460 IV

175CC50 3x12,5 2xC50+2xC50 600 4750 4250 IV

175CC50-400 3x12,5 2xC50+2xC50 400 5000 4500 IV

175CC50-300 3x12,5 2xC50+2xC50 300 5250 4730 IV

225C75 3x12,5 C75+C75 600 6000 5500 IV

225C75-400 3x12,5 C75+C75 400 6250 6000 IV

225C75-300 3x12,5 C75+C75 300 6560 6300 IV

225CC75 3x12,5 2xC75+2xC75 600 6500 6150 IV

225CC75-400 3x12,5 2xC75+2xC75 400 6750 6250 IV

225CC75-300 3x12,5 2xC75+2xC75 300 7020 6500 IV

275C100 3x12,5 C100+C100 600 6500 6000 IV

275C100-400 3x12,5 C100+C100 400 7000 6500 IV

275C100-300 3x12,5 C100+C100 300 7280 6760 IV

275CC100 3x12,5 2xC100+2xC100 600 7000 6500 IV

275CC100-400 3x12,5 2xC100+2xC100 400 7250 6750 IV

275CC100-300 3x12,5 2xC100+2xC100 300 7470 6950 IV

1) Technický posudok ITB 1060/11/R12NK.
2) Rozsah 1 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava malý počet osôb, ako napr. izby v bytoch, hotelové izby, miestnosti v nemocniciach a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.
3) Rozsah 2 - zahŕňa steny v priestoroch, v ktorých sa zdržiava veľký počet osôb, ako napr. konferenčné sály, školské triedy, prednáškové siene a ostatné, ktoré sa využívajú podobným spôsobom.

PRIEČKYPRIEČKY



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY454 455

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/Wall System /0005/15.11.2016

37,0-56,0 kg3000 mm59 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120 

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

300 mm

12
5 

m
m

1 98 5 426

1 7 6 83 249

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c50 
(KOnšTRuKcIA S POSunOm O 25 mm)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

S125/2/
Expert 4)

S125/2/
Expert

S125/2/
Woda

S125/2/
Expert + 
Ogień+

S125/2/
Ogień+ 5)

S125/2/
Ogień+ 5)

S125/2/
Ogień+

S125/2/
WodaOgień+

S125/2/
Twarda

S125/2/
Hydro

S125/2/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

S125/2/Expert 4) 6) C50 Expert 2x12,5 - - - - 3000 46 43 36 37,0 (R)EI60 III -

S125/2/Expert C50 Expert 2x12,5 50 12,0 50 10,0 3000 58 55 50 37,0 (R)EI60 III -

S125/2/Woda 3) C50 Woda 2x12,5 50 12,0 50 10,0 3000 58 55 50 37,0 (R)EI60 III -

S125/2/Expert + Ogień+ C50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 3000 48 45 39 41,0 (R)EI90 III -

S125/2/Ogień+ 5) 6) C50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 3000 51 48 41 45,0 (R)EI120 III -

S125/2/Ogień+ 5) 6) C50 Ogień Plus 2x12,5 50 10,0 50 10,0 3000 56 52 45 45,0 (R)EI120 III -

S125/2/Ogień+ C50 Ogień Plus 2x12,5 50 12,0 50 30,0 3000 59 56 53 45,0 (R)EI120 III -

S125/2/WodaOgień+ C50 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 12,0 50 30,0 3000 59 56 53 45,0 (R)EI120 III -

S125/2/Twarda C50 Twarda 2x12,5 50 12,0 50 30,0 3000 59 56 53 56,0 (R)EI120 III ●
S125/2/Hydro C50 Hydro 2x12,5 50 12,0 50 50,0 3000 59 56 53 48,0 (R)EI120 III ●
S125/2/Cicha C50 Cicha 2x12,5 50 12,0 50 30,0 3000 59 56 53 56,0 (R)EI120 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

S125/2



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY456 457

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

39,0-58,0 kg3500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0005/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

300 mm

12
5 

m
m

1 98 5 426

1 7 6 83 249

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjITEj KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c50 
(KOnšTRuKcIA S POSunOm O 25 mm)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

SS125/2/
Expert 4)

SS125/2/
Expert

SS125/2/
Woda

SS125/2/
Expert + 
Ogień+

SS125/2/
Ogień+ 5)

SS125/2/
Ogień+ 5)

SS125/2/
Ogień+

SS125/2/
WodaOgień+

SS125/2/
Twarda

SS125/2/
Hydro

SS125/2/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C50 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SS125/2/Expert 4) 2xC50 Expert 2x12,5 - - - - 3500 - - - 39,0 (R)EI60 III -

SS125/2/Expert 2xC50 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 3500 - - - 39,0 (R)EI60 III -

SS125/2/Woda 3) 2xC50 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 3500 - - - 39,0 (R)EI60 III -

SS125/2/Expert + Ogień+ 2xC50 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 3500 - - - 43,0 (R)EI90 III -

SS125/2/Ogień+ 5) 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 3500 - - - 47,0 (R)EI120 III -

SS125/2/Ogień+ 5) 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 3500 - - - 47,0 (R)EI120 III -

SS125/2/Ogień+ 2xC50 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 3500 - - - 47,0 (R)EI120 III -

SS125/2/WodaOgień+ 2xC50 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 3500 - - - 47,0 (R)EI120 III -

SS125/2/Twarda 2xC50 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 3500 - - - 58,0 (R)EI120 III ●
SS125/2/Hydro 2xC50 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 3500 - - - 50,0 (R)EI120 III ●
SS125/2/Cicha 2xC50 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 3500 - - - 58,0 (R)EI120 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

SS125/2



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY458 459

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-56,0 kg4100 mm59 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0005/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

300 mm

15
0

 m
m

1 98 5 426

1 7 6 83 249

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c75 
(KOnšTRuKcIA S POSunOm O 25 mm)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

S150/2/
Expert 4)

S150/2/
Expert

S150/2/
Woda

S150/2/
Expert + 
Ogień+

S150/2/
Ogień+ 5)

S150/2/
Ogień+ 5)

S150/2/
Ogień+

S150/2/
WodaOgień+

S150/2/
Twarda

S150/2/
Hydro

S150/2/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

S150/2/Expert 4) 6) C75 Expert 2x12,5 - - - - 4100 48 45 39 37,0 (R)EI60 III -

S150/2/Expert C75 Expert 2x12,5 50 12,0 50 10,0 4100 58 55 50 37,0 (R)EI60 III -

S150/2/Woda 3) C75 Woda 2x12,5 50 12,0 50 10,0 4100 58 55 50 37,0 (R)EI60 III -

S150/2/Expert + Ogień+ C75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4100 50 46 42 41,0 (R)EI90 III -

S150/2/Ogień+ 5) 6) C75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4100 52 50 44 45,0 (R)EI120 III -

S150/2/Ogień+ 5) 6) C75 Ogień Plus 2x12,5 50 10,0 50 10,0 4100 58 55 48 45,0 (R)EI120 III -

S150/2/Ogień+ C75 Ogień Plus 2x12,5 50 12,0 50 30,0 4100 59 56 53 45,0 (R)EI120 III -

S150/2/WodaOgień+ C75 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 12,0 50 30,0 4100 59 56 53 45,0 (R)EI120 III -

S150/2/Twarda C75 Twarda 2x12,5 50 12,0 50 30,0 4100 59 56 53 56,0 (R)EI120 III ●
S150/2/Hydro C75 Hydro 2x12,5 50 12,0 50 50,0 4100 59 56 53 48,0 (R)EI120 III ●
S150/2/Cicha C75 Cicha 2x12,5 50 12,0 50 30,0 4100 59 56 53 56,0 (R)EI120 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

S150/2



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY460 461

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

40,0-59,0 kg5500 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0005/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

300 mm

15
0

 m
m

1 98 5 426

1 7 6 83 249

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjITEj KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c75 
(KOnšTRuKcIA S POSunOm O 25 mm)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

SS150/2/
Expert 4)

SS150/2/
Expert

SS150/2/
Woda

SS150/2/
Expert + 
Ogień+

SS150/2/
Ogień+ 5)

SS150/2/
Ogień+ 5)

SS150/2/
Ogień+

SS150/2/
WodaOgień+

SS150/2/
Twarda

SS150/2/
Hydro

SS150/2/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C75 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 6) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 7) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SS150/2/Expert 4) 2xC75 Expert 2x12,5 - - - - 5500 - - - 40,0 (R)EI60 III -

SS150/2/Expert 2xC75 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 40,0 (R)EI60 III -

SS150/2/Woda 3) 2xC75 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 40,0 (R)EI60 III -

SS150/2/Expert + Ogień+ 2xC75 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 5500 - - - 44,0 (R)EI90 III -

SS150/2/Ogień+ 5) 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 5500 - - - 48,0 (R)EI120 III -

SS150/2/Ogień+ 5) 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 48,0 (R)EI120 III -

SS150/2/Ogień+ 2xC75 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 48,0 (R)EI120 III -

SS150/2/WodaOgień+ 2xC75 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 48,0 (R)EI120 III -

SS150/2/Twarda 2xC75 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 59,0 (R)EI120 III ●
SS150/2/Hydro 2xC75 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 5500 - - - 51,0 (R)EI120 III ●
SS150/2/Cicha 2xC75 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 5500 - - - 59,0 (R)EI120 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
7)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

SS150/2



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY462 463

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

37,0-57,0 kg4800 mm59 dB(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0005/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida 2x u 50 alebo oceľové uholníky

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

300 mm

17
5 

m
m

1 48 5 926

1 7 6 83 249

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c100 
(KOnšTRuKcIA S POSunOm O 25 mm)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

S175/2/
Expert 4)

S175/2/
Expert

S175/2/
Woda

S175/2/
Expert + 
Ogień+

S175/2/
Ogień+ 5)

S175/2/
Ogień+ 5)

S175/2/
Ogień+

S175/2/
WodaOgień+

S175/2/
Twarda

S175/2/
Hydro

S175/2/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Profil Nida u100 (prerezaný pozdĺž) 7) bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 8) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 9) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

S175/2/Expert 4) 6) C100 Expert 2x12,5 - - - - 4800 49 46 42 37,0 (R)EI60 III -

S175/2/Expert C100 Expert 2x12,5 50 12,0 50 10,0 4800 58 55 50 37,0 (R)EI60 III -

S175/2/Woda 3) C100 Woda 2x12,5 50 12,0 50 10,0 4800 58 55 50 37,0 (R)EI60 III -

S175/2/Expert + Ogień+ C100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 4800 51 47 44 41,0 (R)EI90 III -

S175/2/Ogień+ 5) 6) C100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 4800 53 51 46 45,0 (R)EI120 III -

S175/2/Ogień+ 5) 6) C100 Ogień Plus 2x12,5 75 10,0 50 10,0 4800 59 57 51 45,0 (R)EI120 III -

S175/2/Ogień+ C100 Ogień Plus 2x12,5 50 12,0 50 30,0 4800 59 56 53 45,0 (R)EI120 III -

S175/2/WodaOgień+ C100 Woda Ogień Plus 2x12,5 50 12,0 50 30,0 4800 59 56 53 45,0 (R)EI120 III -

S175/2/Twarda C100 Twarda 2x12,5 50 12,0 50 30,0 4800 59 56 53 57,0 (R)EI120 III ●
S175/2/Hydro C100 Hydro 2x12,5 50 12,0 50 50,0 4800 59 56 53 49,0 (R)EI120 III ●
S175/2/Cicha C100 Cicha 2x12,5 50 12,0 50 30,0 4800 59 56 53 57,0 (R)EI120 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
6) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

7) Možnost zámeny za dva profily u 50.
8) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
9)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

S175/2



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY464 465

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

41,0-60,0 kg6400 mm-(R)EI60
(R)EI90
(R)EI120

dop/Wall System /0005/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida 2x u 50 alebo oceľové uholníky

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

300 mm

17
5 

m
m

1 48 5 926

1 7 6 83 249

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjITEj KOnšTRuKcII nOSnEj nIdA c100 
(KOnšTRuKcIA S POSunOm O 25 mm)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

SS175/2/
Expert 4)

SS175/2/
Expert

SS175/2/
Woda

SS175/2/
Expert + 
Ogień+

SS175/2/
Ogień+ 5)

SS175/2/
Ogień+ 5)

SS175/2/
Ogień+

SS175/2/
WodaOgień+

SS175/2/
Twarda

SS175/2/
Hydro

SS175/2/
Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 4,0 4,0 - 2,0 - - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - - 4,0 - - - - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 2,0 4,0 4,0 4,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - - - - - 4,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - - - - - 4,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - - - - - 4,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - - - - - 4,0

Profil Nida C100 bm 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Profil Nida u100 (prerezaný pozdĺž) 6) bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - - - - - 32,0 - 32,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - - - - - 24,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 - - 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Hydromix 7) kg - - - - - - - - 1,4 1,4 -

Minerálna vlna 8) m2 - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SS175/2/Expert 4) 2xC100 Expert 2x12,5 - - - - 6400 - - - 41,0 (R)EI60 III -

SS175/2/Expert 2xC100 Expert 2x12,5 - - 50 10,0 6400 - - - 41,0 (R)EI60 III -

SS175/2/Woda 3) 2xC100 Woda 2x12,5 - - 50 10,0 6400 - - - 41,0 (R)EI60 III -

SS175/2/Expert + Ogień+ 2xC100 Expert + Ogień Plus 12,5+12,5 - - - - 6400 - - - 45,0 (R)EI90 III -

SS175/2/Ogień+ 5) 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - - - 6400 - - - 49,0 (R)EI120 III -

SS175/2/Ogień+ 5) 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 10,0 6400 - - - 49,0 (R)EI120 III -

SS175/2/Ogień+ 2xC100 Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6400 - - - 49,0 (R)EI120 III -

SS175/2/WodaOgień+ 2xC100 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - 50 30,0 6400 - - - 49,0 (R)EI120 III -

SS175/2/Twarda 2xC100 Twarda 2x12,5 - - 50 30,0 6400 - - - 60,0 (R)EI120 III ●
SS175/2/Hydro 2xC100 Hydro 2x12,5 - - 50 50,0 6400 - - - 52,0 (R)EI120 III ●
SS175/2/Cicha 2xC100 Cicha 2x12,5 - - 50 30,0 6400 - - - 60,0 (R)EI120 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
4) Možnosť zámeny za dosku Nida Woda typ H2.
5) Možnosť zmeny na dosku Nida Voda Oheň Plus (Nida Woda Ogień Plus) typ DFH2.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

6) Možnost zámeny za dva profily u 50.
7) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
8)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

SS175/2



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY466 467

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

60,0-64,0 kg6400 mm58 dB(R)EI120

dop/Wall System /0005/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 75, u 100, oceľové uholníky

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm 300 mm
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1 7 6 83 249

SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj A dvOjITEj KOnšTRuKcII 
nIdA c50, c75, c100 (KOnšTRuKcIA S POSunOm O 25 mm)

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

S150/3/OgieńTypF C50 Ogień Typ F 3x12,5 50 12,0 50 10,0 3000 58 55 50 60,0 (R)EI120 III -

S175/3/OgieńTypF C75 Ogień Typ F 3x12,5 50 12,0 50 10,0 4100 58 55 50 60,0 (R)EI120 III -

S200/3/OgieńTypF C100 Ogień Typ F 3x12,5 50 12,0 50 10,0 4800 58 55 50 61,0 (R)EI120 III -
SS150/3/OgieńTypF 2xC50 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 3500 - - - 62,0 (R)EI120 III -
SS175/3/OgieńTypF 2xC75 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 5500 - - - 63,0 (R)EI120 III -

SS200/3/OgieńTypF 2xC100 Ogień Typ F 3x12,5 - - 50 10,0 6400 - - - 64,0 (R)EI120 III -

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

S150/3/OgieńTypF S175/3/OgieńTypF S200/3/OgieńTypF SS150/3/OgieńTypF SS175/3/OgieńTypF SS200/3/OgieńTypF

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Typ F 12,5 mm m2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Profil Nida C50 bm 3,6 - - 7,2 - -

Profil Nida C75 bm - 3,6 - - 7,2 -

Profil Nida C100 bm - - 3,6 - - 7,2

Profil Nida u75 bm 0,7 - - 0,7 - -

Profil Nida u100 bm - 0,7 - - 0,7 -

Profil Nida u100 (prerezaný pozdĺž) 3) bm - - 0,7 - - 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD® ks. - - - 12,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3) Možnost zámeny za dva profily u 50.
4)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

SyStémy:

S150/3; S175/3; S200/3; SS150/3; SS175/3; SS200/3



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY468 469

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

27,0-41,0 kg3250 mm51 dB(R)EI15
(R)EI60

dop/Wall System /0005/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 50

3.  Profil Nida u 50

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 50 mm
600 mm

8
7,

5 
m

m

128 95 47 6

1 7 8 63 249

SYSTém PRIEČOK nA nOSnEj KOnšTRuKcII nIdA c50 (ASYmETRIcKé 
ROZLOŽEnIE dOSIEK)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

87N50/Expert 87N50/Woda 87N50/Ogień+ 87N50/
WodaOgień+ 87N50/Twarda 87N50/Hydro 87N50/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 3,0 - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 3,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 3,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - 3,0

Profil Nida C50 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u50 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 20,0 - 20,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 0,9 - - 0,9

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - 1,1 1,1 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

87N50/Expert C50 Expert 2x12,5/12,5 50 12,0 50 10,0 3250 42 38 31 27,0 (R)EI15 II -

87N50/Woda 3) C50 Woda 2x12,5/12,5 50 12,0 50 10,0 3250 42 38 31 29,0 (R)EI15 III -

87N50/Ogień+ C50 Ogień Plus 2x12,5/12,5 50 12,0 50 30,0 3250 44 39 32 33,0 (R)EI60 III -
87N50/WodaOgień+ C50 Woda Ogień Plus 2x12,5/12,5 50 12,0 50 30,0 3250 44 39 32 33,0 (R)EI60 III -
87N50/Twarda C50 Twarda 2x12,5/12,5 50 14,5 50 30,0 3250 50 43 35 41,0 (R)EI60 III ●
87N50/Hydro C50 Hydro 2x12,5/12,5 50 12,0 50 50,0 3250 44 39 32 35,0 (R)EI60 III ●
87N50/Cicha C50 Cicha 2x12,5/12,5 50 14,5 50 30,0 3250 51 46 39 41,0 (R)EI60 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

87N50



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY470 471

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

27,0-42,0 kg4500 mm54 dB(R)EI15
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 75

3.  Profil Nida u 75

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 70 mm

600 mm

11
2,

5 
m

m

128 95 47 6

1 7 8 63 249

SYSTém PRIEČOK nA nOSnEj KOnšTRuKcII nIdA c75 (ASYmETRIcKé 
ROZLOŽEnIE dOSIEK)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

112N75/Expert 112N75/Woda 112N75/Ogień+ 112N75/
WodaOgień+ 112N75/Twarda 112N75/Hydro 112N75/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 3,0 - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 3,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 3,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - 3,0

Profil Nida C75 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u75 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 20,0 - 20,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 0,9 - - 0,9

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - 1,1 1,1 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

112N75/Expert C75 Expert 2x12,5/12,5 75 14,5 50 10,0 4500 46 41 33 27,0 (R)EI15 III -

112N75/Woda 3) C75 Woda 2x12,5/12,5 75 14,5 50 10,0 4500 46 41 33 29,0 (R)EI15 III -

112N75/Ogień+ C75 Ogień Plus 2x12,5/12,5 50 12,0 50 30,0 4500 47 44 37 33,0 (R)EI60 III -
112N75/WodaOgień+ C75 Woda Ogień Plus 2x12,5/12,5 50 12,0 50 30,0 4500 47 44 37 33,0 (R)EI60 III -
112N75/Twarda C75 Twarda 2x12,5/12,5 75 14,5 50 30,0 4500 51 48 41 42,0 (R)EI60 III ●
112N75/Hydro C75 Hydro 2x12,5/12,5 50 12,0 50 50,0 4500 47 44 37 36,0 (R)EI60 III ●
112N75/Cicha C75 Cicha 2x12,5/12,5 75 14,5 50 30,0 4500 54 50 43 42,0 (R)EI60 III -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

112N75



DoP/Wall System /0001/15.11.2016

SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY472 473

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

27,0-42,0 kg5000 mm56 dB(R)EI15
(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100

3.  Profil Nida u 100

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm

13
7,

5 
m

m

128 95 47 6

1 7 8 63 249

SYSTém PRIEČOK nA nOSnEj KOnšTRuKcII nIdA c100 (ASYmETRIcKé 
ROZLOŽEnIE dOSIEK)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

137N100/Expert 137N100/Woda 137N100/Ogień+ 137N100/
WodaOgień+ 137N100/Twarda 137N100/Hydro 137N100/Cicha

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Expert 12,5 mm m2 3,0 - - - - - -

Doska Nida Woda 12,5 mm m2 - 3,0 - - - - -

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 - - 3,0 - - - -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - - - 3,0 - - -

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 - - - - 3,0 - -

Doska Nida Hydro 12,5 mm m2 - - - - - 3,0 -

Doska Nida Cicha 12,5 mm m2 - - - - - - 3,0

Profil Nida C100 bm 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 8,0 8,0 8,0 8,0 - - -

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 12,0 12,0 12,0 12,0 - - -

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. - - - - 20,0 - 20,0

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x25 mm ks. - - - - - 8,0 -

Rýchloskrutky Nida Hydro C5 3,5x41 mm ks. - - - - - 12,0 -

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 0,9 0,9 0,9 0,9 - - 0,9

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 - - 0,2

Hotová špachtľovacia hmota Nida Hydromix 4) kg - - - - 1,1 1,1 -

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

137N100/Expert C100 Expert 2x12,5/12,5 100 14,5 50 10,0 5000 50 47 39 27,0 (R)EI15 IV -

137N100/Woda 3) C100 Woda 2x12,5/12,5 100 14,5 50 10,0 5000 50 47 39 30,0 (R)EI15 IV -

137N100/Ogień+ C100 Ogień Plus 2x12,5/12,5 100 12,0 50 30,0 5000 50 48 43 33,0 (R)EI60 IV -
137N100/WodaOgień+ C100 Woda Ogień Plus 2x12,5/12,5 100 12,0 50 30,0 5000 50 48 43 33,0 (R)EI60 IV -
137N100/Twarda C100 Twarda 2x12,5/12,5 100 14,5 50 30,0 5000 54 51 43 42,0 (R)EI60 IV ●
137N100/Hydro C100 Hydro 2x12,5/12,5 100 12,0 50 50,0 5000 50 48 43 36,0 (R)EI60 IV ●
137N100/Cicha C100 Cicha 2x12,5/12,5 100 14,5 50 30,0 5000 56 53 47 42,0 (R)EI60 IV -

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. V prípade väčších požiadaviek ohľadom maximálnych výšok možno zmenšiť rozstupy v rámci nosnej konštrukcie na 400 mm a 300 mm.
3)  V interiéroch s relatívnou vlhkosťou vzduch do 85% (do 10 hodín) použiť dosku Nida Woda, ale v zónach vystavených intenzívnemu pôsobeniu vody odporúčame použiť sadrové 

dosky s vláknami Nida Hydro (horizontálne a vertikálne roviny pri vani, sprche a pod.)
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

4) V prípade sadro-trieskových dosiek s vláknami Nida Twarda možno ako alternatívu použiť sadrový tmel Nida Max.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

137N100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY474 475

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/Wall System /0007/15.11.2016

45,0-47,0 kg10000 mm59 dB(R)EI60

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100 (hore Nida u 100/80)

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm 600 mm
(400 mm)

15
0

 m
m
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SYSTém vYSOKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj ALEBO dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c100 (STEnY S výšKOu dO 10 m)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

SW150-300/Ogień+ SW150-300/
WodaOgień+ SWSW150/Ogień+ SWSW150/

WodaOgień+
SWSW150-400/

Ogień+
SWSW150-400/

WodaOgień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 4,0 - 4,0 - 4,0 -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 4,0 - 4,0 - 4,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4

Profil Nida u100 bm 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Profil Nida u100 (špeciálny) bm - 4) - 4) - 4) - 4) - 4) - 4)

Hmoždinka Nida ks. 1,6 1,6 0,8 0,8 1,2 1,2
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. - - 6,0 6,0 9,0 9,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 16,0 16,0 8,0 8,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 48,0 48,0 24,0 24,0 36,0 36,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Osová 
vzdiale-

nosť 
profilov 

Nida

Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida [mm] Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SW150-300/Ogień+ C100 300 Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 45,0 (R)EI60 IV ●
SW150-300/WodaOgień+ C100 300 Woda Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 45,0 (R)EI60 IV ●
SWSW150/Ogień+ 2xC100 600 Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 45,0 (R)EI60 IV ●
SWSW150/WodaOgień+ 2xC100 600 Woda Ogień Plus 2x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 45,0 (R)EI60 IV ●
SWSW150-400/Ogień+ 2xC100 400 Ogień Plus 2x12,5 - - - 3) - 3) 10000 - - - 47,0 (R)EI60 IV ●
SWSW150-400/WodaOgień+ 2xC100 400 Woda Ogień Plus 2x12,5 - - - 3) - 3) 10000 - - - 47,0 (R)EI60 IV ●

4) Voliteľný, dodľa výšky priečky.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301, požiarna klasifikácia ITB 1060/15/R92NP.
3) Voliteľné použitie izolačného materiálu - prázdnej alebo minerálnej vlny (sklo alebo kameň) s hustotou 15-50 kg/m3.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

SyStémy:

SW150



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY476 477

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

66,0-68,0 kg10000 mm59 dB(R)EI120

dop/Wall System /0007/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100 (hore Nida u 100/80)

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

9.  Izolačný materiál minerálna vlna

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm
600 mm

(400 mm)
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SYSTém vYSOKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj ALEBO dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c100 (STEnY S výšKOu dO 10 m)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

SW175-300/Ogień+ SW175-300/
WodaOgień+ SWSW175/Ogień+ SWSW175/

WodaOgień+
SWSW175-400/

Ogień+
SWSW175-400/

WodaOgień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 12,5 mm m2 6,0 - 6,0 - 6,0 -

Doska Nida Woda Ogień Plus 12,5 mm m2 - 6,0 - 6,0 - 6,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4

Profil Nida u100 bm 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Profil Nida u100 (špeciálny) bm - 4) - 4) - 4) - 4) - 4) - 4)

Hmoždinka Nida ks. 1,6 1,6 0,8 0,8 1,2 1,2
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. - - 6,0 6,0 9,0 9,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 16,0 16,0 8,0 8,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 16,0 16,0 8,0 8,0 12,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 48,0 48,0 24,0 24,0 36,0 36,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Osová 
vzdiale-

nosť 
profilov 

Nida

Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida [mm] Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SW175-300/Ogień+ C100 300 Ogień Plus 3x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 66,0 (R)EI120 IV ●
SW175-300/WodaOgień+ C100 300 Woda Ogień Plus 3x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 66,0 (R)EI120 IV ●
SWSW175/Ogień+ 2xC100 600 Ogień Plus 3x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 66,0 (R)EI120 IV ●
SWSW175/WodaOgień+ 2xC100 600 Woda Ogień Plus 3x12,5 100 14,5 - 3) - 3) 9000 59 57 53 66,0 (R)EI120 IV ●
SWSW175-400/Ogień+ 2xC100 400 Ogień Plus 3x12,5 - - - 3) - 3) 10000 - - - 68,0 (R)EI120 IV ●
SWSW175-400/WodaOgień+ 2xC100 400 Woda Ogień Plus 3x12,5 - - - 3) - 3) 10000 - - - 68,0 (R)EI120 IV ●

4) Voliteľný, dodľa výšky priečky.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301, požiarna klasifikácia ITB 1060/15/R92NP.
3) Voliteľné použitie izolačného materiálu - prázdnej alebo minerálnej vlny (sklo alebo kameň) s hustotou 15-50 kg/m3.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

SyStémy:

SW175



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY478 479

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

87,0-89,0 kg11000 mm60 dB(R)EI120

dop/Wall System /0007/15.11.2016

1.  Sadrokartónová doska Nida

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100 (hore Nida u 100/80)

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 45 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

9.  Izolačný materiál minerálna vlna

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm 600 mm
(400 mm)

19
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SYSTém vYSOKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj ALEBO dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c100 (STEnY S výšKOu dO 11 m)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

SW190-300/Ogień+ SWSW190/Ogień+ SWSW190-400/Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 15,0 mm m2 6,0 6,0 6,0

Profil Nida C100 bm 3,6 3,6 5,4

Profil Nida u100 bm 035 0,35 0,35

Profil Nida u100 (špeciálny) bm - 4) - 4) - 4)

Hmoždinka Nida ks. 1,6 0,8 1,2
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. - 6,0 9,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 16,0 8,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 16,0 8,0 12,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 48,0 24,0 36,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Osová 
vzdiale-

nosť 
profilov 

Nida

Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida [mm] Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SW190-300/Ogień+ C100 300 Ogień Plus 3x15,0 - - - 3) - 3) 10000 - - - 87,0 (R)EI120 IV ●
SWSW190/Ogień+ 2xC100 600 Ogień Plus 3x15,0 50 45,0 - 3) - 3) 10000 60 58 54 87,0 (R)EI120 IV ●
SWSW190-400/Ogień+ 2xC100 400 Ogień Plus 3x15,0 - - - 3) - 3) 11000 - - - 89,0 (R)EI120 IV ●

4) Voliteľný, dodľa výšky priečky.
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301, požiarna klasifikácia ITB 1060/15/R92NP.
3) Voliteľné použitie izolačného materiálu - prázdnej alebo minerálnej vlny (sklo alebo kameň) s hustotou 15-50 kg/m3.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

SyStémy:

SW190



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY480 481

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

56,0-60,0 kg11000 mm62 dB(R)EI120

dop/Wall System /0007/15.11.2016

1.  Sadrotriesková doska s vláknami Nida Twarda

2.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

3.  Profil Nida u 100 (hore Nida u 100/80)

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm

6.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD®

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

600 mm
(400 mm)
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SYSTém vYSOKýcH PRIEČOK nA jEdnOducHEj ALEBO dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c100 (STEnY S výšKOu dO 11 m)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

SW150-400/Twarda SW150-300/Twarda SWSW150/Twarda SWSW150-400/Twarda SWSW150-300/Twarda

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Twarda 12,5 mm m2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Profil Nida C100 bm 2,7 3,6 3,6 5,4 7,2

Profil Nida u100 bm 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Profil Nida u100 (špeciálny) bm - 3) - 3) - 3) - 3) - 3)

Hmoždinka Nida ks. 1,2 1,6 0,8 1,2 1,6
Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. - - 6,0 9,0 12,0

Rýchloskrutky Nida Twarda 4,2x38 mm ks. 48,0 64,0 32,0 48,0 64,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Hydromix kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Minerálna vlna 4) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Osová 
vzdiale-

nosť 
profilov 

Nida

Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda 
požiar-

nej 
odolno-

sti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Pre akustickú 
izoláciu

Pre požiarnu 
odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida [mm] Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SW150-400/Twarda C100 400 Twarda 2x12,5 - - 50 50,0 8250 - - - 56,0 (R)EI120 IV ●
SW150-300/Twarda C100 300 Twarda 2x12,5 - - 50 50,0 9000 - - - 57,0 (R)EI120 IV ●
SWSW150/Twarda 2xC100 600 Twarda 2x12,5 100 14,5 50 50,0 9000 62 60 56 57,0 (R)EI120 IV ●
SWSW150-400/Twarda 2xC100 400 Twarda 2x12,5 - - 50 50,0 10250 - - - 58,0 (R)EI120 IV ●
SWSW150-300/Twarda 2xC100 300 Twarda 2x12,5 - - 50 50,0 11000 - - - 60,0 (R)EI120 IV ●

3) Voliteľný, dodľa výšky priečky.
4)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

SyStémy:

SW150-400; SW150-300; SWSW150; SWSW150-400; 
SWSW150-300



Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

SAMOREZNÁ 
SKRUTKA 
FLAT HEAD®

Príslušenstvo Siniat

Jediné skrutky na trhu 
s dokonale plochou 
hlavou 1 mm

SAMOREZNÁ 

Riešenie založené 
na skrutkách typu 

FLAT HEAD®

Riešenie založené 
na skrutkách typu 

„TEX“

Viac informácií nájdete na www.siniat.sk 

alebo si pozrite video na YouTube.

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Efektívne 
riešenia

Jednoduchá 
montáž

K dispozícii aj odolné voči 
korozívnemu prostrediu C4 a C5

K dispozícii aj odolné voči 

C5

SI_reklama_flathead_A4_2020_v2_SK_r1.indd   All Pages 2020-10-02   14:55:11



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY484 485

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/Wall System /0006/15.11.2016

27,0-40,0 kg6450 mm50 dB-

1.  Sadrokartónová doska Nida Ohybná 6,25 mm

2.  Profil Nida C 50 / C 75 / C 100

3.  Profil Nida u 50 / u 75 / u 100 ohýbaný

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 25 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo 
sadrovej hmoty Nida a výstužnej pásky Nida 

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50/75/90 mm

200-400 mm

12 75 6

1

2
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SYSTém ZAKRIvEnýcH PRIEČOK nA nOSnEj KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, 
c100

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

75G50/Ohybná 100G75/Ohybná 125G100/Ohybná 87,5G50/Ohybná 112,5G75/Ohybná 137,5G100/Ohybná

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ohybná 6,25 mm m2 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0

Profil Nida C50 bm 7,2 - - 7,2 - -

Profil Nida C75 bm - 7,2 - - 7,2 -

Profil Nida C100 bm - - 7,2 - - 7,2

Profil Nida u50 ohýbaný bm 0,7 - - 0,7 - -

Profil Nida u75 ohýbaný bm - 0,7 - - 0,7 -

Profil Nida u100 ohýbaný bm - - 0,7 - - 0,7

Hmoždinka Nida ks. 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 128,0 128,0 128,0 160,0 160,0 160,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sadrový tmel Nida Start kg 1,2 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia roštu Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna výška 

steny - h 1)
Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda požiarnej 
odolnosti

Pre akustickú izoláciu

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota [kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min]

75G50/Ohybná C50 Ohybná 2x6,25 50 12,0 4000 46 41 34 27,0 -

100G75/Ohybná C75 Ohybná 2x6,25 50 12,0 5250 46 41 34 28,0 -

125G100/Ohybná C100 Ohybná 2x6,25 50 12,0 6450 46 41 34 29,0 -

87,5G50/Ohybná C50 Ohybná 3x6,25 50 12,0 4000 50 44 36 38,0 -

112,5G75/Ohybná C75 Ohybná 3x6,25 50 12,0 5250 50 44 36 39,0 -

137,5G100/Ohybná C100 Ohybná 3x6,25 50 12,0 6450 50 44 36 40,0 -

3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 
systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).

Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. 

SyStémy:

75G50; 100G75; 125G100; 87,5G50; 112,5G75; 137,5G100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY486 487

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

ETA 15/0301

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dop/Wall System /0008/15.11.2016

93,0-114,0 kg19850 mm70 dB(R)EI120

1.  Sadrokartónová doska Nida Ogień Plus 15,0 mm

2.  Płyta Nida Ogień Plus 18,0 mm

3.  Profil Nida C 100 (dvojitý)

4.  Profil Nida u 100 (hore Nida u 100/80)

5.  Hmoždinka Nida

6.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 35 mm

7.  Rýchloskrutky Nida 3,5 x 55 mm

8.  Rýchloskrutky Nida 4,2 x 70 mm

9.  Izolačný materiál minerálna vlna s hrúbkou 100 mm

10.  Škára medzi sadrokartónovými doskami vyhotovená zo sadrovej 
hmoty Nida a výstužnej pásky Nida

11.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 95 mm

12.  Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm FLAT HEAD®

13.  Akustická spojka Phoni SL
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SYSTém AKuSTIcKýcH dvOjRAdOvýcH PRIEČOK nA dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c100, uA100 (STEnY PRE KInOSáLY)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

SLA/CC/Ogień+ SLA/CC-400/Ogień+ SLA/CC-300/Ogień+ SLA/uAuA-400/Ogień+

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Nida Ogień Plus 15 mm m2 3,0 3,0 3,0 3,0

Doska Nida Ogień Plus 18 mm m2 3,0 3,0 3,0 3,0

Profil Nida C100 bm 7,2 10,8 14,4 -

Profil Nida u100 bm 0,7 0,7 0,7 0,7

Profil Nida u100 (špeciálny) bm - 2) - 2) - 2) - 2)

Profil Nida uA100 bm - - - 10,8

Akustická spojka Phoni SL ks. 1,4 2,1 2,8 2,1

uholnik Nida pre profil uA100 ks. - - - 1,0

Hmoždinka Nida ks. 1,6 2,4 3,2 4,4
Skrutka Nida M8 typ FLAT HEAD® so zúbkovanou 
maticou ks. - - - 3,0

Samorezná skrutka 4,2x13 mm do plechu 1 mm 
FLAT HEAD® ks. 12,0 18,0 24,0 -

Rýchloskrutky Nida 3,5x25 mm ks. 4,0 6,0 8,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x35 mm ks. 4,0 6,0 8,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 4,0 6,0 8,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x55 mm ks. 4,0 6,0 8,0 6,0

Rýchloskrutky Nida 3,5x70 mm ks. 24,0 36,0 48,0 36,0

Výstužná páska Nida bm 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2 1,2

Sadrový tmel Nida Start kg 1,8 1,8 1,8 1,8

Sadrový tmel Nida Finish kg 0,2 0,2 0,2 0,2

Minerálna vlna 3) m2 2,0 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 1)

Konštrukcia 
roštu 

Osová 
vzdiale-

nosť 
profilov 

Nida

Opláštenie sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h

Zvuková
izolácia

Hmotnosť 
výstavby

Trieda požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systém

Skalná vlna

Nida [mm] Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Rw 

[dB]
Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

SLA/CC/Ogień+ 2xC100 600 Ogień Plus 2x15,0+18,0 
15,0+2x18,0 2x100 65,0 12000 70 68 62 93,0 (R)EI120 IV ●

SLA/CC-400/Ogień+ 2xC100 400 Ogień Plus 2x15,0+18,0 
15,0+2x18,0 2x100 65,0 14000 70 68 62 96,0 (R)EI120 IV ●

SLA/CC-300/Ogień+ 2xC100 300 Ogień Plus 2x15,0+18,0 
15,0+2x18,0 2x100 65,0 16000 70 68 62 100,0 (R)EI120 IV ●

SLA/uAuA-400/Ogień+ 2xuA100 400 Ogień Plus 2x15,0+18,0 
15,0+2x18,0 2x100 65,0 19850 70 68 62 114,0 (R)EI120 IV ●

2) Voliteľný, dodľa výšky priečky.
3)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida Sadrokartónové 

systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat (podrobné mapy regiónov sú uvedené na konci katalógu).
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

1)  Európske technické posúdenie ETA 15/0301. 
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

SyStémy:

SLA



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY

PRIEČKY488 489

Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dokument zo skúšok:
lBo-1376-k/19

klasyfikacja 
ogniowa

31,0-37,0 kg53 dB(R)EI30
(R)EI60

5000 mm

1.  Cementex cementová doska

2.  Profil Nida C50 / C75 / C100 Hydro C5

3.  Profil Nida u50 / u75 / u100 Hydro C5

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Cementex 3,9x32 mm

6.  Izolačný materiál minerálna vlna

7.  Spojenie cementových dosiek s cementovou zmesou 
Cementex a výstužnou páskou Cementex

8.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

625 mm
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SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c50, c75, c100

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

70A50/Cementex 95A75/Cementex 120A100/Cementex 99A75/Cementex 124A100/Cementex

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Cementex 10,0 mm m2 2,0 2,0 2,0 - -

Doska Cementex 12,0 mm m2 - - - 2,0 2,0

Profil Nida C50 Hydro C5 5) bm 1,8 - - - -

Profil Nida C75 Hydro C5 5) bm - 1,8 - 1,8 -

Profil Nida C100 Hydro C5 5) bm - - 1,8 - 1,8

Profil Nida u50 Hydro C5 5) bm 0,7 - - - -

Profil Nida u75 Hydro C5 5) bm - 0,7 - 0,7 -

Profil Nida u100 Hydro C5 5) bm - - 0,7 - 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Cementex 3,9x32 mm ks. 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Cementex bm 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Tmel Cementex kg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Minerálna vlna 6) m2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia 4)

Hmotnosť 
výstavby

Trieda požiarnej 
odolnosti

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

70A50/Cementex C50 Cementex 1x10,0 50 15,0 40 15,0 3250 45 41 33 31,0 (R)EI30 2) III ●
95A75/Cementex C75 Cementex 1x10,0 75 15,0 40 15,0 4500 49 44 37 31,0 (R)EI30 2) III ●
120A100/Cementex C100 Cementex 1x10,0 75 15,0 40 15,0 5000 51 47 40 32,0 (R)EI30 2) IV ●
99A75/Cementex C75 Cementex 1x12,0 50 15,0 50 30,0 4500 51 47 40 37,0 (R)EI60 3) III ●
124A100/Cementex C100 Cementex 1x12,0 100 15,0 50 30,0 5000 53 50 43 37,0 (R)EI60 3) IV ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2) Norma PN-EN 13501-2:2016-07.
3) Dokument zo skúšok LBO-1376-K/19.
4) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

5) V prípade nižšej úrovne korozívneho prostredia je dovolené používať profily triedy Nida Hydro C3.
6)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat.
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

127 85 46

65 73 248 1

SyStémy:

70A50; 95A75; 120A100; 99A75; 124A100
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Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

lBo-1377-k/19
dokument zo skúšok:

klasyfikacja 
ogniowa

59,0-60,0 kg6500 mm61 dB(R)EI120

1.  Cementex cementová doska

2.  Profil Nida C50 / C75 / C100 Hydro C5

3.  Profil Nida u50 / u75 / u100 Hydro C5

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Cementex 3,9x32 mm

6.  Rýchloskrutky Cementex 3,9x47 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Spojenie cementových dosiek s cementovou zmesou 
Cementex a výstužnou páskou Cementex

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

625 mm

9
0

/1
15

/1
4

0
 m

m

125 9 48 67

SYSTém PRIEČOK nA jEdnOducHEj KOnšTRuKcI nIdA c50, c75, c100

1 75 83 249

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

90A50/Cementex 115A75/Cementex 140A100/Cementex

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Cementex 10,0 mm m2 4,0 4,0 4,0

Profil Nida C50 Hydro C5 4) bm 1,8 - -

Profil Nida C75 Hydro C5 4) bm - 1,8 -

Profil Nida C100 Hydro C5 4) bm - - 1,8

Profil Nida u50 Hydro C5 4) bm 0,7 - -

Profil Nida u75 Hydro C5 4) bm - 0,7 -

Profil Nida u100 Hydro C5 4) bm - - 0,7

Hmoždinka Nida ks. 0,9 0,9 0,9

Rýchloskrutky Cementex 3,9x32 mm ks. 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Cementex 3,9x47 mm ks. 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Cementex bm 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 0,6 0,6 0,6

Tmel Cementex kg 1,4 1,4 1,4

Minerálna vlna 5) m2 1,0 1,0 1,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia 3)

Hmotnosť 
výstavby

Trieda požiarnej 
odolnosti 2)

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

90A50/Cementex C50 Cementex 2x10,0 50 15,0 50 30,0 4500 57 53 46 59,0 (R)EI120 IV ●
115A75/Cementex C75 Cementex 2x10,0 75 15,0 50 30,0 5500 60 57 50 59,0 (R)EI120 IV ●
140A100/Cementex C100 Cementex 2x10,0 75 15,0 50 30,0 6500 61 58 53 60,0 (R)EI120 IV ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2) Dokument zo skúšok LBO-1377-K/19.
3) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

4) V prípade nižšej úrovne korozívneho prostredia je dovolené používať profily triedy Nida Hydro C3.    
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat.    
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

90A50; 115A75; 140A100



SYSYSTÉMY SUCHEJ VÝSTAVBY
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Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dokument zo skúšok:

klasyfikacja 
ogniowa

61,0-62,0 kg6500 mm74 dB(R)EI120

lBo-1377-k/19

1.  Cementex cementová doska

2.  Profil Nida C50 / C75 / C100 Hydro C5

3.  Profil Nida u50 / u75 / u100 Hydro C5

4.  Hmoždinka Nida

5.  Rýchloskrutky Cementex 3,9x32 mm

6.  Rýchloskrutky Cementex 3,9x47 mm

7.  Izolačný materiál minerálna vlna

8.  Spojenie cementových dosiek s cementovou zmesou 
Cementex a výstužnou páskou Cementex

9.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida šírka 
50 / 70 / 95 mm

10.  Vibroakustická väzba Nida PWA, vzdialenosť ≤1000 mm
625 mm
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SYSTém AKuSTIcKýcH PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A 
dvOjITEj KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, c100 (nIdA PwA)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

145B50-PWA/Cementex 195B75-PWA/Cementex 245B100-PWA/Cementex

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Cementex 10,0 mm m2 4,0 4,0 4,0

Profil Nida C50 Hydro C5 4) bm 3,6 - -

Profil Nida C75 Hydro C5 4) bm - 3,6 -

Profil Nida C100 Hydro C5 4) bm - - 3,6

Profil Nida u50 Hydro C5 4) bm 1,4 - -

Profil Nida u75 Hydro C5 4) bm - 1,4 -

Profil Nida u100 Hydro C5 4) bm - - 1,4

Vibroakustická väzba Nida PWA50 ks. 1,1 - -

Vibroakustická väzba Nida PWA75 ks. - 1,1 -

Vibroakustická väzba Nida PWA100 ks. - - 1,1

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Nida 3,5x45 mm ks. 7,0 7,0 7,0

Rýchloskrutky Cementex 3,9x32 mm ks. 8,0 8,0 8,0

Rýchloskrutky Cementex 3,9x47 mm ks. 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Cementex bm 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 2,4 2,4 2,4

Tmel Cementex kg 1,4 1,4 1,4

Minerálna vlna 5) m2 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia 3)

Hmotnosť 
výstavby

Trieda požiarnej 
odolnosti 2)

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

145B50-PWA/Cementex C50+C50 Cementex 2x10,0 2x50 15,0 50 30,0 5500 67 63 56 61,0 (R)EI120 IV ●
195B75-PWA/Cementex C75+C75 Cementex 2x10,0 2x75 15,0 50 30,0 6200 71 67 60 61,0 (R)EI120 IV ●
245B100-PWA/Cementex C100+C100 Cementex 2x10,0 2x100 15,0 50 30,0 6500 74 70 64 62,0 (R)EI120 IV ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2) Dokument zo skúšok LBO-1377-K/19.
3) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

4) V prípade nižšej úrovne korozívneho prostredia je dovolené používať profily triedy Nida Hydro C3.    
5)   Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat.    
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

145B50-PWA; 195B75-PWA; 245B100-PWA
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Trieda
požiarnej 
odolnosti:

Maximálna 
zvuková 
izolácia:

Maximálna 
výška 
výstavby:

Hmotnosť  
1m2 

výstavby:

Číslo 
súvisiaceho 
dokladu:

MATERIÁLY:

Navštívte náš kanál 
Siniat Nida

Kalkulátor systémov Nida
www.siniat.sk/kalkulackawww.siniat.skInfolinka Nida 

+421 918936300
Vyhľadávač systémov Nida
www.siniat.sk/produkty-a-systemy/systemy

dokument zo skúšok:

klasyfikacja 
ogniowa

lBo-1377-k/19

61,0-62,0 kg6500 mm63 dB(R)EI120

1.  Cementex cementová doska

2.  Profil Nida C50 / C75 / C100 Hydro C5

3.  Profil Nida u50 / u75 / u100 Hydro C5

4.  Hmoždinka Nida

5.  Väzba z cementová dosky s výškou 300 mm, min. 2 ks. na stĺpik (max. 
rozstup každých 1500 mm)

6.  Rýchloskrutky Cementex 3,9x32 mm

7.  Rýchloskrutky Cementex 3,9x47 mm

8.  Izolačný materiál minerálna vlna

9.  Spojenie cementových dosiek s cementovou zmesou Cementex a 
výstužnou páskou Cementex

10.  Tesniaca páska na akustickú izoláciu Nida, šírka 50 / 70 / 100 mm

625 mm
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SYSTém PRIEČOK nA dvOjRAdOvEj jEdnOducHEj A dvOjITEj nOSnEj 
KOnšTRuKcII nIdA c50, c75, c100 (InšTALAČné STEnY)

SpotREBa matERIálov na 1 m2 pRIEčok v SyStémE nIda pRIEčka

Názov materiálu j.m.

Typ systému Nida Priečka

140C50/Cementex 190C75/Cementex 240C100/Cementex

Spotreba materiálu na 1 m2 

Doska Cementex 10,0 mm m2 4,0 4,0 4,0

Profil Nida C50 Hydro C5 4) bm 3,6 - -

Profil Nida C75 Hydro C5 4) bm - 3,6 -

Profil Nida C100 Hydro C5 4) bm - - 3,6

Profil Nida u50 Hydro C5 4) bm 1,4 - -

Profil Nida u75 Hydro C5 4) bm - 1,4 -

Profil Nida u100 Hydro C5 4) bm - - 1,4

Hmoždinka Nida ks. 1,8 1,8 1,8

Rýchloskrutky Cementex 3,9x32 mm ks. 14,0 14,0 14,0

Rýchloskrutky Cementex 3,9x47 mm ks. 24,0 24,0 24,0

Výstužná páska Cementex bm 2,8 2,8 2,8

Zvukovo izolačná páska Nida bm 1,2 1,2 1,2

Tmel Cementex kg 1,4 1,4 1,4

Minerálna vlna 5) m2 2,0 2,0 2,0

tEchnIcké paRamEtRE

Typ steny 
Nida Priečka 2)

Konštrukcia 
roštu 

Opláštenie 
sadrokartónom

Izolačný materiál
Maximálna 
výška steny 

- h 1) Zvuková
izolácia 3)

Hmotnosť 
výstavby

Trieda požiarnej 
odolnosti 2)

Kategória 
používania

Špeciálny 
systémPre akustickú izoláciu Pre požiarnu 

odolnosť

V rozsahu 
požiarnej 
odolnosti

Nida Nida Hrúbka [mm] Hustota 
[kg/m3] [mm] Hustota 

[kg/m3] [mm] Rw 
[dB]

Ra1 
[dB]

Ra2 
[dB] [kg] [min] Trieda 

ETAG 003

140C50/Cementex C50+C50 Cementex 2x10,0 2x50 15,0 50 30,0 4500 61 59 53 61,0 (R)EI120 IV ●
190C75/Cementex C75+C75 Cementex 2x10,0 2x75 15,0 50 30,0 6000 63 60 56 61,0 (R)EI120 IV ●
240C100/Cementex C100+C100 Cementex 2x10,0 2x100 15,0 50 30,0 6500 63 61 58 62,0 (R)EI120 IV ●

1) Maximálna výška v súlade s technickým posudkom ITB 1060/11/R12NK.
2) Dokument zo skúšok LBO-1377-K/19.
3) Zvuková izolácia vypočítaná na základe simulácie v programe INSuL.
Systém protipožiarnych priečok v technológii Siniat plnia funkciu protipožiarnych priečok s obojstranným pôsobením ohňa.

4) V prípade nižšej úrovne korozívneho prostredia je dovolené používať profily triedy Nida Hydro C3.    
5)  Použitie podľa požiadaviek. V prípade použitia iného typu izolačného materiálu, čo sa týka hrúbky a/alebo objemovej hustoty, než je uvedené v technickej špecifikácii (Nida 

Sadrokartónové systémy – katalóg riešení), bezpodmienečne sa obráťte na príslušného technického konzultanta Siniat.    
Normy spotreby nezahrňujú straty materiálu.

SyStémy:

140C50; 190C75; 240C100


